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SYNTHESE DES RESULTATS

Si des valeurs limites vous sont applicables et ont été portées a notre connaissance, celles-ci sont indiquées dans le tableau ci-dessous.

Tableau de synthése de résultats des essais :

Les résultats présentés ci-dessous correspondent a la moyenne des essais lorsque plusieurs essais ont été réalisés. Le détail de chaque essai est présenté
en annexe,
Remarque : Si applicable, le tableau récapitulatif des résultats d’essais conformément a I'’Annexe 1V de I'Arrété du 11 Mars 2010 est présenté en Annexe.

Mesure Flux

Parameétres Essai i i COFRAC
Valeur |Incertitude) o Unité Valeur | Incertitude |, ¢ Unité
absolue absolue

INSTALLATION : APPLICATION- Conduit : exhaure
Date(s) de mesure : Entre le 28/06/2016 09:02 et le 28/06/2016 12:10
Synthese des résultats de mesure - validité et COFRAC

. Moyenne
Vitesse des essais 17,1 - - m/s - - - - oul
Température dMoyenn_e 93,0 - - °C - - - - -
es essais
Débit humide dooyenne | 1380 - - Nm3/h - ; ; ; oul
- Moyenne
Débit sec des essais 1340 - - Nm3/h - - - - -
Teneul" en vapeur Moyenn_e 2.49 ) ) % _ ) _ ] NON
d'eau des essais
Movenne mg/Nm3 exprimé
COVT g yenn 89,3 - - en C sur gaz 0,120 - - kg/h oul
es essais soC
mg/Nm3 exprimé
COVNM dM°ye“”.e 87,3 - - en C sur gaz 0,117 - - ka/h oul
es essais soc
mg/Nm3 exprimé
Moyenne
CH4 des essais 2,18 - - en CH4 surgaz | 0,00293 - - ka/h oul
sec
Rapport complet - V1 RAPPORT N°: 112971033.2.R

COPYRIGHT BUREAU VERITAS - 06/12 PAGE 4/96 EN DATE DU 12/08/2016



Moyenne
des i

0,087 ; - mg/ NmS surgaz | 0,00132 ; - kg/h oul

Poussieres
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Mesure Flux
Paramétres Essai Incertitude L Incertitude L COFRAC
Valeur o o VLE Unité Valeur e VLE Unité
INSTALLATION : DESOLVATATION- Conduit : exhaure
Date(s) de mesure : Entre le 28/06/2016 12:05 et le 28/06/2016 15:20
Synthése des résultats de mesure - validité et COFRAC
Vitesse Moyenne 15,7 ; ; mis . ; ; - oul
des essais
. Moyenne °
Température des N 93,0 - - C - - - - -
. . Moyenne
Débit humide des essais 1260 - - Nm3/h - - - - oul
Débit sec gaoyenne | 1230 ; ; Nm3/h . - - - -
Teneur en vapeur Moyenne
d'eau des essais 249 ) ) % ) ) ) ) NON
mg/Nm3 exprimé
Moyenne
COvVT des essais 4,28 - - en CS;L:JF gaz 0,00518 - - kg/h Oul
mg/Nm3 exprimé
Moyenne
COVNM des essais 1,31 - - en C}szgr gaz 0,00153 - - kg/h oul
Movenne mg/Nm3 exprimé
CH4 d yenne 3,18 - - en CH4 sur gaz 0,00392 - - kg/h oul
es essais
sec
. Moyenne R R mg/Nm3 sur gaz R B
Poussiéeres des essais 0,302 sec 0,361 g/h oul
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Mesure Flux
Paramétres Essai Incertitude L Incertitude L COFRAC
Valeur o o VLE Unité Valeur e VLE Unité
INSTALLATION : FOUR DE SECHAGE- Conduit : exhaure
Date(s) de mesure : Entre le 28/06/2016 09:03 et le 28/06/2016 12:15
Synthése des résultats de mesure - validité et COFRAC
Vitesse Moyenne 8,05 ; ; mis . ; ; - oul
des essais
. Moyenne °
Température des N 93,0 - - C - - - - -
. . Moyenne
Débit humide des essais 1460 - - Nm3/h - - - - oul
Débit sec gaoyenne | 1360 ; ; Nm3/h . - - - -
Teneur en vapeur Moyenne
d'eau des essais 6,87 ) ) % ) ) ) ) oul
Moyenne o R R R R
02 des essais 21,1 - - % sur gaz sec oul
co2 d’(‘a"s"ye“”? 0,121 . . % sur gaz sec - . . . NON
Movenne mg/Nm3 exprimé
NOx d yenne 1,58 - - en NO2 surgaz | 0,00242 - - kg/h oul
es essais sec
mg/Nm3 exprimé
Moyenne
) - - - -
S0O2 des essais 0,105 en SO2 sur gaz 0,180 g/h NON
sec
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Mesure Flux
Paramétres Essai Incertitude L Incertitude L COFRAC
Valeur o o VLE Unité Valeur e VLE Unité
INSTALLATION : TOUR DE LAVAGE- Conduit : cheminee tour
Date(s) de mesure : Entre le 27/06/2016 14:32 et le 27/06/2016 16:10
Synthése des résultats de mesure - validité et COFRAC
Vitesse Moyenne 9,14 ; ; mis . ; ; - oul
des essais
. Moyenne °
Température des N 23,0 - - C - - - - -
. . Moyenne
Débit humide des essais 38400 - - Nm3/h - - - - oul
Débit sec d’;"sc’ye“”? 33900 - - Nm3/h - - - - -
Teneur en vapeur Moyenne
d'eau des essais "8 ) ) % ) ) ) ) oul
mg/Nm3 exprimé
s Moyenne
Acidité des essais 0,0459 - - en Hs+e§ur gaz 0,00155 - - kg/h NON
mg/Nm3 exprimé
s Moyenne
Alcalinité des essais 0 - - en O:;csur gaz 0 - - kg/h NON
INSTALLATION : TOUR DE LAVAGE- Conduit : cheminee tour
Date(s) de mesure : Entre le 27/06/2016 14:32 et le 27/06/2016 16:22
Synthese des résultats de mesure - validité et COFRAC
Vitesse ESSAI 1/1 9,43 0,232 - m/s - - - - Ooul
Température ESSAI 1/1 23,0 1,44 - °C - - - - -
Débit humide ESSAI 1/1 39600 2400 - Nm3/h - - - - Ooul
Débit sec ESSAI 1/1 36400 - - Nm3/h - - - - -
Te“egf N Vapeur | egsa| 1/1 8,16 1,95 - % - - - - oul
eau
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Mesure Flux

Incertitude . COFRAC
absolue REE Unité

Parameétres Essai Incertitude

Valeur lreElie VLE Unité Valeur

mg/Nm3 exprimé
NOx ESSAI 1/1 3,63 8,46 - en NO2 sur gaz 0,132 0,308 - kg/h Ooul
sec
mg/Nm3 exprimé
S02 ESSAI 1/1 0,0596 0,00505 - en SO2surgaz | 0,00217 | 0,000226 - kg/h Oul
sec
mg/Nm3 exprimé
HF ESSAI 1/1 0 - - en HF surgaz 0 - - kg/h Ooul
sec
mg/Nm3 exprimé
NH3 ESSAI 1/1 0 - - en NH3 sur gaz 0 - - kg/h oul
sec
mg/Nm3 exprimé
CN ™ ESSAI 1/1 0,00393 - - en CN surgaz 0,143 - - g/h NON
sec
mg/Nm3 exprimé
CrT ESSAI 1/1 0,00299 0,000311 - en Crsurgaz 0,109 0,0131 - g/h oul
sec
mg/Nm3 exprimé
CrVi ESSAI 1/1 0 - - en Crsurgaz 0 - - kg/h NON
sec
mg/Nm3 exprimé
Zn ESSAI 1/1 0,0899 - - en Zn sur gaz 0,00327 - - kg/h NON
sec

Rappel sur les incertitudes :
L’incertitude sur le résultat de la moyenne des essais n'est pas calculée.

Note : Dans le cas ou les conditions environnementales ou de fonctionnement n’ont pas permis de réaliser les prélévements selon les régles de I'art, les incertitudes
ne sont pas affichées.

Note : Afin de faciliter la lecture, les incertitudes absolues Y sur une valeur X pourront étre notées X * Y. Cela indique qu’en réalité, la valeur de X est comprise
entre X-Y et X+Y.
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Note : L’affichage des valeurs est arrondi a 3 chiffres significatifs et arrondi arithmétique selon le 4eme chiffre non conservé.

™MUn ou plusieurs essais ont leur blanc supérieur a la mesure : le calcul de la moyenne (concentration et flux) a été effectué en remplagant la mesure par le blanc.
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OBJET DE LA MISSION:

A la demande de TECHNIQUES SURFACES REW, Bureau Veritas a fait intervenir :

La mission suivante a été réalisée : Mesures des émissions atmosphériques.

LISTE DES INSTALLATIONS CONTROLEES:

Lors de notre visite nous sommes intervenus sur le périmétre suivant :
- APPLICATION
- DESOLVATATION
- FOUR DE SECHAGE
- TOUR DE LAVAGE

La mission de Bureau Veritas s’est limitée aux installations et périodes de fonctionnement citées dans le rapport.

DESCRIPTION ET CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT:

\ APPLICATION:

‘ ACCOMPAGNEMENTS :

Sur cette installation, nous avons été accompagnés par :

Liste des accompagnants Fonction
M NOBLAT Jean Marc Resoponsable

\ DESCRIPTION :

Type d'installation : Traitement de surface

‘ CONDITIONS DE MARCHE DURANT LES ESSAIS :

Les vérifications ont été effectuées aux régimes réglés par I'exploitant, responsable de la représentativité de
ses conditions de fonctionnement.

Commentaires : FONCTIONNEMENT NOMINAL

‘ EVENEMENTS PARTICULIERS DURANT LES ESSAIS :

Aucun événement particulier n'est a signaler. Pendant toute la durée des essais, les conditions de marche de
l'installation ont été normales et stables.

‘ DESOLVATATION:
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ACCOMPAGNEMENTS :

Sur cette installation, nous avons été accompagnés par :

Liste des accompagnants Fonction
M NOBLAT Jean Marc Resoponsable

\ DESCRIPTION :

Type d'installation : Traitement de surface

‘ CONDITIONS DE MARCHE DURANT LES ESSAIS :

Les vérifications ont été effectuées aux régimes réglés par I'exploitant, responsable de la représentativité de
ses conditions de fonctionnement.

Commentaires : FONCTIONNEMENT NOMINAL

‘ EVENEMENTS PARTICULIERS DURANT LES ESSAIS :

Aucun évenement particulier n'est a signaler. Pendant toute la durée des essais, les conditions de marche de
l'installation ont été normales et stables.

\ FOUR DE SECHAGE:

\ ACCOMPAGNEMENTS :

Sur cette installation, nous avons été accompagnés par :

Liste des accompagnants Fonction
M NOBLAT Jean Marc responsable

\ DESCRIPTION :

Type d'installation : Traitement de surface

‘ CONDITIONS DE MARCHE DURANT LES ESSAIS :

Les vérifications ont été effectuées aux régimes réglés par I'exploitant, responsable de la représentativité de
ses conditions de fonctionnement.

Commentaires : FONCTIONNEMENT NOMINAL

‘ EVENEMENTS PARTICULIERS DURANT LES ESSAIS :

Aucun évenement particulier n'est a signaler. Pendant toute la durée des essais, les conditions de marche de
l'installation ont été normales et stables.

\TOUR DE LAVAGE:

\ ACCOMPAGNEMENTS :
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Sur cette installation, nous avons été accompagnés par :

Liste des accompagnants

Fonction

M NOBLAT Jean Marc

responsable usine

DESCRIPTION :

Type d'installation : Traitement de surface

CONDITIONS DE MARCHE DURANT LES ESSAIS :

Les vérifications ont été effectuées aux régimes réglés par I'exploitant, responsable de la représentativité de

ses conditions de fonctionnement.

Commentaires : fonctionnement nominal

EVENEMENTS PARTICULIERS DURANT LES ESSAIS :

Aucun événement particulier n'est a signaler. Pendant toute la durée des essais, les conditions de marche de

l'installation ont été normales et stables.
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ECARTS AUX DOCUMENTS DE REFERENCE:

APPLICATION - EXHAURE:

Document de

NF EN 13284-1

référence Parametres Essai Ecart
Ecart relatif a la section de mesure
ISO 10780 Les longueurs droites en amont et/ou en aval
NF X44-052 Tous - de la section de mesure sont inférieures a 5
NF EN 13284-1 diamétres hydrauliques
Les brides de prélevements ne sont pas
NF X44-052 Tous ) normalisées. BUREAU VERITAS a adapté un

systeme de prélévement minimisant l'impact
sur le résultat des mesures.

Dans le cas ou le résultat de mesure est éloigné de la VLE, I'impact du non-respect du critére de validité sur le
résultat de mesure est jugé négligeable.

DESOLVATATION - EXHAURE:

Document de

NF EN 13284-1

référence Parameétres Essai Ecart
Ecart relatif a la section de mesure
ISO 10780 Les longueurs droites en amont et/ou en aval
NF X44-052 Tous - de la section de mesure sont inférieures a 5
NF EN 13284-1 diamétres hydrauliques
Les brides de prélévements ne sont pas
NF X44-052 Tous ) normalisées. BUREAU VERITAS a adapté un

systéme de prélévement minimisant l'impact
sur le résultat des mesures.

Dans le cas ou le résultat de mesure est éloigné de la VLE, I'impact du non-respect du critére de validité sur le
résultat de mesure est jugé négligeable.

FOUR DE SECHAGE - EXHAURE:

Document de

NF EN 13284-1

référence Paramétres Essai Ecart
Ecart relatif a la section de mesure
ISO 10780 Les longueurs droites en amont et/ou en aval
NF X44-052 Tous - de la section de mesure sont inférieures a 5

diameétres hydrauliques

Ecart relatif au fonctionnement ou au process de l'installation

AM 11/03/2010

CO2, NOx, 02, SO2

ESSAI
1/3,ESSAI
2/3,ESSAI 3/3

Les concentrations estimées ou mesurées
lors de la campagne de mesure précédente
correspondant a des concentrations
inférieures a 20 % de la valeur limite, un seul
prélévement a été réalisé

Dans le cas ou le résultat de mesure est éloigné de la VLE, I'impact du non-respect du critére de validité sur le
résultat de mesure est jugé négligeable.
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TOUR DE LAVAGE - CHEMINEE TOUR:

Document de

NF EN 13284-1

référence Parameétres Essai Ecart
Ecart relatif a la section de mesure
ISO 10780 Les longueurs droites en amont et/ou en aval
NF X44-052 Tous - de la section de mesure sont inférieures a 5
NF EN 13284-1 diamétres hydrauliques
ISO 10780 Il n'a pas été possible de réaliser la scrutation
NF X44-052 Tous - sur I'ensemble des points et/ou axes

réglementaires.

Ecart relatif au fonctionnement ou au process de l'installation

AM 11/03/2010

Alcalinité, Acidité

ESSAI
1/3,ESSAI
2/3,ESSAI 3/3

Les concentrations estimées ou mesurées
lors de la campagne de mesure précédente
correspondant a des concentrations
inférieures a 20 % de la valeur limite, un seul
prélevement a été réalisé

AM 11/03/2010

NOx, NH3, SO2, CN,

HF, Zn

ESSAI 11

Les concentrations estimées ou mesurées
lors de la campagne de mesure précédente
correspondant a des concentrations
inférieures a 20 % de la valeur limite, un seul
prélevement a été réalisé

Dans le cas ou le résultat de mesure est éloigné de la VLE, I'impact du non-respect du critére de validité sur le
résultat de mesure est jugé négligeable.
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ANNEXE : TABLEAU RECAPITULATIF DES RESULTATS D'ESSAI

(annexe IV de I'arrété du 11 mars 2010) :

APPLICATION - EXHAURE:

Conditions de fonctionnement de l'installation et mesurages périphériques

Essai 1

Essai 2

Essai 3

Moyenne

C/NC du
blanc

Blanc de
prélévement

Teneur en oxygéne de
référence (O: ref) de
I'installation

Température moyenne
des gaz (°C)

93,0

Débit des gaz humides,
aux conditions normales
de température, pression,
teneur en O, (Nm®h)

1380

Conditions de
fonctionnement de
I'installation par rapport
a sa capacité nominale
(puissance, niveau de
production...)

Teneur en vapeur d'eau
(% volume)

2,18

2,05

3,24

(N/A) © (N/A)

Concentration en O,
(% volume)

(N/A) (N/A)

Concentration en CO;
(% volume)

(N/A) (N/A)

Vitesse au débouché

(Si demandé
réglementairement) m/s

(N/A) (N/A)

Date et durée des
essais

28/06/2016
60 min.

28/06/2016

60 min.

60 min.

28/06/2016

(N/A)

(N/A) (N/A)

Conformité :

La section et la mise en ceuvre des méthodes de mesurage sont conformes aux prescriptions normatives.
Dans le cas contraire, les points de non-conformité sont précisés en page 14 du paragraphe : Ecarts aux

documents de référence.

(1) : C/NC du blanc : conformité/non-conformité du blanc de prélévement.

(2) : VLE : valeur limite d'émission, aux mémes unités que la concentration.

(3) : N/A : non applicable

(4) : Le résultat de la mesure a été remplacé par celui du blanc, ce dernier lui étant supérieur.

(5) : Un ou plusieurs éléments de la somme ont le résultat de la mesure qui a été remplacé par celui du
blanc, ce dernier lui étant supérieur.
(6) : Essai invalidé, résultat donné a titre indicatif n’entrant pas en compte dans le calcul de la moyenne.
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. . . Blancde | C/NC du @
Essai 1 Essai 2 Essai3 | Moyenne prélevement | blanc VLE
Composés organiques volatils totaux COVT
Concentration
(mg/Nm3 Gaz 72,5 130 65,3 89,3 N/A N/A -
sec)
Flux massique | 220974 KM 4 175 kg 0{(%‘7; 3 0120kgh | (N/A) (N/A) ]
Date et durée des | 28/06/2016 | 28/06/2016 | 28/06/2016
essais 60min. | 60min. | 60 min. (N/A) (N/A) (N/A) (N/A)
Essai 1 Essai 2 Essai3 | Moyenne HlETE e i ‘1'“ VLE @
prélevement | blanc
Composés organiques volatils non méthaniques COVNM
Concentration
(mg/Nm3 Gaz 70,7 128 62,9 87,3 N/A N/A -
sec)
Flux massique | 2°0990KkaM | 5 473 ko Okg?r? T l0117kgh | (NA) (N/A) ]
Date et durée des | 28/06/2016 | 28/06/2016 | 28/06/2016
essais 60 min. 60 min. 60 min. (N/A) (N/A) (N/A) (N/A)
: . . Blancde | C/NC du @
Essai 1 Essai 2 Essai3 | Moyenne prélevement | blanc VLE
Méthane CH4
Concentration
(mg/Nm3 Gaz 1,95 2,04 2,56 2,18 N/A N/A -
sec)
. 0,00262 0,00274 0,00342 0,00293
Flux massique kg/h kg/h kg/h kg/h (N/A) (N/A) -
Date et durée des | 28/06/2016 | 28/06/2016 | 28/06/2016
essais 60min. | 60min. | 60 min. (N/A) (N/A) (N/A) (N/A)
Essai 1 Essai 2 Essai3 | Moyenne Blancde | C/NC ﬁ',“ VLE®
prélevement | blanc
Poussiéeres totales
Concentration
(mg/Nm3 sur gaz 0,738 0,854 1,37 0,987 0/0/0 -/-/- -
sec)
. 0,00115 0,00183 0,00132
Flux massique 0,993 g/h kg/h kg/h kg/h (N/A) (N/A) -
Date et durée des | 28/06/2016 | 28/06/2016 | 28/06/2016
essais 60 min. 60 min. 60 min. (N/A) (N/A) (N/A) (N/A)
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DESOLVATATION - EXHAURE:

Conditions de fonctionnement de l'installation et mesurages périphériques

Blancde |C/NCdu
préléevement | blanc

Essai 1 Essai 2 Essai 3 Moyenne

Teneur en oxygéne de
référence (O: ref) de -
I'installation

Température moyenne

des gaz (°C) 93,0

Débit des gaz humides,
aux conditions normales
de température, pression,
teneur en O, (Nm®/h)

1260

Conditions de
fonctionnement de
I'installation par rapport
a sa capacité nominale
(puissance, niveau de
production...)

Teneur en vapeur d'eau

- 3)
(% volume) 2,83 2,05 2,60 (N/A) (N/A)

Concentration en O,

(% volume) ) ) - - (N/A) (N/A)

Concentration en CO;

(% volume) i i i i (N/A) (N/A)

Vitesse au débouché

(Si demandé - - - - (N/A) (N/A)
réglementairement) m/s

Date et durée des 28/06/2016 | 28/06/2016 | 28/06/2016
essais 60 min. 60 min. 60 min.

(N/A) (N/A) (N/A)

Conformité :

La section et la mise en ceuvre des méthodes de mesurage sont conformes aux prescriptions normatives.
Dans le cas contraire, les points de non-conformité sont précisés en page 14 du paragraphe : Ecarts aux
documents de référence.

(1) : C/NC du blanc : conformité/non-conformité du blanc de prélévement.

(2) : VLE : valeur limite d'émission, aux mémes unités que la concentration.

(3) : N/A : non applicable

(4) : Le résultat de la mesure a été remplacé par celui du blanc, ce dernier lui étant supérieur.

(5) : Un ou plusieurs éléments de la somme ont le résultat de la mesure qui a été remplacé par celui du
blanc, ce dernier lui étant supérieur.

(6) : Essai invalidé, résultat donné a titre indicatif n’entrant pas en compte dans le calcul de la moyenne.
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. . . Blancde | C/NC du @
Essai 1 Essai 2 Essai3 | Moyenne prélevement | blanc VLE
Composés organiques volatils totaux COVT
Concentration
(mg/Nm3 Gaz 6,64 3,04 3,14 4,28 N/A N/A -
sec)
. 0,00774 0,00410 0,00370 0,00518
Flux massique kg/h kg/h kg/h kg/h (N/A) (N/A) -
Date et durée des | 28/06/2016 | 28/06/2016 | 28/06/2016
essais 60min. | 60min. | 60 min. (N/A) (N/A) (N/A) (N/A)
Essai 1 Essai 2 Essai3 | Moyenne HlETE e i ‘1'“ VLE @
prélevement | blanc
Composés organiques volatils non méthaniques COVNM
Concentration
(mg/Nm3 Gaz 3,84 0,0439 0,0590 1,31 N/A N/A -
sec)
. 0,00447 0,00153
Flux massique kg/h 0,0591 g/h | 0,0694 g/h kg/h (N/A) (N/A) -
Date et durée des | 28/06/2016 | 28/06/2016 | 28/06/2016
essais 60 min. 60 min. 60 min. (N/A) (N/A) (N/A) (N/A)
: . . Blancde | C/NC du @
Essai 1 Essai 2 Essai3 | Moyenne prélevement | blanc VLE
Méthane CH4
Concentration
(mg/Nm3 Gaz 3,01 3,22 3,31 3,18 N/A N/A -
sec)
. 0,00351 0,00434 0,00389 0,00392
Flux massique kg/h kg/h kg/h kg/h (N/A) (N/A) -
Date et durée des | 28/06/2016 | 28/06/2016 | 28/06/2016
essais 60min. | 60min. | 60 min. (N/A) (N/A) (N/A) (N/A)
Essai 1 Essai 2 Essai3 | Moyenne Blancde | C/NC ﬁ',“ VLE®
prélevement | blanc
Poussiéeres totales
Concentration
(mg/Nm3 sur gaz 0,645 0,123 0,139 0,302 0/0/0 -/-/- -
sec)
Flux massique 0,752 g/h 0,166 g/h | 0,164 g/h | 0,361 g/h (N/A) (N/A) -
Date et durée des | 28/06/2016 | 28/06/2016 | 28/06/2016
essais 60 min. 60 min. 60 min. (N/A) (N/A) (N/A) (N/A)
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FOUR DE SECHAGE - EXHAURE:

Conditions de fonctionnement de l'installation et mesurages périphériques

Blanc de C/NC du

Essai 1 Essai 2 Essai 3 Moyenne 1 )
prélevement | blanc

Teneur en oxygéne de
référence (O: ref) de -
I'installation

Température moyenne

des gaz (°C) 93,0

Débit des gaz humides,
aux conditions normales
de température, pression,
teneur en O, (Nm®/h)

1460

Conditions de
fonctionnement de
I'installation par rapport
a sa capacité nominale
(puissance, niveau de
production...)

Teneur en vapeur d'eau

- 3)
(% volume) 6,76 6,93 6,93 (N/A) (N/A)

Concentration en O,

(% volume) 21,1 21,1 21,1 21,1 (N/A) (N/A)

Concentration en CO;

0,133 0,12 0,108 0,121 N/A N/A
(% volume) 13 123 ’ ’ (N/A) (N/A)

Vitesse au débouché

(Si demandé - - - - (N/A) (N/A)
réglementairement) m/s

Date et durée des 28/06/2016 | 28/06/2016 | 28/06/2016
essais 60 min. 60 min. 60 min.

(N/A) (N/A) (N/A)

Conformité :

La section et la mise en ceuvre des méthodes de mesurage sont conformes aux prescriptions normatives.
Dans le cas contraire, les points de non-conformité sont précisés en page 14 du paragraphe : Ecarts aux
documents de référence.

(1) : C/NC du blanc : conformité/non-conformité du blanc de prélévement.

(2) : VLE : valeur limite d'émission, aux mémes unités que la concentration.

(3) : N/A : non applicable

(4) : Le résultat de la mesure a été remplacé par celui du blanc, ce dernier lui étant supérieur.

(5) : Un ou plusieurs éléments de la somme ont le résultat de la mesure qui a été remplacé par celui du
blanc, ce dernier lui étant supérieur.

(6) : Essai invalidé, résultat donné a titre indicatif n’entrant pas en compte dans le calcul de la moyenne.
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. . . Blancde | C/NC du @
Essai 1 Essai 2 Essai3 | Moyenne prélevement | blanc VLE
Oxydes d’azote NOx
Concentration
(mg/Nm3 Gaz 1,93 1,53 1,29 1,58 N/A N/A -
sec)
Flux massique O’ES/‘Z“ 0,871 gh | 0763 g/h o,gg/2h42 (N/A) (N/A) ]
Date et durée des | 28/06/2016 | 28/06/2016 | 28/06/2016
essais 60min. | 60min. | 60 min. (N/A) (N/A) (N/A) (N/A)
Essai 1 Essai 2 Essai3 | Moyenne Blancde | C/NC g)u VLE®
prélevement | blanc
Dioxyde de Soufre SO2
Concentration
0,0753/0,077
(Srgg)/N m3 sur gaz 0,152 0,0868 0,0773% 0,105 30,0773 -/-/- -
Flux massique 0,444 gh | 0,0494 gh | 00457 | g 480 g/ (N/A) (N/A) -
Date et durée des | 28/06/2016 | 28/06/2016 | 28/06/2016
essais 60 min. 60 min. 60 min. (N/A) (N/A) (N/A) (N/A)
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TOUR DE LAVAGE - CHEMINEE TOUR:

Conditions de fonctionnement de l'installation et mesurages périphériques

Blancde |C/NCdu
préléevement | blanc

Essai 1 Essai 2 Essai 3 Moyenne

Teneur en oxygéne de
référence (O: ref) de -
I'installation

Température moyenne

des gaz (°C) 23,0

Débit des gaz humides,
aux conditions normales
de température, pression,
teneur en O, (Nm®/h)

38400

Conditions de
fonctionnement de
I'installation par rapport
a sa capacité nominale
(puissance, niveau de
production...)

Teneur en vapeur d'eau

- 3)
(% volume) 8,23 14,9 12,2 (N/A) (N/A)

Concentration en O,

(% volume) ) ) - - (N/A) (N/A)

Concentration en CO;

(% volume) i i i i (N/A) (N/A)

Vitesse au débouché

(Si demandé - - - - (N/A) (N/A)
réglementairement) m/s

Date et durée des 27/06/2016 | 27/06/2016 | 27/06/2016
essais 31 min. 30 min. 30 min.

(N/A) (N/A) (N/A)

Conformité :

La section et la mise en ceuvre des méthodes de mesurage sont conformes aux prescriptions normatives.
Dans le cas contraire, les points de non-conformité sont précisés en page 14 du paragraphe : Ecarts aux
documents de référence.

(1) : C/NC du blanc : conformité/non-conformité du blanc de prélévement.

(2) : VLE : valeur limite d'émission, aux mémes unités que la concentration.

(3) : N/A : non applicable

(4) : Le résultat de la mesure a été remplacé par celui du blanc, ce dernier lui étant supérieur.

(5) : Un ou plusieurs éléments de la somme ont le résultat de la mesure qui a été remplacé par celui du
blanc, ce dernier lui étant supérieur.

(6) : Essai invalidé, résultat donné a titre indicatif n’entrant pas en compte dans le calcul de la moyenne.
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TOUR DE LAVAGE - CHEMINEE TOUR:

Conditions de fonctionnement de l'installation et mesurages périphériques

Essai 1

Essai 2

Essai 3

Moyenne

C/NC du
blanc

Blanc de
prélévement

Teneur en oxygéne de
référence (O: ref) de
I'installation

Température moyenne
des gaz (°C)

23,0

Débit des gaz humides,
aux conditions normales
de température, pression,
teneur en O, (Nm®/h)

39600

Conditions de
fonctionnement de
I'installation par rapport
a sa capacité nominale
(puissance, niveau de
production...)

Teneur en vapeur d'eau
(% volume)

8,16

(N/A) @ (N/A)

Concentration en O,
(% volume)

(N/A) (N/A)

Concentration en CO,
(% volume)

(N/A) (N/A)

Vitesse au débouché

(Si demandé
réglementairement) m/s

(N/A) (N/A)

Date et durée des
essais

27/06/2016
110 min.

- (N/A)

(N/A) (N/A)

Conformité :

La section et la mise en ceuvre des méthodes de mesurage sont conformes aux prescriptions normatives.
Dans le cas contraire, les points de non-conformité sont précisés en page 14 du paragraphe : Ecarts aux

documents de référence.

(1) : C/NC du blanc : conformité/non-conformité du blanc de prélevement.
(2) : VLE : valeur limite d'émission, aux mémes unités que la concentration.

(3) : N/A : non applicable

(4) : Le résultat de la mesure a été remplacé par celui du blanc, ce dernier lui étant supérieur.

(5) : Un ou plusieurs éléments de la somme ont le résultat de la mesure qui a été remplacé par celui du
blanc, ce dernier lui étant supérieur.
(6) : Essai invalidé, résultat donné a titre indicatif n’entrant pas en compte dans le calcul de la moyenne.
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Essai 1 Essai 2 Essai3 | Moyenne Blancde | C/NC (ﬂ’,“ VLE®
prélevement | blanc
Oxydes d’azote NOx
Concentration
(mg/Nm3 Gaz 3,63 - - 3,63 N/A N/A -
sec)
Flux massique 0,132 kg/h - - 0,132 kg/h (N/A) (N/A) -
Date et durée des | 27/06/2016
essais 110 min. ) ) (N/A) (N/A) (N/A) (N/A)
. - - Blancde | C/NCdu @
Essai 1 Essai 2 Essai3 | Moyenne prélévement | blanc VLE
Dioxyde de Soufre SO2
Concentration
(mg/Nm3 sur gaz 0,0596 - - 0,0596 0,0255/-/- -/-1- -
sec)
. 0,00217 0,00217
Flux massique kg/h - - kg/h (N/A) (N/A) -
Date et durée des | 27/06/2016
essais 110 min. ) ) (N/A) (N/A) (N/A) (N/A)
: . . Blancde | C/NC du @
Essai 1 Essai 2 Essai3 | Moyenne prélevement | blanc VLE
Acide fluorhydrique HF
Concentration
(mg/Nm3 sur gaz 0 - - 0 0/-/- -/-/- -
sec)
Flux massique 0 kg/h - - 0 kg/h (N/A) (N/A) -
Date et durée des | 27/06/2016
essais 110 min. ) ) (N/A) (N/A) (N/A) (N/A)
. - - Blancde | C/NCdu @
Essai 1 Essai 2 Essai3 | Moyenne prélévement | blanc © VLE
Ammoniac NH3
Concentration
(mg/Nm3 sur gaz 0 - - 0 0/-/- -/-1- -
sec)
Flux massique 0 kg/h - - 0 kg/h (N/A) (N/A) -
Date et durée des | 27/06/2016
essais 110 min. ) ) (N/A) (N/A) (N/A) (N/A)
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. . . Blancde | C/NC du @
Essai 1 Essai 2 Essai3 | Moyenne prélevement | blanc VLE
Autres métaux : Cr T - détail en Annexe PRELEVEMENTS MANUELS

Concentration
(mg/Nm3 sur gaz 0,00299 - - 0,00299 0,00128/-/- --/- -
sec)
Flux massique 0,109 g/h - - 0,109 g/h (N/A) (N/A) -
Date et durée des | 27/06/2016
essais 110 min. ) ) (N/A) (N/A) (N/A) (N/A)
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ANNEXE : METHODOLOGIE ET CONTEXTE REGLEMENTAIRE

Tableau récapitulatif présentant la méthodologie et/ou les appareils mis en ceuvre pour la réalisation des essais

présentés :
Gamme de mesure
Parameétres mesurés Méthodes et appareillages Ngrmes i et/ou domaine
référence . .
d'application
Homogénéité des Détermination de 'homogénéité de la NF EN 15259 -
polluants gazeux répartition des polluants gazeux dans la
section de mesurage
Harmonisation des procédures normalisées en GA X43-551 -

vue de leur mise en ceuvre simultanée
En standard 1 point

Acquisition de Enregistrement des sighaux analogiques de
mesure sur micro-ordinateur ou centrale toutes les 5
secondes

données
d’acquisition
NF EN 14790 4 a2 40% vol.

Humidité par Pompage puis adsorption sur gel de silice
condensation aprés condensation (utilisation de pompe a
membrane, compteur a gaz et thermométre).

(agrément 15)
Une sonde de température est placée dans le

Tables CETIAT

Humidité par
température séche et | flux de gaz saturé en vapeur d'eau jusqu'a ce
humide qgu'elle parvienne a I'équilibre. La quantité de
vapeur d'eau présente dans le gaz est ensuite
déduite de la température a I'aide d'une table
d'équilibre liquide-gaz.
Pression Barometre - A 0.5 mbar
atmosphérique
Pression dynamique | Tube de pitot type CETIAT + micromanomeétre ISO 10780 5a30m/s
différentiel.
(agrément 14)
Pression statique | Tube de pitot type CETIAT + micromanométre ISO 10780 5a30m/s
différentiel.
(agrément 14)
Température des Thermocouple type K (chromel-alumel) ou - A0.1°C
fumées sonde Platine (type Pt100) et thermometre
numérique ou centrale d'acquisition équipée
d'entrées universelles.
Echantillonnage des | Prélévement réalisé par pompage a l'aide de - -
gaz pour analyse sur sonde en acier inoxydable. Filtration et
gaz sec séchage par perméation gazeuse, groupe
froid, sécheur...
02 Analyse de I'oxygéne basée sur ses propriétés | NF EN 14789 1a25% vol.
paramagnétiques. Les analyseurs sont calibrés
sur site avec des gaz étalon de concentration
appropriée a la gamme de mesure.
(agrément 13)
NF X 20-380 0 a 25% vol.

CO2 Dosage par absorption dans l'infra-rouge non

dispersif. Les analyseurs sont calibrés sur site

avec des gaz étalon de concentration
appropriée a la gamme de mesure.

NF EN 14792 14 1300 mg/Nm3

Dosage par chimiluminescence. Les

NOx
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Parameétres mesurés

Méthodes et appareillages

Normes de
référence

Gamme de mesure
et/ou domaine
d'application

analyseurs sont calibrés sur site avec des gaz
étalon de concentration appropriée a la gamme
de mesure. (agrément 11). Dans le cas
particulier des mesures de NOx ou le rapport
NO2 / NOx est supérieur a 10% et ou le
traitement de nos échantillons gazeux est
réalisé par condensation, le résultat des NOx
peut avoir été sous-estimé.

Poussieres

Prélévement réalisé en isocinétisme dans un
plan perpendiculaire a la direction du flux
gazeux. Détermination de la concentration en
poussieres par accroissement du poids du
filtre. Les filtres aprés étuvage sont pesés sur
une balance de précision.

Les éléments en amont du filtre sont rincés ; la
solution de ringage est évaporée et la masse
de dépbts quantifiée. Les masses de
poussiéres récupérées sur le filtre et en amont
(rincage) représentent la quantité de poussiére
totale du gaz échantillonné.
(agréments 1a & 1b)

NF EN 13284-1

5a 50 mg/Nm3

COVT

Prélévement par pompage a l'aide de sonde
en acier inoxydable. Filtration chauffée,
transfert par ligne chauffée avec dme en

PTFE. Analyse sur matrice brute.
Dosage par détecteur a ionisation de flamme.
Les analyseurs sont calibrés sur site avec des

gaz étalon de concentration appropriée a la

gamme de mesure. (agrément 2)

NF EN 12619

1 a2 1000 mg/Nm3

COVNM, CH4

Dosage par détecteur a ionisation de flamme.
Les analyseurs sont calibrés sur site avec des
gaz étalon de concentration appropriée a la
gamme de mesure.

XP X 43-554

1 a 50 mg/Nm3

S02

Prélévement isocinétique et absorption dans
une solution de peroxyde d'hydrogéne et
dosage en laboratoire d'analyses par
chromatographie ionique.
(agréments 10a & 10b)

NF EN 14791

0.5 a 2000 mg/Nm3

HF

Prélévement isocinétique par filtration et
absorption dans une solution de soude.
Dosage en laboratoire d'analyses par
spectrophotométrie ou chromatographie
ionique.

(agréments 5a & 5b)

NF X 43-304

0.1 4600 mg/Nm3

NH3

Prélévement isocinétique et absorption dans
une solution d'acide sulfurique. Dosage en
laboratoire d'analyses par chromatographie

ionique.
(agréments 16a & 16b)

NF X 43-303

0.1 2 200 mg/Nm3

Acidite, Alcalinité

Prélévement isocinétique par filtration et
absorption dans une solution tampon de pH
5,5. Dosage en laboratoire d'analyses par
titrimétrie.

NF X43-317

Acidité de 1 a 1500
mg/Nm3 et
Alcalinité de 1 a
25000 mg/Nm3

CrT

Prélévement isocinétique par filtration et
absorption dans une solution de peroxyde

NF EN 14385

0.005a0.5
mg/Nm3
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Gamme de mesure
et/ou domaine
d'application

Normes de

Paramétres mesuré Méth reill AfG
arameétres mesurés éthodes et appareillages référence

d'hydrogéne/acide nitrique. Dosage en
laboratoire d'analyses par ICP/MS.
(agréments 6a & 6b)

Zn Prélévement isocinétique par filtration et NF EN 14385 0.005a 0.5
absorption dans une solution de peroxyde mg/Nm3
d'hydrogéne/acide

nitrique. Dosage en laboratoire d'analyses par
ICP/MS.

CN, Cr VI Prélévement de la phase gazeuse dans une - -
solution d’absorption ou support spécifique et
dosage en laboratoire d’analyses.

Régles de calculs spécifiques :

Lorsque les résultats analytiques sont non quantifiés mais détectés, les valeurs prisent en compte dans les
calculs sont ramenées a la moitié de la limite de quantification, et lorsque les résultats analytiques sont non
quantifiés et non détectés, les valeurs prisent en compte dans les calculs sont nulles.

Les limites de quantification (Lq) de prélévement de chaque parametre manuel sont calculées a partir des limites
de quantification analytique du laboratoire et des caractéristiques (volume pompé, humidité, correction au taux
d'oxygéne, etc...) réelles pour chaque essai.

La Lq analytique étant variable (lié au type et a la quantité de support utilisé), les Lq de prélévement d'un méme
parameétre peuvent donc varier de fagon significative.

Contexte réglementaire général :

Arrété du 11 mars 2010 portant modalités d'agrément des laboratoires et des organismes pour certains types de
prélevements et d'analyses a I'émission des substances dans I'atmosphére. Il précise notamment les modalités
de contrble des émissions atmosphériques des installations classées pour la protection de I'environnement.

Arrété en vigueur portant agrément des laboratoires ou des organismes pour effectuer certains types de
prélévements et d'analyses a I'émission des substances dans I'atmosphere.

Arrété du 7 juillet 2009 relatif aux modalités d’analyse dans l'air et dans I'eau dans les ICPE et aux normes de
référence.

Arrété du 30 juin 2006 relatif aux installations de traitements de surfaces soumises a autorisation au titre de la
rubrique 2565 de la nomenclature des installations classées.
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Schéma du montage standard utilisé par BUREAU VERITAS pour réaliser les prélévements de poussiéres,
prélevements manuels et gaz en continu :

Analyseur = Event

« cov

Event 24

= Sécz:eur k I W— Bent
multigaz

1: Tube de Pitot 13 : Vanne de réglage de débit

2 : Mesure de pression statique et dynamique 14 : Compteur

3 : Mesure de température 15 : Barboteurs remplis de solution

4 : Buse de prélévement d’absorption

5 : Canne de prélévement chauffée 16 : Barboteur de garde

6 : Porte-filtre 17 : Barboteur de gel de silice (pour séchage)
7 : Four 18 : Canne de prélévement

8 : Systéme multi-dérivation 19 : Filtre chauffé

9 : Ligne principale de prélévement 20 : Ligne chauffée

(poussiéres) 21 : Pompe chauffée

10 : Lignes secondaires de prélevement 22 : Analyseur COV

(barboteurs) jusqu’a 4 lignes secondaires 23 : Sécheur de gaz

11 : Systéme de refroidissement et séchage 24 : Baie d’analyse multigaz

12 : Pompe
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ANNEXE : APPLICATION

‘DESCRIPTION DES CONDITIONS DE REALISATION DE MESURE :

Cas des composés sous forme particulaire :

Dans le cas des composés sous forme particulaire ou comprenant une phase particulaire et une phase gazeuse
(et/ou vésiculaire), le prélevement est effectué par exploration de la section de mesurage en plusieurs points.

Cas des composés sous forme gazeuse :
Dans le cas des composés gazeux, la stratégie d’échantillonnage dépend de ’homogénéité des effluents.

exhaure : Conformément au guide GA X 43-551, I'écoulement est considéré homogéne puisque les
effluents sont issus d'un seul émetteur et il n'y a pas d'entrée d'air. Le prélevement des composés
gazeux est donc réalisé en n'importe quel point.
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DESCRIPTION DU POINT DE MESURE:

Description de la section de mesure

APPLICATION / exhaure
Type de section Circulaire
Dimensions intérieures du conduit (m) 0,2
Longueur droite en amont (en m) 4
Longueur droite en aval (en m) 0,3
Présence de coude en aval NON
Surface de la base de travail (en m?) >10 m?

Type de surface de travail utilisée

Terrasse d'un batiment

Hauteur approximative du point de mesure par rapport a la

base de travail en (m) 0.5
Hauteur approximative du point de mesure par rapport au sol 10
en (m)
Nombre d'orifices / d'axes utilisables 1
Orifices normalisé(s) (selon NF X 44-052) NON
Energie électrique (220 V-16 A +T) a plus de 25 m NON
Nombre de points et d’axes de préléevements
Méthode de positionnement des points Générale
Nombre total de points de prélevement réalisés / théoriques 1/1

Nombre d’axes de prélévements réalisés

1
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Schéma d'implantation théorique :
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DEBIT :

Débit - ESSAI IP 1/3

APPLICATION / exhaure
Date / Heure 28/06/2016 09:02
28/06/2016 10:02
Durée de I'essai (min) 60
Pression atmosphérique (hPa) 965
Température moyenne des gaz (°C) 93,0
Pression statique dans le conduit (daPa) 4,33
N° du point de prélévement Pression Vitesse
dynamique (daPa) (m/s)
13,3 17,1
Criteres de validité de la mesure
Pression dynamique > 5 Pa dans l'aire de la section de mesure Oui
Angle de giration des gaz par rapport a I'axe du conduit <15° Oui
Absence d'écoulement a contre-courant Oui
Ecart maximal des températures sur la section <5 % Oui
Ratio vitesse (maxi/mini) sur la section <3 Oui
Longueurs droites amont et aval satisfaisantes Non
Présence de gouttelettes Non
Aéraulique au niveau de la section de mesure Non conforme malis aéraulique
acceptable
. s Incertitude
Résultat Unité Valeur absolue
Vitesse (m/s) 17,1 0,418
Débit (Nm®h sur gaz humides) 1370 140
Débit (Nm?h sur gaz secs) 1340 -
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Débit - ESSAI IP 2/3

APPLICATION / exhaure

Date / Heure 28/06/2016 10:05
28/06/2016 11:05
Durée de I'essai (min) 60
Pression atmosphérique (hPa) 965
Température moyenne des gaz (°C) 93,0
Pression statique dans le conduit (daPa) 4,33
N° du point de prélévement dynaFr:ieqsus:)(ZaPa) V(I:ls:)e
13,3 17,1
Critéres de validité de la mesure
Pression dynamique > 5 Pa dans l'aire de la section de mesure Oui
Angle de giration des gaz par rapport a I'axe du conduit <15° Oui
Absence d'écoulement a contre-courant Oui
Ecart maximal des températures sur la section <5 % Oui
Ratio vitesse (maxi/mini) sur la section <3 Oui
Longueurs droites amont et aval satisfaisantes Non
Présence de gouttelettes Non
Aéraulique au niveau de la section de mesure Non conforme malis aéraulique
acceptable
Résultat Unité Valeur incertifude
Vitesse (m/s) 171 0,418
Débit (Nm?®h sur gaz humides) 1370 140
Débit (Nm?®/h sur gaz secs) 1350 -
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Débit - ESSAI IP 3/3

APPLICATION / exhaure

Date / Heure 28/06/2016 11:10
28/06/2016 12:10
Durée de I'essai (min) 60
Pression atmosphérique (hPa) 965
Température moyenne des gaz (°C) 93,0
Pression statiqgue dans le conduit (daPa) 4,33
N° du point de prélévement dyna:?qs:;o(r:jaPa) V;::/sss)e
13,4 17,2
Critéres de validité de la mesure
Pression dynamique > 5 Pa dans l'aire de la section de mesure Oui
Angle de giration des gaz par rapport a I'axe du conduit <15° Oui
Absence d'écoulement & contre-courant Oui
Ecart maximal des températures sur la section <5 % Oui
Ratio vitesse (maxi/mini) sur la section <3 Oui
Longueurs droites amont et aval satisfaisantes Non
Présence de gouttelettes Non
Aéraulique au niveau de la section de mesure Non conforme malis aéraulique
acceptable
. s Incertitude
Résultat Unité Valeur absolue
Vitesse (m/s) 17,2 0,420
Débit (Nm?®h sur gaz humides) 1380 141
Débit (Nm?®h sur gaz secs) 1340 -
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TENEUR EN VAPEUR D'EAU:

exhaure
Essai Date / Heure Méthode utilisée Teneur en vapeur d’eau (%)

28/06/2016 09:02 Températures

il 28/06/2016 10:02 séches / humides 2,18
28/06/2016 10:05 Températures

ESSAIIP 2/3 28/06/2016 11:05 séches / humides 2,05
28/06/2016 11:10 Températures

ESSAIIP 3/3 28/06/2016 12:10 séches / humides 3,24
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PRELEVEMENTS MANUELS:

Tableau de correspondance des références échantillons

Référence . .
échantillon Support Blanc | Essai Date / Heure Polluants effectués
APPLICATION / exhaure
ESSAI
P
Fibres de 1/3,ESS .
BV1AD5162 Quartz diam. | OUl | AIIP gggggglg ?g;?g Poussiéres
90 mm 2/3,ESS )
Al IP
3/3
Fibres de
. ESSAI 28/06/2016 09:02 s
BV1AD5163 Quartz diam. NON P 1/3 28/06/2016 10-02 Poussiéres
90 mm
Fibres de
. ESSAI 28/06/2016 10:05 .
BV1AD5164 Quartz diam. NON P 2/3 28/06/2016 11-05 Poussiéres
90 mm
Fibres de
. ESSAI 28/06/2016 11:10 .
BV1AD5165 Quartz diam. NON P 3/3 28/06/2016 12-10 Poussiéres
90 mm
ESSAI
P
1/3,ESS
H20 dem. + ’ 28/06/2016 09:02 .
BV1AD5179 Acétone Ooul Al IP 28/06/2016 12-10 Poussiéres
2/3,ESS
Al IP
3/3
ESSAI
IP
1/3,ESS
H20 dem. + ' 28/06/2016 09:02 .
BV1AD5180 Acétone NON Al IP 28/06/2016 12-10 Poussiéres
2/3,ESS
Al IP
3/3

Le détail des résultats analytiques est présent dans les PV du laboratoire en derniére annexe.
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Préléevements manuels - Généralités

APPLICATION / exhaure

Poussiéres
28/06/2016 09:02
Date / Heure ESSAI IP 1/3 28/06/2016 10:02
Durée 60 min
28/06/2016 10:05
Date / Heure ESSAI IP 2/3 28/06/2016 11:05
Durée 60 min
28/06/2016 11:10
Date / Heure ESSAI IP 3/3 28/06/2016 12:10
Durée 60 min
Testd etanchellt(‘a Ligne Principale ESSAI IP 1/3 0 - Conforme
Amont prélévement (%)
Testd etanche}t(‘a Ligne Principale ESSAI IP 2/3 0 - Conforme
Amont prélévement (%)
Testd etanche’m‘a Ligne Principale ESSAI IP 3/3 0 - Conforme
Amont prélévement (%)
Diameétre de buse (mm) ESSAI'IP 1/3 6
Diameétre de buse (mm) ESSAIIP 2/3 6
Diamétre de buse (mm) ESSAI IP 3/3 6
Isocinétisme (%) ESSAI'IP 1/3 98,7 - Conforme
Isocinétisme (%) ESSAI'IP 2/3 101 - Conforme
Isocinétisme (%) ESSAI'IP 3/3 101 - Conforme
Volume total prélevé (Nm?® sec) ESSAI'IP 1/3 1,18
Volume total prélevé (Nm?® sec) ESSAIIP 2/3 1,20
Volume total prélevé (Nm? sec) ESSAI IP 3/3 1,21
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Prélevements manuels - Résultats de mesures

APPLICATION / exhaure
Poussiéres

Concentration particulaire en mg/Nm3 exprimé en sec

Blanc ESSAIIP 1/3 0
Blanc ESSAI IP 2/3 0
Blanc ESSAI IP 3/3 0
0,738 £ 0,131
Mesure ESSAIIP 1/3 (Lq :0,805)
0,854 + 0,132
Mesure ESSAI IP 2/3 (Lq :0,786)
1,37 + 0,147
Mesure ESSAI IP 3/3 (Lq :0,781)
Moyenne des
Mesure essais 0,987
Flux
Mesure ESSAI IP 1/3 (g/h) 0,993 + 0,203
Mesure ESSAI IP 2/3 (kg/h) 0,00115 + 0,000213
Mesure ESSAI IP 3/3 (kg/h) 0,00183 + 0,000271
Mesure Moyenne des 0,00132

essais (kg/h)
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ANALYSE DE GAZ EN CONTINU:

COVT
Repeére de linstallation contrblée APPLICATION / exhaure
Gammes de mesure 0-1 000 ppm

Conformité du test d’étanchéité Ooul

Essai Date / Heure Derive Valeur Incertitude absolue Unité
conforme
ESSAI 28/06/2016 09:02 .
P 1/3 28/06/2016 10-02 oul 132 4,72 ppm sur gaz humide
ESSAI 28/06/2016 09:02 oul 72,5 258 mg/Nm3 exprimé en
IP1/3 28/06/2016 10:02 (Lg :5,48) ’ C sur gaz sec
ESSAI 28/06/2016 09:02
IP1/3 | 28/06/2016 10:02 oul 0,0974 0,0105 kg/h
ESSAI 28/06/2016 10:05 .
P 2/3 28/06/2016 11:05 oul 238 5,14 ppm sur gaz humide
ESSAI 28/06/2016 10:05 oul 130 282 mg/Nm3 exprimé en
IP2/3 28/06/2016 11:05 (Lq:5,47) ’ C sur gaz sec
ESSAI 28/06/2016 10:05
IP2/3 | 28/06/2016 11:05 oul 0,175 0,0183 kg/h
ESSAI 28/06/2016 11:10 .
P 3/3 28/06/2016 12-10 Oul 118 4,65 ppm sur gaz humide
ESSAI 28/06/2016 11:10 oul 65,3 258 mg/Nm3 exprimé en
IP 3/3 28/06/2016 12:10 (Lq:5,54) ’ C sur gaz sec
ESSAI 28/06/2016 11:10
IP3/3 | 28/06/2016 12:10 A 0,0873 0,00954 kg/h
CH4
Repére de l'installation contrblée APPLICATION / exhaure
Gammes de mesure 0-1 000 ppm
Conformité du test d’étanchéité Oul
. Dérive . o

Essai Date / Heure conforme Valeur Incertitude absolue Unité
ESSAI 28/06/2016 09:02 .
P 1/3 28/06/2016 10-02 oul 2,66 413 ppm sur gaz humide
ESSAI 28/06/2016 09:02 oul 1,95 302 mg/Nm3 exprimé en
IP1/3 28/06/2016 10:02 (Lq:7,32) ’ CH4 sur gaz sec
ESSAI 28/06/2016 09:02
IP1/3 | 28/06/2016 10:02 oul 0,00262 0,00407 kg/h
ESSAI 28/06/2016 10:05 .
P 2/3 58/06/2016 11-05 oul 2,79 413 ppm sur gaz humide
ESSAI 28/06/2016 10:05 oul 2,04 302 mg/Nm3 exprimé en
IP 2/3 28/06/2016 11:05 (Lg:7,31) ’ CH4 sur gaz sec
ESSAI 28/06/2016 10:05
IP2/3 | 28/06/2016 11:05 oul 0,00274 0,00408 kg/h
ESSAI 28/06/2016 11:10 .
P 3/3 28/06/2016 12-10 oul 3,46 413 ppm sur gaz humide
ESSAI 28/06/2016 11:10 oul 2,56 3.06 mg/Nm3 exprimé en
IP 3/3 28/06/2016 12:10 (Lg :7,40) ’ CH4 sur gaz sec
ESSAI 28/06/2016 11:10
IP3/3 | 28/06/2016 12:10 oul 0,00342 0,00410 kg/h
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ANNEXE : DESOLVATATION

DESCRIPTION DES CONDITIONS DE REALISATION DE MESURE :

Cas des composés sous forme particulaire :

Dans le cas des composés sous forme particulaire ou comprenant une phase particulaire et une phase gazeuse
(et/ou vésiculaire), le prélevement est effectué par exploration de la section de mesurage en plusieurs points.

Cas des composés sous forme gazeuse :
Dans le cas des composés gazeux, la stratégie d’échantillonnage dépend de ’homogénéité des effluents.

exhaure : Conformément au guide GA X 43-551, I'écoulement est considéré homogéne puisque les
effluents sont issus d'un seul émetteur et il n'y a pas d'entrée d'air. Le prélevement des composés
gazeux est donc réalisé en n'importe quel point.
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DESCRIPTION DU POINT DE MESURE:

Description de la section de mesure
DESOLVATATION / exhaure

Type de section Circulaire
Dimensions intérieures du conduit (m) 0,2
Longueur droite en amont (en m) 4
Longueur droite en aval (en m) 0,3
Présence de coude en aval NON
Surface de la base de travail (en m?) >10 m?

Type de surface de travail utilisée

Terrasse d'un batiment

Hauteur approximative du point de mesure par rapport a la

base de travail en (m) 0.5
Hauteur approximative du point de mesure par rapport au sol 10
en (m)
Nombre d'orifices / d'axes utilisables 1
Orifices normalisé(s) (selon NF X 44-052) NON
Energie électrique (220 V-16 A +T) & plus de 25 m NON
Nombre de points et d’axes de préléevements
Méthode de positionnement des points Générale
Nombre total de points de prélevement réalisés / théoriques 1/1

Nombre d’axes de prélévements réalisés

1
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Schéma d'implantation théorique :
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DEBIT :

Débit - ESSAI IP 1/3

DESOLVATATION / exhaure
Date / Heure 28/06/2016 12:05
28/06/2016 13:05
Durée de I'essai (min) 60
Pression atmosphérique (hPa) 965
Température moyenne des gaz (°C) 93,0
Pression statique dans le conduit (daPa) 4,33
N° du point de prélévement dyna:?qs::}r(;aPa) V(I:::/sss)e
1 10,1 14,9
Critéres de validité de la mesure
Pression dynamique > 5 Pa dans l'aire de la section de mesure Oui
Angle de giration des gaz par rapport a I'axe du conduit <15° Oui
Absence d'écoulement & contre-courant Oui
Ecart maximal des températures sur la section <5 % Oui
Ratio vitesse (maxi/mini) sur la section <3 Oui
Longueurs droites amont et aval satisfaisantes Non
Présence de gouttelettes Non
Aéraulique au niveau de la section de mesure Non conforme malis aéraulique
acceptable
Résultat Unité Valeur incertifude
Vitesse (m/s) 14,9 0,374
Débit (Nm3/h sur gaz humides) 1200 123
Débit (Nm?®/h sur gaz secs) 1170 -
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Débit - ESSAI IP 2/3

DESOLVATATION / exhaure
Date / Heure 28/06/2016 13:15
28/06/2016 14:15
Durée de I'essai (min) 60
Pression atmosphérique (hPa) 965
Température moyenne des gaz (°C) 93,0
Pression statiqgue dans le conduit (daPa) 4,33
° : 13 Pression Vitesse
N° du point de prélévement dynamique (daPa) (mis)
1 13,3 17,1
Critéres de validité de la mesure
Pression dynamique > 5 Pa dans l'aire de la section de mesure Oui
Angle de giration des gaz par rapport a I'axe du conduit <15° Oui
Absence d'écoulement & contre-courant Oui
Ecart maximal des températures sur la section <5 % Oui
Ratio vitesse (maxi/mini) sur la section <3 Oui
Longueurs droites amont et aval satisfaisantes Non
Présence de gouttelettes Non
. . . . Non conforme mais aéraulique
Aéraulique au niveau de la section de mesure
acceptable
. s Incertitude
Résultat Unité Valeur absolue
Vitesse (m/s) 17,1 0,418
Débit (Nm3/h sur gaz humides) 1370 140
Débit (Nm?®h sur gaz secs) 1350 -
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Débit - ESSAI IP 3/3

DESOLVATATION / exhaure
Date / Heure 28/06/2016 14:20
28/06/2016 15:20
Durée de I'essai (min) 60
Pression atmosphérique (hPa) 965
Température moyenne des gaz (°C) 93,0
Pression statique dans le conduit (daPa) 4,33
N° du point de prélévement dynaFr:ieqsus:)(ZaPa) V(I:ls:)e
1 10,3 15,0
Critéres de validité de la mesure
Pression dynamique > 5 Pa dans l'aire de la section de mesure Oui
Angle de giration des gaz par rapport a I'axe du conduit <15° Oui
Absence d'écoulement a contre-courant Oui
Ecart maximal des températures sur la section <5 % Oui
Ratio vitesse (maxi/mini) sur la section <3 Oui
Longueurs droites amont et aval satisfaisantes Non
Présence de gouttelettes Non
Aéraulique au niveau de la section de mesure Non conforme malis aéraulique
acceptable
Résultat Unité Valeur incertifude
Vitesse (m/s) 15,0 0,376
Débit (Nm?®h sur gaz humides) 1210 124
Débit (Nm?®/h sur gaz secs) 1180 -
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TENEUR EN VAPEUR D'EAU:

exhaure
Essai Date / Heure Méthode utilisée Teneur en vapeur d’eau (%)

28/06/2016 12:05 Températures

ESSAIIP 173 28/06/2016 13:05 séches / humides 2,83
28/06/2016 13:15 Températures

ESSAIIP 2/3 28/06/2016 1415 séches / humides 2,05
28/06/2016 14:20 Températures

ESSAIIP 3/3 28/06/2016 15:20 séches / humides 2,60
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PRELEVEMENTS MANUELS:

Tableau de correspondance des références échantillons

’Refere_nce Support Blanc Essai Date / Heure Polluants effectués
échantillon
DESOLVATATION / exhaure
ESSAI
IP
Fibres de 1/3,ESS .
BV1AD5173 Quartz diam. | OUl | AlIP ggfgggg]g ]g:gg Poussiéres
90 mm 2/3,ESS '
Al IP
3/3
Fibres de
. ESSAI 28/06/2016 12:05 .
BV1AD5174 Quartz diam. NON P 1/3 28/06/2016 13-05 Poussiéres
90 mm
Fibres de
. ESSAI 28/06/2016 13:15 .
BV1AD5175 Quartz diam. NON P 2/3 28/06/2016 14-15 Poussiéres
90 mm
Fibres de
. ESSAI 28/06/2016 14:20 .
BV1AD5176 Quartz diam. NON P 3/3 28/06/2016 15:20 Poussiéres
90 mm
ESSAI
IP
1/3,ESS
H20 dem. + : 28/06/2016 12:05 .
BV1AD5177 Acétone Oul Al IP 28/06/2016 15-20 Poussiéres
2/3,ESS
Al IP
3/3
ESSAI
IP
1/3,ESS
H20 dem. + ’ 28/06/2016 12:05 .
BV1AD5178 Acétone NON Al IP 58/06/2016 15-20 Poussiéres
2/3,ESS
Al IP
3/3

Le détail des résultats analytiques est présent dans les PV du laboratoire en derniére annexe.
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Prélevements manuels - Généralités

DESOLVATATION / exhaure

Poussiéres
28/06/2016 12:05
Date / Heure ESSAI IP 1/3 28/06/2016 13:05
Durée 60 min
28/06/2016 13:15
Date / Heure ESSAI IP 2/3 28/06/2016 14:15
Durée 60 min
28/06/2016 14:20
Date / Heure ESSAI IP 3/3 28/06/2016 15:20
Durée 60 min
Testd etanche}t(‘e Ligne Principale ESSAI IP 1/3 0 - Conforme
Amont prélévement (%)
Testd etanche’m‘a Ligne Principale ESSAI IP 2/3 0 - Conforme
Amont prélévement (%)
Testd etanche’lt? Ligne Principale ESSA| IP 3/3 0 - Conforme
Amont prélévement (%)
Diamétre de buse (mm) ESSAI'IP 1/3 6
Diamétre de buse (mm) ESSAI IP 2/3 6
Diamétre de buse (mm) ESSAI IP 3/3 6
Isocinétisme (%) ESSAIIP 1/3 115 - Conforme
Isocinétisme (%) ESSAI'IP 2/3 101 - Conforme
Isocinétisme (% ESSAI IP 3/3 102 - Conforme
Volume total prélevé (Nm?® sec) ESSAIIP 1/3 1,19
Volume total prélevé (Nm? sec) ESSAI IP 2/3 1,20
Volume total prélevé (Nm?® sec) ESSAI IP 3/3 1,06
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Préléevements manuels - Résultats de mesures

DESOLVATATION / exhaure
Poussiéres

Concentration particulaire en mg/Nm3 exprimé en sec

Blanc ESSAIIP 1/3 0
Blanc ESSAI IP 2/3 0
Blanc ESSAI IP 3/3 0
0,645 + 0,131
Mesure ESSAIIP 1/3 (Lq :0.793)
0,123 £ 0,0252
Mesure ESSAI IP 2/3 (Lq :0,786)
0,139 + 0,0284
Mesure ESSAI IP 3/3 (Lq :0,889)
Mesure Moyenne des 0,302
essais
Flux
Mesure ESSAI IP 1/3 (g/h) 0,752 £ 0,171
Mesure ESSAI IP 2/3 (g/h) 0,166 + 0,0379
Mesure ESSAI IP 3/3 (g/h) 0,164 + 0,0375
Moyenne des
Mesure essais (g/h) 0,361
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ANALYSE DE GAZ EN CONTINU:

COVT
Repeére de l'installation contrblée DESOLVATATION / exhaure
Gammes de mesure 0-1 000 ppm

Conformité du test d’étanchéité oul

Essai Date / Heure Dérive Valeur Incertitude absolue Unité
conforme
ESSAI 28/06/2016 12:05 .
P 1/3 28/06/2016 13-05 oul 12,0 417 ppm sur gaz humide
ESSAI 28/06/2016 12:05 oul 6,64 230 mg/Nm3 exprimé en
IP1/3 28/06/2016 13:05 (Lq:5,52) ’ C sur gaz sec
ESSAI 28/06/2016 12:05
IP1/3 | 28/06/2016 13:05 oul 0,00774 0,00280 kg/h
ESSAI 28/06/2016 13:15 .
P 2/3 28/06/2016 14-15 oul 5,56 414 ppm sur gaz humide
ESSAI 28/06/2016 13:15 oul 3,04 297 mg/Nm3 exprimé en
IP2/3 28/06/2016 14:15 (Lq:5,47) ’ C sur gaz sec
ESSAI 28/06/2016 13:15
IP2/3 | 28/06/2016 14:15 oul 0,00410 0,00308 kg/h
ESSAI 28/06/2016 14:20 .
P 3/3 58/06/2016 15-20 oul 5,70 414 ppm sur gaz humide
ESSAI 28/06/2016 14:20 oul 3,14 208 mg/Nm3 exprimé en
IP 3/3 28/06/2016 15:20 (Lg : 5,50) ’ C sur gaz sec
ESSAI 28/06/2016 14:20
IP3/3 | 28/06/2016 15:20 oul 0,00370 0,00271 kg/h
CH4
Repére de l'installation contrblée DESOLVATATION / exhaure
Gammes de mesure 0-1 000 ppm

Conformité du test d’étanchéité Ooul

Essai Date / Heure Derive Valeur Incertitude absolue Unité
conforme
ESSAI 28/06/2016 12:05 .
P 1/3 28/06/2016 13-05 oul 4,09 414 ppm sur gaz humide
ESSAI 28/06/2016 12:05 oul 3,01 305 mg/Nm3 exprimé en
IP1/3 28/06/2016 13:05 (Lq:7,37) ’ CH4 sur gaz sec
ESSAI 28/06/2016 12:05
IP1/3 | 28/06/2016 13:05 oul 0,00351 0,00357 kg/h
ESSAI 28/06/2016 13:15 .
P 2/3 28/06/2016 14-15 Oul 4.41 4,14 ppm sur gaz humide
ESSAI 28/06/2016 13:15 oul 3,22 303 mg/Nm3 exprimé en
IP2/3 28/06/2016 14:15 (Lq:7,31) ’ CH4 sur gaz sec
ESSAI 28/06/2016 13:15
IP2/3 | 28/06/2016 14:15 oul 0,00434 0,00410 kg/h
ESSAI 28/06/2016 14:20 .
P 3/3 28/06/2016 15-20 oul 4,50 414 ppm sur gaz humide
ESSAI 28/06/2016 14:20 oul 3,31 304 mg/Nm3 exprimé en
IP 3/3 28/06/2016 15:20 (Lq:7,35) ’ CH4 sur gaz sec
ESSAI 28/06/2016 14:20
IP3/3 | 28/06/2016 15:20 oul 0,00389 0,00360 kg/h
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ANNEXE : FOUR DE SECHAGE

‘DESCRIPTION DES CONDITIONS DE REALISATION DE MESURE :

Cas des composés sous forme particulaire :

Dans le cas des composés sous forme particulaire ou comprenant une phase particulaire et une phase gazeuse
(et/ou vésiculaire), le prélevement est effectué par exploration de la section de mesurage en plusieurs points.

Cas des composés sous forme gazeuse :
Dans le cas des composés gazeux, la stratégie d’échantillonnage dépend de ’homogénéité des effluents.

exhaure : Conformément au guide GA X 43-551, I'écoulement est considéré homogéne puisque les
effluents sont issus d'un seul émetteur et il n'y a pas d'entrée d'air. Le prélevement des composés
gazeux est donc réalisé en n'importe quel point.

Stratégie de mesurage pour exhaure / NOX SO2:

Les concentrations estimées ou mesurées lors de la campagne de mesure précédente correspondant a des
concentrations inférieures a 20 % de la valeur limite, un seul prélévement a été realisé.
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DESCRIPTION DU POINT DE MESURE:

Description de la section de mesure
FOUR DE SECHAGE |/ exhaure

Type de section Circulaire
Dimensions intérieures du conduit (m) 0,3
Longueur droite en amont (en m) 4
Longueur droite en aval (en m) 0,3
Présence de coude en aval oul
Surface de la base de travail (en m?) >10 m?

Type de surface de travail utilisée

Terrasse d'un batiment

Hauteur approximative du point de mesure par rapport a la

base de travail en (m) 0.5
Hauteur approximative du point de mesure par rapport au sol 10
en (m)
Nombre d'orifices / d'axes utilisables 1
Orifices normalisé(s) (selon NF X 44-052) NON
Energie électrique (220 V-16 A +T) a plus de 25 m NON
Nombre de points et d’axes de préléevements
Méthode de positionnement des points Générale
Nombre total de points de prélevement réalisés / théoriques 1/1

Nombre d’axes de prélévements réalisés

1
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Schéma d'implantation théorique :
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DEBIT :

Débit - ESSAI 1/3

FOUR DE SECHAGE / exhaure

Date / H 28/06/2016 09:03
ate [ nedre 28/06/2016 10:03
Durée de I'essai (min) 60
Pression atmosphérique (hPa) 966
Température moyenne des gaz (°C) 93,0
Pression statique dans le conduit (daPa) 4,01
Pression Vitesse

N° du point de prélévement

dynamique (daPa) (m/s)
13,3 17,3
Criteres de validité de la mesure
Pression dynamique > 5 Pa dans l'aire de la section de mesure Oui
Angle de giration des gaz par rapport a I'axe du conduit <15° Oui
Absence d'écoulement a contre-courant Oui
Ecart maximal des températures sur la section <5 % Oui
Ratio vitesse (maxi/mini) sur la section <3 Oui
Longueurs droites amont et aval satisfaisantes Non
Présence de gouttelettes Non
Aéraulique au niveau de la section de mesure Non confoarcr:gzg?:tlﬁeaerauhque
Résultat Unité Valeur incertflude
Vitesse (m/s) 17,3 0,422
Débit (Nm®h sur gaz humides) 3130 275
Débit (Nm?h sur gaz secs) 2920 -
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Débit - ESSAI 2/3

FOUR DE SECHAGE / exhaure

Date / Heure

28/06/2016 10:10
28/06/2016 11:10

Durée de I'essai (min) 60
Pression atmosphérique (hPa) 966
Température moyenne des gaz (°C) 93,0
Pression statique dans le conduit (daPa) 4,01
N° du point de prélévement dynaFr:ieqsus:)(ZaPa) V(I:ls:)e
0,510 3,38
Critéres de validité de la mesure
Pression dynamique > 5 Pa dans l'aire de la section de mesure Oui
Angle de giration des gaz par rapport a I'axe du conduit <15° Oui
Absence d'écoulement a contre-courant Oui
Ecart maximal des températures sur la section <5 % Oui
Ratio vitesse (maxi/mini) sur la section <3 Oui
Longueurs droites amont et aval satisfaisantes Non
Présence de gouttelettes Non
Aéraulique au niveau de la section de mesure Non conforme malis aéraulique
acceptable
Résultat Unité Valeur incertifude
Vitesse (m/s) 3,38 0,587
Débit (Nm?®h sur gaz humides) 612 217
Débit (Nm?®/h sur gaz secs) 570 -
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Débit - ESSAI 3/3

FOUR DE SECHAGE / exhaure

Date / Heure

28/06/2016 11:15
28/06/2016 12:15

Durée de I'essai (min) 60
Pression atmosphérique (hPa) 966
Température moyenne des gaz (°C) 93,0
Pression statiqgue dans le conduit (daPa) 4,01
N° du point de prélévement dyna:?qs:;o(r:jaPa) V;::/sss)e
0,550 3,51
Critéres de validité de la mesure
Pression dynamique > 5 Pa dans l'aire de la section de mesure Oui
Angle de giration des gaz par rapport a I'axe du conduit <15° Oui
Absence d'écoulement & contre-courant Oui
Ecart maximal des températures sur la section <5 % Oui
Ratio vitesse (maxi/mini) sur la section <3 Oui
Longueurs droites amont et aval satisfaisantes Non
Présence de gouttelettes Non
Aéraulique au niveau de la section de mesure Non conforme malis aéraulique
acceptable
. s Incertitude
Résultat Unité Valeur absolue
Vitesse (m/s) 3,51 0,566
Débit (Nm?®h sur gaz humides) 636 210
Débit (Nm?®h sur gaz secs) 592 -
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TENEUR EN VAPEUR D'EAU:

exhaure
Essai Date / Heure Méthode utilisée Teneur en vapeur d’eau (%)
28/06/2016 09:03 Absorption /
ESSAI1/3 28/06/2016 10:03 condensation 6,76
28/06/2016 10:10 Absorption /
ESSAI2/3 28/06/2016 11:10 condensation 6,93
28/06/2016 11:15 Absorption /
ESSAI'3/3 28/06/2016 12:15 condensation 6,93
Détail du prélévement en vapeur d’eau
Masse d’eau recueillie (g) ESSAI 1/3 8,00
Masse d’eau recueillie (g) ESSAI 2/3 8,00
Masse d’eau recueillie (g) ESSAI 3/3 8,00
Volume de gaz sec prélevé (Nm?) ESSAI 1/3 0,137
Volume de gaz sec prélevé (Nm?) ESSAI 2/3 0,134
Volume de gaz sec prélevé (Nm?) ESSAI 3/3 0,134
Test d’étanchéité Amont prélévement (%) ESSAI 1/3 0 - Conforme
Test d’étanchéité Amont prélévement (%) ESSAI 2/3 0 - Conforme
Test d’étanchéité Amont prélévement (%) ESSAI 3/3 0 - Conforme
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PRELEVEMENTS MANUELS:

Tableau de correspondance des références échantillons

;:fae;fi“z‘: Support Blanc | Essai Date / Heure Polluants effectués
FOUR DE SECHAGE / exhaure
ESSAI
1/3,ESS :
BV1AD5166 H2023% | OUl | Al S 100003 502
2/3,ESS '
Al 3/3
o ESSAI 28/06/2016 09:03
BV1AD5167 H202 3% NON 13 28/06/2016 1003 S02
o ESSAI 28/06/2016 09:03
BV1AD5168 H202 3% NON 13 28/06/2016 1003 S02
ESSAI 28/06/2016 10:10
BV1AD5169 H202 3% NON 23 28/06/2016 11-10 S02
ESSAI 28/06/2016 10:10
BV1AD5170 H202 3% NON 23 28/06/2016 11:10 S02
o ESSAI 28/06/2016 11:15
BV1AD5171 H202 3% NON 3/3 28/06/2016 1215 S02
N ESSAI 28/06/2016 11:15
BV1AD5172 H202 3% NON 33 28/06/2016 1215 S02

Le détail des résultats analytiques est présent dans les PV du laboratoire en derniére annexe.
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Préléevements manuels - Généralités

FOUR DE SECHAGE / exhaure

S02
28/06/2016 09:03
Date / Heure ESSAI 1/3 28/06/2016 10:03
Durée 60 min
28/06/2016 10:10
Date / Heure ESSAI 2/3 28/06/2016 11:10
Durée 60 min
28/06/2016 11:15
Date / H
ate / eure ESSAI 3/3 28/06/2016 12:15
Durée 60 min

Test d’étanchéité pour les polluants gazeux :
S02 ESSAI 1/3 0 - Conforme
Amont prélévement (%)

Test d’étanchéité pour les polluants gazeux :
S02 ESSAI 2/3 0 - Conforme
Amont prélévement (%)

Test d’étanchéité pour les polluants gazeux :

S0O2 ESSAI 3/3 0 - Conforme
Amont prélévement (%)
Volume total prélevé (Nm?® sec) ESSAI 1/3 0,137
Volume total prélevé (Nm? sec) ESSAI 2/3 0,134
Volume total prélevé (Nm? sec) ESSAI 3/3 0,134
P 3
Volume prélevé (Nm° sec) ESSAI 1/3 0.137
pour les polluants gazeux : SO2
Alevé 3
Volume prélevé (Nm?® sec) ESSA| 2/3 0.134
pour les polluants gazeux : SO2
% 3
Volume prélevé (Nm° sec) ESSA| 3/3 0.134
pour les polluants gazeux : SO2
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Prélevements manuels - Résultats de mesures

FOUR DE SECHAGE / exhaure
S02 exprimé en SO2

Concentration gazeuse en mg/Nm3 exprimé en sec

Blanc ESSAI 1/3 0,0753
Blanc ESSAI 2/3 0,0773
Blanc ESSAI 3/3 0,0773
0,152 £ 0,0129
Mesure ESSAI 1/3 (Lg :0,169)
0,0868 + 0,00737
Mesure ESSAI 2/3 (Lq :0,174)
0,0648 + 0,00550
Mesure ESSAI 3/3 (Lq :0,130)
Moyenne des
Mesure essais? 0,105
Flux
Mesure ESSAI 1/3 (g/h) 0,444 + 0,0542
Mesure ESSAI 2/3 (g/h) 0,0494 + 0,0180
Mesure ESSAI 3/3 (g/h) 0,0383 + 0,0131
Moyenne des
Mesure essais (g/h)® 0,180
Validité de la mesure
74,2 - Conforme car le résultat du second
Rendement (%) ESSAI1/3 échantillon est inférieur a la limite de quantification
52,3 - Conforme car le résultat du second
Rendement (%) ESSAI 2/3 échantillon est inférieur a la limite de quantification
49,2 - Conforme car le résultat du second
(o) )
Rendement (%) ESSAI 3/3 échantillon est inférieur a la limite de quantification

@Un ou plusieurs essais ont leur blanc supérieur a la mesure : le calcul de la moyenne (concentration et flux) a
été effectué en remplagant la mesure par le blanc.
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ANALYSE DE GAZ EN CONTINU:

02
Repeére de linstallation contrblée FOUR DE SECHAGE / exhaure
Gammes de mesure 0-25 %
Conformité du test d’étanchéité Ooul
Essai Date / Heure Deérive Valeur Incertitude absolue Unité
conforme
ESSAI 28/06/2016 09:03 21,1 o
13 28/06/2016 10:03 oul (Lq : 0,250) 1,05 % sur gaz sec
ESSAI 28/06/2016 10:10 21,1 o
2/3 28/06/2016 11:10 oul (Lg : 0,250) 1,05 %o sur gaz sec
ESSAI 28/06/2016 11:15 21,1 o
3/3 28/06/2016 12:15 oul (Lq : 0,250) 1,05 o SUr gaz sec
CO2
Repére de l'installation contrblée FOUR DE SECHAGE / exhaure
Gammes de mesure 0-20 %
Conformité du test d’étanchéité oul
Essai Date / Heure Dérive Valeur Incertitude absolue Unité
conforme
ESSAI 28/06/2016 09:03 0,133 o
113 28/06/2016 10:03 oul (Lg : 0,200) 0,501 % sur gaz sec
ESSAI 28/06/2016 10:10 0,123 o
2/3 28/06/2016 11:10 oul (Lg : 0,200) 0,501 %o sur gaz sec
ESSAI 28/06/2016 11:15 0,108 o
3/3 28/06/2016 12:15 oul (Lg : 0,200) 0,500 %o sur gaz sec
NOXx
Repére de l'installation contrblée FOUR DE SECHAGE / exhaure
Gammes de mesure 0-100 ppm
Conformité du test d’étanchéité oul
. Dérive . .
Essai Date / Heure conforme Valeur Incertitude absolue Unité
ESSAI 28/06/2016 09:03
1/3 28/06/2016 10-03 Oul 0,942 4,12 ppm sur gaz sec
ESSAI 28/06/2016 09:03 oul 1,93 8 45 mg/Nm3 exprimé en
1/3 28/06/2016 10:03 (Lq:2,05) ’ NO2 sur gaz sec
ESSAI 28/06/2016 09:03
13 28/06/2016 10:03 oul 0,00563 0,0246 kg/h
ESSAI 28/06/2016 10:10
23 28/06/2016 11-10 Oul 0,746 4,12 ppm sur gaz sec
ESSAI 28/06/2016 10:10 oul 1,53 8 45 mg/Nm3 exprimé en
2/3 28/06/2016 11:10 (Lq:2,05) ’ NO2 sur gaz sec
ESSAI 28/06/2016 10:10
2/3 28/06/2016 11:10 oul 0.871 4.82 g/h
ESSAI 28/06/2016 11:15
3/3 28/06/2016 12-15 Oul 0,629 4,12 ppm sur gaz sec
ESSAI 28/06/2016 11:15 oul 1,29 8.45 mg/Nm3 exprimé en
3/3 28/06/2016 12:15 (Lg : 2,05) ’ NO2 sur gaz sec
ESSAI 28/06/2016 11:15
3/3 28/06/2016 12:15 oul 0,763 5,00 g/h

Rapport complet - V1

COPYRIGHT BUREAU VERITAS - 06/12

PAGE 63/96

RAPPORT N°: 112971033.2.R
EN DATE DU 12/08/2016




REPRESENTATION GRAPHIQUE DES ANALYSES DE GAZ EN CONTINU :

EXHAURE :

Mesures gaz Four de séchage
Essai(s) du 28/06/2016 de 09:03 a 12:15
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ANNEXE : TOUR DE LAVAGE

‘DESCRIPTION DES CONDITIONS DE REALISATION DE MESURE :

Cas des composés sous forme particulaire :

Dans le cas des composés sous forme particulaire ou comprenant une phase particulaire et une phase gazeuse
(et/ou vésiculaire), le prélevement est effectué par exploration de la section de mesurage en plusieurs points.

Cas des composés sous forme gazeuse :
Dans le cas des composés gazeux, la stratégie d’échantillonnage dépend de ’homogénéité des effluents.

cheminee tour : Conformément au guide GA X 43-551, I'écoulement est considéré homogéne puisque
les effluents sont issus d'un seul émetteur et il n'y a pas d'entrée d'air. Le prélévement des composés
gazeux est donc réalisé en n'importe quel point.

Stratégie de mesurage pour cheminee tour / OH- H+:

Les concentrations estimées ou mesurées lors de la campagne de mesure précédente correspondant a des
concentrations inférieures a 20 % de la valeur limite, un seul prélévement a été realisé.

Stratégie de mesurage pour cheminee tour / ML SO2 NH3 CR6 CN HF:

Les concentrations estimées ou mesurées lors de la campagne de mesure précédente correspondant a des
concentrations inférieures a 20 % de la valeur limite, un seul prélevement a été réalisé.

Conditions de mesure de la ligne de prélévement : Pour les mesures de gaz en continus les résultats présentés
correspondent a la moyenne des 3 essais de 30 minutes. L’évolution des concentrations mesurées est
présentée sous la forme d’un graphique temporel annexé au rapport.
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DESCRIPTION DU POINT DE MESURE:

Description de la section de mesure
TOUR DE LAVAGE /| cheminee tour

Type de section Circulaire
Dimensions intérieures du conduit (m) 1,3
Longueur droite en amont (en m) 4
Longueur droite en aval (en m) 2
Présence de coude en aval NON
Surface de la base de travail (en m?) >10 m?

Type de surface de travail utilisée

Terrasse d'un batiment

Hauteur approximative du point de mesure par rapport a la

base de travail en (m) 2
Hauteur approximative du point de mesure par rapport au sol 10
en (m)

Nombre d'orifices / d'axes utilisables 1

Orifices normalisé(s) (selon NF X 44-052) NON

Energie électrique (220 V-16 A +T) a plus de 25 m NON

Nombre de points et d’axes de préléevements
Méthode de positionnement des points Tangentielle
Nombre total de points de prélevement réalisés / théoriques 1/13

Nombre d’axes de prélévements réalisés

1
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Schéma d'implantation théorique :
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DEBIT :

Débit - ESSAI 1/3

TOUR DE LAVAGE / cheminee tour

Date / Heure 27/06/2016 14:32
27/06/2016 15:03
Durée de I'essai (min) 31
Pression atmosphérique (hPa) 966
Température moyenne des gaz (°C) 23,0
Pression statique dans le conduit (daPa) 5,62
N° du point de prélévement Pression Vitesse
dynamique (daPa) (m/s)
1 4,06 8,58
2 4,42 8,96
3 5,02 9,54
4 4,38 8,91
5 4,49 9,03
6 4,73 9,26
4 4,68 9,21
Critéres de validité de la mesure
Pression dynamique > 5 Pa dans l'aire de la section de mesure Oui
Angle de giration des gaz par rapport a I'axe du conduit <15° Oui
Absence d'écoulement & contre-courant Oui
Ecart maximal des températures sur la section <5 % Oui
Ratio vitesse (maxi/mini) sur la section <3 Oui
Longueurs droites amont et aval satisfaisantes Non
Présence de gouttelettes Non
. . . . Non conforme mais aéraulique
Aéraulique au niveau de la section de mesure
acceptable
. s Incertitude
Résultat Unité Valeur absolue
Vitesse (m/s) 9,07 0,225
Débit (Nm®h sur gaz humides) 38100 2320
Débit (Nm?®h sur gaz secs) 35000 -
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Débit - ESSAI 2/3

TOUR DE LAVAGE / cheminee tour

Date / Heure

27/06/2016 15:06
27/06/2016 15:36

Durée de I'essai (min) 30
Pression atmosphérique (hPa) 966
Température moyenne des gaz (°C) 23,0
Pression statique dans le conduit (daPa) 5,62
° : T Pression Vitesse
N° du point de préléevement dynamique (daPa) (mis)
1 4,07 8,71
2 4,42 9,07
3 5,02 9,67
4 4,33 8,98
5 4,47 9,12
6 4,83 9,49
7 4,75 9,41
Critéres de validité de la mesure
Pression dynamique > 5 Pa dans l'aire de la section de mesure Oui
Angle de giration des gaz par rapport a I'axe du conduit <15° Oui
Absence d'écoulement a contre-courant Oui
Ecart maximal des températures sur la section <5 % Oui
Ratio vitesse (maxi/mini) sur la section <3 Oui
Longueurs droites amont et aval satisfaisantes Non
Présence de gouttelettes Non

Aéraulique au niveau de la section de mesure

Non conforme mais aéraulique

acceptable
Résultat Unité Valeur EORTED
absolue
Vitesse (m/s) 9,21 0,228
Débit (Nm?®h sur gaz humides) 38700 2350
Débit (Nm?®/h sur gaz secs) 32900 -
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Débit - ESSAI 3/3

TOUR DE LAVAGE / cheminee tour

Date / Heure

27/06/2016 15:40
27/06/2016 16:10

Durée de I'essai (min) 30
Pression atmosphérique (hPa) 966
Température moyenne des gaz (°C) 23,0
Pression statiqgue dans le conduit (daPa) 5,62
° : 13 Pression Vitesse
N° du point de prélévement dynamique (daPa) (mis)
1 4,02 8,61
2 4,43 9,04
3 5,02 9,62
4 4,30 8,90
5 4,47 9,08
6 4,80 9,41
7 4,72 9,33
Critéres de validité de la mesure
Pression dynamique > 5 Pa dans l'aire de la section de mesure Oui
Angle de giration des gaz par rapport a I'axe du conduit <15° Oui
Absence d'écoulement & contre-courant Oui
Ecart maximal des températures sur la section <5 % Oui
Ratio vitesse (maxi/mini) sur la section <3 Oui
Longueurs droites amont et aval satisfaisantes Non
Présence de gouttelettes Non

Aéraulique au niveau de la section de mesure

Non conforme mais aéraulique

acceptable
. . Incertitude
Résultat Unité Valeur absolue
Vitesse (m/s) 9,14 0,227
Débit (Nm?®h sur gaz humides) 38400 2340
Débit (Nm?®/h sur gaz secs) 33800 -
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Débit - ESSAI 1/1
TOUR DE LAVAGE / cheminee tour

27/06/2016 14:32

Date / Heure 27/06/2016 16:22

Durée de I'essai (min) 110
Pression atmosphérique (hPa) 966
Température moyenne des gaz (°C) 23,0
Pression statique dans le conduit (daPa) 5,62
° : T Pression Vitesse
N° du point de préléevement dynamique (daPa) (mis)
1 4,86 9,39
2 5,01 9,53
3 5,02 9,54
4 512 9,64
5 4,93 9,46
6 4,48 9,01
7 4,88 9,41
Critéres de validité de la mesure
Pression dynamique > 5 Pa dans l'aire de la section de mesure Oui
Angle de giration des gaz par rapport a I'axe du conduit <15° Oui
Absence d'écoulement a contre-courant Oui
Ecart maximal des températures sur la section <5 % Oui
Ratio vitesse (maxi/mini) sur la section <3 Oui
Longueurs droites amont et aval satisfaisantes Non
Présence de gouttelettes Non
Aéraulique au niveau de la section de mesure Non conforme mais aéraulique
acceptable
Résultat Unité Valeur Incertitude
absolue
Vitesse (m/s) 9,43 0,232
Débit (Nm?®h sur gaz humides) 39600 2400
Débit (Nm?®/h sur gaz secs) 36400 -
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TENEUR EN VAPEUR D'EAU:

cheminee tour

Essai Date / Heure Méthode utilisée Teneur en vapeur d’eau (%)
27/06/2016 14:32 Absorption /
ESSAI1/3 27/06/2016 15:03 condensation 8,23
27/06/2016 15:06 Absorption /
ESSAI2/3 27/06/2016 15:36 condensation 14.9
27/06/2016 15:40 Absorption /
ESSAI'3/3 27/06/2016 16:10 condensation 122
27/06/2016 14:32 Absorption /
ESSAI1/ 27/06/2016 16:22 condensation 8,16
Détail du prélévement en vapeur d’eau
Masse d’eau recueillie (g) ESSAI 1/3 2,60
Masse d’eau recueillie (g) ESSAI 2/3 4,70
Masse d’eau recueillie (g) ESSAI 3/3 4,70
Volume de gaz sec prélevé (Nm?) ESSAI 1/3 0,0361
Volume de gaz sec prélevé (Nm?) ESSAI 2/3 0,0334
Volume de gaz sec prélevé (Nm?) ESSAI 3/3 0,0422
Test d’étanchéité Amont prélévement (%) ESSAI 1/3 0 - Conforme
Test d’étanchéité Amont prélévement (%) ESSAI 2/3 0 - Conforme
Test d’étanchéité Amont prélévement (%) ESSAI 3/3 0 - Conforme
Masse d’eau recueillie (g) ESSAI 11 11,8
Volume de gaz sec prélevé (Nm?) ESSAI 1/1 0,165
Test d’étanchéité Amont prélévement (%) ESSAI 11 0 - Conforme
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PRELEVEMENTS MANUELS:

Tableau de correspondance des références échantillons

’Refere_nce Support Blanc | Essai Date / Heure Polluants effectués
échantillon
TOUR DE LAVAGE / cheminee tour
ESSAI
Solution 1/3,ESS .
BV1AD5140 tamponpH | OUI Al g;jgggg}g Taae Acidité, Alcalinité
55 2/3,ESS '
Al 3/3
Solution
ESSAI 27/06/2016 14:32 I s
BV1AD5141 tamgosn pH NON 13 27/06/2016 15-03 Acidité, Alcalinité
Solution
ESSAI 27/06/2016 14:32 N o
BV1AD5142 tamgosn pH NON 1/3 27/06/2016 15-03 Acidité, Alcalinité
Solution
ESSAI 27/06/2016 15:06 I s
BV1AD5143 tam[5305n pH NON 213 27/06/2016 15:36 Acidité, Alcalinité
Solution
ESSAI 27/06/2016 15:06 I o
BV1AD5144 tamgcz_)n pH NON 213 27/06/2016 15-36 Acidité, Alcalinité
Solution
ESSAI 27/06/2016 15:40 N s
BV1AD5145 tamg%n pH NON 3/3 57/06/2016 16-10 Acidité, Alcalinité
Solution
ESSAI 27/06/2016 15:40 e s
BV1AD5146 tamgosn pH NON 3/3 27/06/2016 16-10 Acidité, Alcalinité
HNO3 3,3% + ESSAI 27/06/2016 14:32
BV1ADS147 H202 15% | °OY 11 27/06/2016 16:22 CrT, zn
HNO3 3,3% + ESSAI 27/06/2016 14:32
BV1ADS148 H20215% | NON | 7y 27/06/2016 16:22 CrT, Zn
HNO3 3,3% + ESSAI 27/06/2016 14:32
BV1AD5149 H20215% | NON | 43 27/06/2016 16:22 CrT, Zn
ESSAI 27/06/2016 14:32
BV1AD5150 H202 3% Oul 11 27/06/2016 16:22 S0O2
ESSAI 27/06/2016 14:32
BV1AD5151 H202 3% NON 11 27/06/2016 16:22 S0O2
ESSAI 27/06/2016 14:32
BV1AD5152 H202 3% NON 11 27/06/2016 16:22 S0O2
ESSAI 27/06/2016 14:32
BV1AD5153 H2S04 0,5N Oul 11 27/06/2016 16:22 NH3
ESSAI 27/06/2016 14:32
BV1AD5154 H2S04 0,5N NON 11 27/06/2016 16:22 NH3
ESSAI 27/06/2016 14:32
BV1AD5155 H2S04 0,5N NON 11 27/06/2016 16-22 NH3
ESSAI 27/06/2016 14:32
BV1AD5156 NaOH 0,1N Oul 11 27/06/2016 16-22 HF
ESSAI 27/06/2016 14:32
BV1AD5157 NaOH 0,1N NON 11 27/06/2016 16:22 HF
ESSAI 27/06/2016 14:32
BV1AD5158 NaOH 0,1N NON 11 27/06/2016 16:22 HF
ESSAI 27/06/2016 14:32
BV1AD5159 NaOH 0,1N Oul 11 27/06/2016 16:22 CN, Cr VI
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Befere_nce Support Blanc | Essai Date / Heure Polluants effectués
échantillon
ESSAI 27/06/2016 14:32
BV1AD5160 NaOH 0,1N NON 11 27/06/2016 16:22 CN, Cr VI
ESSAI 27/06/2016 14:32
BV1AD5161 NaOH 0,1N NON 11 27/06/2016 16:22 CN, Cr VI

Le détail des résultats analytiques est présent dans les PV du laboratoire en derniére annexe.
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Préléevements manuels - Généralités

TOUR DE LAVAGE / cheminee tour
Acidité, Alcalinité

Date / Heure

27/06/2016 14:32

, ESSAI 1/3 27/06/2016 15:03
Durée 31 min
27/06/2016 15:06
Date / Heure ESSAI 2/3 27/06/2016 15:36
Durée 30 min
27/06/2016 15:40
Date / H
ate / Heure ESSAI 3/3 27/06/2016 16:10

Durée

30 min

Test d’étanchéité pour les polluants gazeux :
Acidité, Alcalinité ESSAI 1/3
Amont prélévement (%)

0 - Conforme

Test d’étanchéité pour les polluants gazeux :
Acidité, Alcalinité ESSAI 2/3
Amont prélévement (%)

0 - Conforme

Test d’étanchéité pour les polluants gazeux :

Acidité, Alcalinité ESSAI 3/3 0 - Conforme
Amont prélévement (%)
Volume total prélevé (Nm?® sec) ESSAI 1/3 0,0361
Volume total prélevé (Nm? sec) ESSAI 2/3 0,0334
Volume total prélevé (Nm? sec) ESSAI 3/3 0,0422
Volume prélevé (Nm? sec)
ESSAI 1/3 0,0361
pour les polluants gazeux : Acidité, Alcalinité
Alevé 3
Volume prélevé (Nm.sle'c) o ESSA| 2/3 0.0334
pour les polluants gazeux : Acidité, Alcalinité
o 3
Volume prélevé (Nm° sec) ESSA| 3/3 0,0422

pour les polluants gazeux : Acidité, Alcalinité
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Prélevements manuels - Résultats de mesures

TOUR DE LAVAGE / cheminee tour
Alcalinité exprimé en OH-

Concentration gazeuse en mg/Nm3 exprimé en sec

Blanc ESSAI 1/3 0
Blanc ESSAI 2/3 0
Blanc ESSAI 3/3 0
0
Mesure ESSAI 1/3 (L :0,882)
0
Mesure ESSAI 2/3 (Lq :1,16)
0
Mesure ESSAI 3/3 (Lq :0,866)
Moyenne des
Mesure essais 0
Flux
Mesure ESSAI 1/3 (kg/h) 0
Mesure ESSAI 2/3 (kg/h) 0
Mesure ESSAI 3/3 (kg/h) 0
Moyenne des
Mesure essais (kg/h) 0
Validité de la mesure
Rendement (%) ESSAI 1/3 100 - Conforme
Rendement (%) ESSAI 2/3 100 - Conforme
Rendement (%) ESSAI 3/3 100 - Conforme

Prélevements manuels - Résultats de mesures

TOUR DE LAVAGE / cheminee tour
Acidité exprimé en H+

Concentration gazeuse en mg/Nm3 exprimé en sec

Blanc ESSAI 1/3 0
Blanc ESSAI 2/3 0
Blanc ESSAI 3/3 0
0,0277 £ 0,0153
Mesure ESSAI 1/3 (Lq :0,0519)
0,0646 + 0,0356
Mesure ESSAI 2/3 (Lq :0,0685)
0,0455 + 0,0251
Mesure ESSAI 3/3 (Lq :0,0509)
Moyenne des
Mesure essais 0,0459
Flux
Mesure ESSAI 1/3 (g/h) 0,971 £0,538
Mesure ESSAI 2/3 (kg/h) 0,00213 + 0,00118
Mesure ESSAI 3/3 (kg/h) 0,00154 + 0,000851
Moyenne des
Mesure essais (kg/h) 0,00155
Validité de la mesure
Rendement (%) ESSAI 1/3 100 - Conforme
Rendement (%) ESSAI 2/3 100 - Conforme
Rendement (%) ESSAI 3/3 100 - Conforme
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Prélevements manuels - Généralités

TOUR DE LAVAGE / cheminee tour
S02, HF, NH3,CN, Cr T, Cr VI, Zn

Date / Heure

i ESSAI 1/1
Durée

27/06/2016 14:32
27/06/2016 16:22
110 min

Test d’étanchéité pour les polluants gazeux :
Cr Vi ESSAI 1/1
Amont prélévement (%)

0 - Conforme

Test d’étanchéité pour les polluants gazeux :
CrT,Zn ESSAI 1/1
Amont prélévement (%)

0 - Conforme

Test d’étanchéité pour les polluants gazeux :
HF ESSAI 1/1
Amont prélévement (%)

0 - Conforme

Test d’étanchéité pour les polluants gazeux :
S02 ESSAI 11
Amont prélévement (%)

0 - Conforme

Test d’étanchéité pour les polluants gazeux :
NH3 ESSAI 1/1
Amont prélévement (%)

0 - Conforme

Test d’étanchéité pour les polluants gazeux :

CN ESSAI 1/1 0 - Conforme
Amont prélévement (%)
Volume total prélevé (Nm? sec) ESSAI 1/1 1,27
P 3
Volume prélevé (Nm° sec) ESSAI 1/1 0,230
pour les polluants gazeux : HF
P 3
Volume prélevé (Nm? sec) ESSAI 1/1 0.163
pour les polluants gazeux : Cr VI
Alevé 3
Volume prélevé (Nm* sec) ESSA| 1/1 0.163
pour les polluants gazeux : CN
AP 3
Volume prélevé (Nm° sec) ESSA| 1/1 0,303
pour les polluants gazeux : NH3
X 3
Volume prélevé (Nm° sec) ESSA| 1/1 0,245
pour les polluants gazeux : SO2
P 3
Volume prélevé (Nm° sec) ESSA| 1/1 0,165

pour les polluants gazeux : Cr T, Zn
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Prélevements manuels - Résultats de mesures

TOUR DE LAVAGE / cheminee tour
NH3 exprimé en NH3

Concentration gazeuse en mg/Nm3 exprimé en sec

Blanc ESSAI 1/1 0
Mesure ESSAI 1/1 (L :o(,)ozos)
Flux
Mesure [ ESSAI1/1 (kglh) | 0
Validité de la mesure
Rendement (%) \ ESSAI 1/1 \ 100 - Conforme

Prélevements manuels - Résultats de mesures

TOUR DE LAVAGE / cheminee tour
S02 exprimé en SO2

Concentration gazeuse en mg/Nm3 exprimé en sec

Blanc ESSAI 1/1 0,0255
0,0596 + 0,00505
Mesure ESSAI 1/1 (Lq :0,0859)
Flux
Mesure | ESSAI1/1 (kg/h) | 0,00217 + 0,000226

Validité de la mesure

Rendement (%)

ESSAI 1/1

43,4 - Conforme car le résultat du second
échantillon est inférieur a la limite de quantification

Prélevements manuels - Résultats de mesures

TOUR DE LAVAGE / cheminee tour
CN exprimé en CN

Concentration gazeuse en mg/Nm3 exprimé en sec

Blanc ESSAI 1/1 0,00393
Mesure ESSAI 1/1 (Lq028?0308777 4
Flux
Mesure | ESSAI1/1(g/h) | 0,141
Validité de la mesure
Rendement (%) \ ESSAI 1/1 \ 56,3
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Préléevements manuels - Résultats de mesures

TOUR DE LAVAGE / cheminee tour
HF exprimé en HF

Concentration gazeuse en mg/Nm3 exprimé en sec

Blanc ESSAI 1/1 0

Mesure ESSAI 1/1 (L _0006 49)
Flux

Mesure | ESSAI1/1 (kg/h) | 0

Validité de la mesure

Rendement (%)

\ ESSAI 1/1

100 - Conforme

Préléevements manuels - Résultats de mesures

TOUR DE LAVAGE / cheminee tour
Zn exprimé en Zn

Concentration gazeuse en mg/Nm3 exprimé en sec

Blanc ESSAI 1/1 0,0559
Mesure ESSAI 1/1 (Lq%?gg& "
Flux
Mesure | ESSAI 1/1 (kg/h) | 0,00327
Validité de la mesure
Rendement (%) \ ESSAI 1/1 \ 98,4

Prélevements manuels - Résultats de mesures

TOUR DE LAVAGE / cheminee tour
Cr T exprimé en Cr

Concentration gazeuse en mg/Nm3 exprimé en sec

Blanc ESSAI 1/1 0,00128
0,00299 + 0,000311
Mesure ESSAI 1/1 (L :0,000674)
Flux
Mesure | ESSAI1/1(g/h) | 0,109 + 0,0131

Validité de la mesure

Rendement (%)

\ ESSAI 1/1

95,0 - Conforme
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Prélevements manuels - Résultats de mesures

TOUR DE LAVAGE / cheminee tour
Cr VI exprimé en Cr

Concentration gazeuse en mg/Nm3 exprimé en sec

Blanc ESSAI 11 0
0
Mesure ESSAI 1/1 (Lq :0,000387)
Flux
Mesure | ESSAI1/1 (kg/h) | 0
Validité de la mesure
Rendement (%) \ ESSAI 1/1 \ 100
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ANALYSE DE GAZ EN CONTINU:

NOXx
Repeére de linstallation contrblée TOUR DE LAVAGE / cheminee tour
Gammes de mesure 0-100 ppm
Conformité du test d’étanchéité Oul
Essai Date / Heure Derive Valeur Incertitude absolue Unité
conforme
ESSAI 27/06/2016 14:32
1 27/06/2016 16:22 oul 1,77 413 ppm sur gaz sec
ESSAI 27/06/2016 14:32 oul 3,63 8 46 mg/Nm3 exprimé en
11 27/06/2016 16:22 (Lg : 2,05) ’ NO2 sur gaz sec
ESSAI 27/06/2016 14:32
11 27/06/2016 16:22 oul 0,132 0,308 kg/h
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REPRESENTATION GRAPHIQUE DES ANALYSES DE GAZ EN CONTINU :

CHEMINEE TOUR :

Mesures gaz tour de lavage
Essai(s) du27/06/2016 de 14:32 a 16:22

essai n® ESSAI11
R R O e PR R P P P E PP R PP PP E PR P VR P P PE PP e o CPP P PP eI PErE R O P PP e L PR PP P (PP R P PP P PEPE PN CE PP E R PE PEPE WP PR e B PP PP P
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%q' ecuro fi ns EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT FRANCE SAS

BUREAU VERITAS SA

5 Rue pablo Picasso
57365 ENNERY

RAPPORT D'ANALYSE

Dossier N° : 16E053526 Version du : 26/07/2016

N° de rapport d'analyse : AR-16-LK-061323-02 Date de réception : 01/07/2016
Annule et remplace la version AR-16-LK-061323-01, qui doit etre détruite ou nous étre renvoyée
Référence Dossier : Réference Dossier : 112971033/1/BDC

Référence Commande : 1510003686/2882893/1/1/1

Goordnateur de projet cient - D

cofrac
Eurofins Analyses pour I'Environnement - Site de Saverne ACCREDITATION
5, rue d'Otterswiller - 67700 Saverne N° 1- 1488
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env Site de saverne
SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971 Portée disponible sur

www.cofrac.fr ESSALS



&% eurofins

Page 2/13

EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Dossier N° : 16E053526
N° de rapport d'analyse : AR-16-LK-061323-02

Version du : 26/07/2016

Date de réception : 01/07/2016
Annule et remplace la version AR-16-LK-061323-01, qui doit etre détruite ou nous étre renvoyée

Référence Dossier : Réference Dossier : 112971033/1/BDC

Référence Commande : 1510003686/2882893/1/1/1

Référence échantillon

N° Ech Matrice

001 Air Emission (AIE)
002 Air Emission (AIE)
003 Air Emission (AIE)
004 Air Emission (AIE)
005 Air Emission (AIE)
006 Air Emission (AIE)
007 Air Emission (AIE)
008 Air Emission (AIE)
009 Air Emission (AIE)
010 Air Emission (AIE)
011 Air Emission (AIE)
012 Air Emission (AIE)
013 Air Emission (AIE)
014 Air Emission (AIE)
015 Air Emission (AIE)
016 Air Emission (AIE)
017 Air Emission (AIE)
018 Air Emission (AIE)
019 Air Emission (AIE)
020 Air Emission (AIE)
021 Air Emission (AIE)
022 Air Emission (AIE)
023 Air Emission (AIE)
024 Air Emission (AIE)
025 Air Emission (AIE)
026 Air Emission (AIE)
027 Air Emission (AIE)
028 Air Emission (AIE)
029 Air Emission (AIE)
030 Air Emission (AIE)
031 Air Emission (AIE)
032 Air Emission (AIE)
033 Air Emission (AIE)
034 Air Emission (AIE)
035 Air Emission (AIE)
036 Air Emission (AIE)
037 Air Emission (AIE)
038 Air Emission (AIE)
039 Air Emission (AIE)
040 Air Emission (AIE)
041 Air Emission (AIE)
042 Air Emission (AIE)

BV1AD5139 Blanc
BV1AD5140 Blanc
BV1AD5141
BV1AD5142
BV1AD5143
BV1AD5144
BV1AD5145
BV1AD5146
BV1AD5147 Blanc
BV1AD5148
BV1AD5149
BV1AD5150 Blanc
BV1AD5151
BV1AD5152
BV1AD5153 Blanc
BV1AD5154
BV1AD5155
BV1AD5156 Blanc
BV1AD5157
BV1AD5158
BV1AD5159
BV1AD5160
BV1AD5161 Blanc
BV1AD5162 Blanc
BV1AD5163
BV1AD5164
BV1AD5165
BV1AD5166 Blanc
BV1AD5167
BV1AD5168
BV1AD5169
BV1AD5170
BV1AD5171
BV1AD5172
BV1AD5173 Blanc
BV1AD5174
BV1AD5175
BV1AD5176
BV1AD5177 Blanc
BV1AD5178
BV1AD5179 Blanc
BV1AD5180

Eurofins Analyses pour I'Environnement - Site de Saverne

5, rue d'Otterswiller - 67700 Saverne

Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env
SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971

cofrac

ACCREDITATION
N° 1- 1488
Site de saverne
Portée disponible sur

www.cofrac.fr ESSALS
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%‘I e u ro fi n S EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Dossier N° : 16E053526 Version du : 26/07/2016

N° de rapport d'analyse : AR-16-LK-061323-02 Date de réception : 01/07/2016
Annule et remplace la version AR-16-LK-061323-01, qui doit etre détruite ou nous étre renvoyée
Référence Dossier : Réference Dossier : 112971033/1/BDC

Référence Commande : 1510003686/2882893/1/1/1

N° Echantillon 001 002 003 004 005 006

Référence client : BV1AD5139 BV1AD5140 BV1AD5141 BV1AD5142 BV1AD5143 BV1AD5144
Blanc Blanc

Matrice : AIE AIE AIE AIE AIE AIE

Date de prélévement : 28/06/2016  28/06/2016  28/06/2016  28/06/2016  28/06/2016  28/06/2016

Date de début d'analyse : 01/07/2016  01/07/2016  01/07/2016  01/07/2016  01/07/2016  01/07/2016

Préparation Physico-Chimique
LSGO5 : Volume ml 226 100 87 108 121
Analyses immédiates

LSGO7 : Potentiel Hydrogéne (pH) 5.8

LSH67 : Détermination de I'indice de pollution
acide ou alcaline

Potentiel Hydrogéne (pH) 5.2 6.3 5.1 6.0

Acidité mg H+/l * 0.01 * <0.01 * 0.02 * <0.01

Acidité (flacon) ug H+/flacon * 1.42 * ND, <0.87 * 1.80 * ND, <1.21

Alcalinité mg OH-/I * <0.17 * <0.17 * <0.17 * <0.17

Alcalinité (flacon) ug OH-/flacon * ND,<17.0 * ND, <14.8 * ND, <184 * ND, <20.6
cofrac

Eurofins AnaIy;es pour I'Environnement - Site de Saverne ACCREDITATION

5, rue d'Otterswiller - 67700 Saverne N° 1- 1488

Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env Site de saverne

SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971 Portée disponible sur

www.cofrac.fr ESSALS
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Dossier N° : 16E053526
N° de rapport d'analyse : AR-16-LK-061323-02

Version du : 26/07/2016

Date de réception : 01/07/2016
Annule et remplace la version AR-16-LK-061323-01, qui doit etre détruite ou nous étre renvoyée
Référence Dossier : Réference Dossier : 112971033/1/BDC
Référence Commande : 1510003686/2882893/1/1/1

N° Echantillon 007 008 009 010 011 012
Référence client : BV1AD5145 BV1AD5146 BV1AD5147 BV1AD5148 BV1AD5149 BV1AD5150
Blanc Blanc
Matrice : AIE AIE AIE AIE AIE AIE
Date de préléevement : 28/06/2016  28/06/2016  28/06/2016  28/06/2016  28/06/2016  28/06/2016
Date de début d'analyse : 01/07/2016  01/07/2016  01/07/2016  01/07/2016  01/07/2016  01/07/2016
Préparation Physico-Chimique
LSGO5 : Volume ml 96 119 122 125 98 94
Analyses immédiates
LSH67 : Détermination de I'indice de pollution
acide ou alcaline
Potentiel Hydrogéne (pH) 5.1 6.0
Acidité mg H+I  * 0.02 * <0.01
Acidité (flacon) ug H+/flacon * 1.81 * ND, <1.19
Alcalinité mg OH-II  * <0.17 * <0.17
Alcalinité (flacon) ug OH-/flacon *  ND, <16.3 * ND, <20.2
Indices de pollution
LSGO01 : Dioxyde de soufre (SO2) sur barbotage
Sulfate soluble mg SO4/| * <0.20
Dioxyde de soufre (SO2) total ug/flacon * D, <12.5
Métaux
LSG86 : Chrome (Cr) (Barbotage)
Chrome (Cr) ug/l * 1.74 * 3.76 * <0.500
Chrome (Cr) ug/flacon * 0.212 * 0.469 * D, <0.049
LSHO03 : Zinc (Zn) (Barbotage)
Zinc (Zn) g/l 75.7 17 <5.00
Zinc (Zn) ug/flacon 9.23 14.6 D, <0.489
cofrac
Eurofins Analyses pour I'Environnement - Site de Saverne ACCREDITATION
5, rue d'Otterswiller - 67700 Saverne N° 1- 1488

Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env
SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971

Site de saverne
Portée disponible sur
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%‘I e u ro fi n S EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Dossier N° : 16E053526 Version du : 26/07/2016

N° de rapport d'analyse : AR-16-LK-061323-02 Date de réception : 01/07/2016
Annule et remplace la version AR-16-LK-061323-01, qui doit etre détruite ou nous étre renvoyée
Référence Dossier : Réference Dossier : 112971033/1/BDC

Référence Commande : 1510003686/2882893/1/1/1

N° Echantillon 013 014 015 016 017 018
Référence client : BV1AD5151 BV1AD5152 BV1AD5153 BV1AD5154 BV1AD5155 BV1AD5156
Blanc Blanc
Matrice : AIE AIE AIE AIE AIE AIE
Date de prélévement : 28/06/2016  28/06/2016  28/06/2016  28/06/2016  28/06/2016  28/06/2016
Date de début d'analyse : 01/07/2016  01/07/2016  01/07/2016  01/07/2016  01/07/2016  01/07/2016
Préparation Physico-Chimique
LSGO05 : Volume ml 34 62 127 59 74 102

Indices de pollution

LSGO01 : Dioxyde de soufre (SO2) sur barbotage

Sulfate soluble mg SO4/1  * 0.28 * <0.40
Dioxyde de soufre (SO2) total ug/flacon  * 6.51 * D, <16.6
LSH74 : Acide fluorhydrique (HF) / Fluorures sur
barbotage
Fluorures mg F/I * <0.1
Acide fluorhydrique (HF) ug/flacon * ND, <11
LSRAP : Ammonium (NH4) / Ammoniac (NH3) sur
barbotage
Ammonium mg/| * <0.05 * <0.05 * <0.05
Azote ammoniacal mg N/I * * *
Ammoniac (NH3) ug/flacon * ND, <5.98 * ND, <2.79 * ND, <3.51
cofrac
Eurofins AnaIy;es pour I'Environnement - Site de Saverne ACCREDITATION
5, rue d'Otterswiller - 67700 Saverne N° 1- 1488
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env Site de saverne
SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971 Portée disponible sur

www.cofrac.fr ESSALS



Page 6/13

L
%‘I e u ro fi n S EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Dossier N° : 16E053526 Version du : 26/07/2016

N° de rapport d'analyse : AR-16-LK-061323-02 Date de réception : 01/07/2016
Annule et remplace la version AR-16-LK-061323-01, qui doit etre détruite ou nous étre renvoyée
Référence Dossier : Réference Dossier : 112971033/1/BDC

Référence Commande : 1510003686/2882893/1/1/1

N° Echantillon 019 020 021 022 023 024
Référence client : BV1AD5157 BV1AD5158 BV1AD5159 BV1AD5160 BV1AD5161 BV1AD5162
Blanc Blanc
Matrice : AIE AIE AIE AIE AIE AIE
Date de prélévement : 28/06/2016  28/06/2016  28/06/2016  28/06/2016  28/06/2016  28/06/2016
Date de début d'analyse : 01/07/2016  01/07/2016  01/07/2016  01/07/2016  01/07/2016  01/07/2016

Préparation Physico-Chimique
LSGO05 : Volume ml 62 80 128 71 55
Mesures gravimétriques

LSL49 : Post-pesée des filtres

Masse de poussiéres non corrigée mg * -0.02
Correction appliquée mg * 0.02
Incertitude mg * 0.13
Masse de poussiéres aprés correction mg * ND, <0.65
Indices de pollution
LSH74 : Acide fluorhydrique (HF) / Fluorures sur
barbotage
Fluorures mg F/l * <0.1 * <0.1
Acide fluorhydrique (HF) yg/flacon  * ND, <6.5 * ND, <8.5
LSB93 : Acide cyanhydrique (HCN) / Cyanures sur
barbotage
Cyanures totaux pg/l <10.0 <10.0 <10.0
Cyanures totaux ug/flacon <1.28 <0.71 <0.55
Acide cyanhydrique (calcul) ug/flacon <1.33 <0.74 <0.57
LKOAR : Chrome VI hydrosoluble sur barbotage
Chrome VI hydrosoluble ug/l * <0.50 * <0.50 * <0.50
Chrome VI hydrosoluble ug/flacon *  ND, <0.06 *  ND, <0.04 * ND, <0.03
cofrac
Eurofins Analyses pour I'Environnement - Site de Saverne ACCREDITATION
5, rue d'Otterswiller - 67700 Saverne N° 1- 1488
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env Site de saverne
SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971 Portée disponible sur

www.cofrac.fr ESSALS
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%‘I e u ro fi n S EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Dossier N° : 16E053526 Version du : 26/07/2016

N° de rapport d'analyse : AR-16-LK-061323-02 Date de réception : 01/07/2016
Annule et remplace la version AR-16-LK-061323-01, qui doit etre détruite ou nous étre renvoyée
Référence Dossier : Réference Dossier : 112971033/1/BDC

Référence Commande : 1510003686/2882893/1/1/1

N° Echantillon 025 026 027 028 029 030

Référence client : BV1AD5163 BV1AD5164 BV1AD5165 BV1AD5166 BV1AD5167 BV1AD5168
Blanc

Matrice : AIE AIE AIE AIE AIE AIE

Date de prélévement : 28/06/2016  28/06/2016  28/06/2016  28/06/2016  28/06/2016  28/06/2016

Date de début d'analyse : 05/07/2016  05/07/2016  05/07/2016  01/07/2016  01/07/2016  01/07/2016

Préparation Physico-Chimique
LSGO5 : Volume ml 155 93 81
Mesures gravimétriques

LSL49 : Post-pesée des filtres

Masse de poussiéres non corrigée mg * 1.21 * 1.35 * 1.90
Correction appliquée mg * 0.45 * 0.45 * 0.45
Incertitude mg * 0.13 * 0.13 * 0.13
Masse de poussiéres aprés correction mg * 0.76 * 0.90 * 1.45

Indices de pollution

LSGO01 : Dioxyde de soufre (SO2) sur barbotage

Sulfate soluble mg SO4/| * <0.20 * 0.25 * <0.20

Dioxyde de soufre (SO2) total ug/flacon * D, <20.7 * 15.5 * D, <10.8
cofrac

Eurofins AnaIy;es pour I'Environnement - Site de Saverne ACCREDITATION
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Dossier N° : 16E053526

N° de rapport d'analyse : AR-16-LK-061323-02
Annule et remplace la version AR-16-LK-061323-01, qui doit etre détruite ou nous étre renvoyée
Référence Dossier : Réference Dossier : 112971033/1/BDC
Référence Commande : 1510003686/2882893/1/1/1

N° Echantillon
Référence client :

Matrice :
Date de prélévement :

Date de début d'analyse :

LSGO5 : Volume ml
LSL49 : Post-pesée des filtres
Masse de poussiéres non corrigée mg
Correction appliquée mg
Incertitude mg
Masse de poussiéres aprés correction mg

LSGO01 : Dioxyde de soufre (SO2) sur barbotage
Sulfate soluble mg SO4/|
Dioxyde de soufre (SO2) total ug/flacon

Version du : 26/07/2016

Date de réception : 01/07/2016

031 032 033
BV1AD5169 BV1AD5170 BV1AD5171
AIE AIE AIE
28/06/2016  28/06/2016 ~ 28/06/2016
01/07/2016  01/07/2016  01/07/2016

Préparation Physico-Chimique

*

*

91 83 64

Mesures gravimétriques

Indices de pollution

<0.20 *
D, <12.2 *

<0.20 *
D, <11.0 *

<0.20
D, <8.56

Eurofins Analyses pour I'Environnement - Site de Saverne

5, rue d'Otterswiller - 67700 Saverne

Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env
SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971

034 035 036
BV1AD5172 BV1AD5173 BV1AD5174
Blanc
AIE AIE AIE
28/06/2016 28/06/2016 28/06/2016
01/07/2016 01/07/2016 05/07/2016

66
* -0.07 * 0.88
* 0.02 * 0.45
* 0.13 * 0.13
* ND, <0.65 * D, <0.65
* <0.20
* D, <8.77
cofrac
ACCREDITATION
N° 1- 1488

Site de saverne
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

ESSALS



&% eurofins

Page 9/13

EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Dossier N° : 16E053526 Version du : 26/07/2016

N° de rapport d'analyse : AR-16-LK-061323-02 Date de réception : 01/07/2016
Annule et remplace la version AR-16-LK-061323-01, qui doit etre détruite ou nous étre renvoyée
Référence Dossier : Réference Dossier : 112971033/1/BDC

Référence Commande : 1510003686/2882893/1/1/1

N° Echantillon
Référence client :

037 038 039 040

041 042

BV1AD5175 BV1AD5176 BV1AD5177 BV1AD5178 BV1AD5179 BV1AD5180

Blanc Blanc
Matrice : AIE AIE AIE AIE AIE AIE
Date de préléevement : 28/06/2016  28/06/2016  28/06/2016  28/06/2016  28/06/2016  28/06/2016
Date de début d'analyse : 05/07/2016  05/07/2016  01/07/2016  01/07/2016 ~ 01/07/2016  01/07/2016
Préparation Physico-Chimique
XXSJ7 : Volume de ringage ml 166 123 193 189
Mesures gravimétriques

LSL49 : Post-pesée des filtres
Masse de poussiéres non corrigée mg * 0.05 * 0.13
Correction appliquée mg * 0.36 * 0.36
Incertitude mg * 0.13 * 0.13
Masse de poussiéres aprés correction mg *  ND, <0.65 * ND, <0.65

LSL4A : Quantité de poussiéres sur ringage (pesée)
Masse de poussiéres non corrigée mg * 0.02 * 0.21 * 0.02 * 0.26
Correction appliquée mg * 0.38 * -0.20 * 0.38 * -0.21
Incertitude mg * 0.18 * 0.18 * 0.18 * 0.18
Masse de poussiéres aprés correction mg * ND, <0.89 * D, <0.89 * ND, <0.89 * D, <0.89
Masse poussiéres corrigée sur volume total mg * <0.89 * <0.89 * <0.89 * <0.89

Observations N° Ech Réf client
Chrome hexavalent : Le pH de la solution d'absorption n'est pas conforme |(022) (023) BV1AD5160 / BV1AD5161
(inférieur a 8). Les résultats sont émis avec réserve. Blanc /

L'information relative au seuil de détection d'un parametre n'est pas
couverte par I'accréditation Cofrac.

(003) (004) (005) (006) (007) (008)
(011) (012) (014) (015) (016) (017)
(018) (019) (020) (021) (022) (023)
(024) (028) (030) (031) (032) (033)
(034) (035) (036) (037) (038) (039)
(040) (041) (042)

BV1ADS5141 / BV1AD5142 /
BV1AD5143 / BV1AD5144 /
BV1ADS5145 / BV1AD5146 /
BV1AD5149 / BV1AD5150
Blanc / BV1IAD5152 /
BV1AD5153 Blanc /
BV1AD5154 / BV1AD5155 /
BV1AD5156 Blanc /
BV1AD5157 / BV1AD5158 /
BV1ADS5159 / BV1AD5160 /
BV1AD5161 Blanc /
BV1ADS5162 Blanc /
BV1AD5166 Blanc /
BV1AD5168 / BV1AD5169 /
BV1AD5170 / BV1AD5171 /
BV1ADS5172 / BV1AD5173
Blanc / BV1AD5174 /
BV1AD5175 / BV1AD5176 /
BV1AD5177 Blanc /
BV1AD5178 / BV1AD5179
Blanc / BV1AD5180 /

Eurofins Analyses pour I'Environnement - Site de Saverne

5, rue d'Otterswiller - 67700 Saverne

Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env
SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971
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RAPPORT D'ANALYSE

Dossier N° : 16E053526 Version du : 26/07/2016

N° de rapport d'analyse : AR-16-LK-061323-02 Date de réception : 01/07/2016
Annule et remplace la version AR-16-LK-061323-01, qui doit etre détruite ou nous étre renvoyée
Référence Dossier : Réference Dossier : 112971033/1/BDC

Référence Commande : 1510003686/2882893/1/1/1

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 13 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis a I'essai.

*

Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par I'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole
D : détecté / ND : non détecté

Les résultats précédés du signe < correspondent aux limites de quantification, elles sont la responsabilité du laboratoire et fonction de la matrice.

Laboratoire agréé par le ministre chargé de I'environnement - se reporter a la liste des laboratoires sur le site internet de gestion des agréments du ministére chargé de
I'environnement : http://www.labeau.ecologie.gouv.fr

Laboratoire agréé pour la réalisation des prélevements et des analyses terrains et/ou des analyses des parameétres du controle sanitaire des eaux — portée détaillée de
'agrément disponible sur demande.

Laboratoire agréé par le ministre chargé des installations classées conformément a l'arrété du 11 Mars 2010. Mention des types d'analyses pour lesquels I'agrément a été
délivré sur : www.eurofins.fr ou disponible sur demande.

Pour les résultats issus d'une sous-traitance, les rapports émis par des laboratoires accrédités sont disponibles sur demande.

cofrac

Eurofins Analyses pour I'Environnement - Site de Saverne ACCREDITATION
5, rue d'Otterswiller - 67700 Saverne N° 1- 1488

Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env Site de saverne
SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971 Portée disponible sur

www.cofrac.fr ESSAILS
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Annexe technique

Dossier N° : 16E053526

Emetteur :

Nom projet :

N° de rapport d'analyse :AR-16-LK-061323-02

Commande EOL :

Référence commande :

Air Emission

Code Analyse Principe et référence de la méthode| LQI Unité Incert. Prestation réalisée sur le
site de :
LKOAR Chrome VI hydrosoluble sur barbotage Chromatographie ionique - XP X 43-136 Eurofins Analyse pour I'Environnement
France
Chrome VI hydrosoluble 0.5 ug/l 35% (C)
Chrome VI hydrosoluble ug/flacon
LSB93 Acide cyanhydrique (HCN) / Cyanures sur barbotage Flux continu - Adaptée de NF EN ISO 14403
Cyanures totaux 10 pg/l
Cyanures totaux ug/flacon
Acide cyanhydrique (calcul) pg/flacon
LSGO01 Dioxyde de soufre (SO2) sur barbotage Chromatographie ionique - NF ISO 11632 / NF EN
14791
Sulfate soluble 0.2 mg SO4/| 8% (A)
Dioxyde de soufre (SO2) total ug/flacon
LSGO05 Volume Gravimétrie - Méthode interne ml
LSGO07 Potentiel Hydrogéne (pH) Potentiométrie - NF EN ISO 10523 - NF X 43-317
LSG86 Chrome (Cr) (Barbotage) ICP/MS - NF EN 14385
Chrome (Cr) 0.5 pg/l 10% (B)
Chrome (Cr) ug/flacon
LSHO03 Zinc (Zn) (Barbotage)
Zinc (Zn) 5 pg/l
Zinc (Zn) ug/flacon
LSH67 Détermination de I'indice de pollution acide ou Volumétrie - NF X 43-317
alcaline
Potentiel Hydrogene (pH)
Acidité 0.01 mg H+/I 55% (C)
Acidité (flacon) ug H+/flacon
Alcalinité 0.17 mg OH-/I 50% (C)
Alcalinité (flacon) ug OH-/flaco
LSH74 Acide fluorhydrique (HF) / Fluorures sur barbotage Dosage par ionométrie - NF X 43-304 / NF ISO
15713
Fluorures 0.1 mg F/l 30% (B)
Acide fluorhydrique (HF) ug/flacon
LSL49 Post-pesée des filtres Gravimétrie - NFX 44-052 et NF EN 13284-1
Masse de poussiéres non corrigée mg
Correction appliquée mg
Incertitude mg
Masse de poussiéres apres correction 0.65 mg
LSL4A Quantité de poussieres sur ringage (pesée)
Masse de poussiéres non corrigée mg
Correction appliquée mg
Incertitude mg
Masse de poussiéres apres correction 0.89 mg
Masse poussiéres corrigée sur volume mg
total

Eurofins Analyses pour I'Environnement - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller - 67700 Saverne
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env

SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971
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Annexe technique

Dossier N° : 16E053526 N° de rapport d'analyse :AR-16-LK-061323-02
Emetteur : Commande EOL :
Nom projet : Référence commande :

Air Emission

Code Analyse Principe et référence de la méthode| LQlI Unité Incert. Prestation réalisée sur le
site de :
LSRAP  Ammonium (NH4) / Ammoniac (NH3) sur barbotage Chromatographie ionique - NF X 43-303
Ammonium 0.05 mg NH4/| 40% (B)
Azote ammoniacal mg N/I
Ammoniac (NH3) ug/flacon
XXSJ7 Volume de ringage Gravimétrie - Méthode interne ml

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande
Méthodes de calcul de l'incertitude (valeur maximisée) : (A) : Eurachem (B) : XP T 90-220 (C) : NF ISO 11352 (D) : ISO 15767 (e) : Méthode interne

Eurofins Analyses pour I'Environnement - Site de Saverne

5, rue d'Otterswiller - 67700 Saverne

Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env
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Annexe de tracabilité des échantillons
Cette tracabilité recense les flaconnages des échantillons scannés dans EOL sur le terrain avant envoi au laboratoire

Dossier N° : 16E053526

Emetteur : Commande EOL :

N° de rapport d'analyse : AR-16-LK-061323-02

Nom projet : Référence commande :

Air Emission

Référence Eurofins Référence Client Date&Heure Prélévement Code-barre Nom flacon

16E053526-001
16E053526-002

16E053526-023
16E053526-024

BV1AD5139 Blanc
BV1AD5140 Blanc

16E053526-003 BV1AD5141
16E053526-004 BV1AD5142
16E053526-005 BV1AD5143
16E053526-006 BV1AD5144
16E053526-007 BV1AD5145
16E053526-008 BV1AD5146
16E053526-009 BV1AD5147 Blanc
16E053526-010 BV1AD5148
16E053526-011 BV1AD5149
16E053526-012 BV1AD5150 Blanc
16E053526-013 BV1AD5151
16E053526-014 BV1AD5152
16E053526-015 BV1AD5153 Blanc
16E053526-016 BV1AD5154
16E053526-017 BV1AD5155
16E053526-018 BV1AD5156 Blanc
16E053526-019 BV1AD5157
16E053526-020 BV1AD5158
16E053526-021 BV1AD5159
16E053526-022 BV1AD5160

BV1AD5161 Blanc
BV1AD5162 Blanc

16E053526-025 BV1AD5163
16E053526-026 BV1AD5164
16E053526-027 BV1AD5165
16E053526-028 BV1AD5166 Blanc
16E053526-029 BV1AD5167
16E053526-030 BV1AD5168
16E053526-031 BV1AD5169
16E053526-032 BV1AD5170
16E053526-033 BV1AD5171
16E053526-034 BV1AD5172
16E053526-035 BV1AD5173 Blanc
16E053526-036 BV1AD5174
16E053526-037 BV1AD5175
16E053526-038 BV1AD5176
16E053526-039 BV1AD5177 Blanc
16E053526-040 BV1AD5178
16E053526-041 BV1AD5179 Blanc
16E053526-042 BV1AD5180

Eurofins Analyses pour I'Environnement - Site de Saverne

5, rue d'Otterswiller - 67700 Saverne
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env
SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971




