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AGGLOMERATION R2014043

ARRETE

Autorisant le déversement des eaux de I’Etablissement TS EST
dans le systéme de collecte de la
communauté d’Agglomération du Pays de Montbéliard

LE PRESIDENT
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (C.G.C.T) et en particulier ses articles
L.2224-8 et suivants, L 2212-2, L 2212-4 et R.2224-19 ;

Vu le Code de la Santé Publique et en particulier ses articles L 1331-10, L 1311-1 et
suivants, L 1331-1, L 1332-2, L 1332-3 et L 1337-2,;

Vu le Code de I'Environnement et en particulier ses articles L 216-1 et L216-6 ;
Vu la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur I'eau et les milieux aquatiques ;

Vu le décret n° 2006-503 du 2 mai 2006 relatif a la collecte et au traitement des eaux
usées, mentionnées aux articles L 2224-8 et L 2224-10 du C.G.C.T ;

Vu larrété 22 juin 2007 relatif a la collecte, au transport et au traitement des eaux usées
des agglomérations d’assainissement ainsi qu’a la surveillance de leur fonctionnement
et de leur efficacité; et en particulier son article 6 ;

Vu le Réglement du Service de I'Assainissement de la Communauté d’Agglomeration
du Pays de MONTBELIARD,

Vu la demande de I'établissement,

ARRETE :

Article 1 : OBJET DE L’AUTORISATION

L’'Etablissement TS EST sis ZAC des Combottes a Valentigney est autorisé, dans les
conditions fixées par le présent arrété, a déverser ses eaux usées autres que
domestiques, issues de son activit¢ de traitement de surface dans le réseau
séparatif, via un branchement d’eaux usées.
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Article 2 : CARACTERISTIQUES DES REJETS

A. PRESCRIPTIONS GENERALES

Sans préjudice des lois et réglements en vigueur, les eaux usées autres que
domestiques doivent :

a) Etre neutralisées a un pH compris entre 55et9,5.
b) Etre ramenées a une température inférieure ou au plus égale a 30°C.
c) Ne pas contenir de matiéres ou de substances susceptibles :

- de porter atteinte a la santé du personnel qui travaille dans le systéme de collecte
ou a la station d’épuration ;

- d'endommager le systéme de collecte, la station d’épuration et leurs équipements
connexes ;

- d’entraver le fonctionnement de la station d'épuration des eaux usées et le
traitement des boues ;

-d'étre a l'origine de dommages a la flore ou a la faune aquatiques, d’effets
nuisibles sur la santé, ou d’'une remise en cause d’usages existants (prélevement
pour 'adduction en eau potable, zones de baignades,...) a l'aval des points de
déversement des collecteurs publics ;

- d’'empécher I'évacuation des boues en toute sécurité d’'une maniére acceptable
pour 'environnement.

B. FLUX DE POLLUTION MAXIMAUX SOUSCRITS

Les effluents suivent préalablement a leur rejet un prétraitement, dont le maintien en
bon état de fonctionnement conditionne I'autorisation de rejet.

Le rejet devra en tout temps rester inférieur aux flux maximaux souscrits et autorisés ci-
dessous :

Parametres de poliutions :

Unité

Paramétres Valeur limite Unité Flux jour maxi
Débit de rejet (Qmax) 5 m3/h 70 m3/j
DBO5 nd 20 mg/I 1,40 kalj
DCO 200 mg/| 14,00 kalj
P total 10 mg/| 0,70 kgl
NGL 55 mg/l 3,85 kalj
MES 40 mg/! 2,80 ka/j

Les flux et concentrations de polluants indésirables maximaux autorisés sont definis par
les prescriptions techniques générales en annexe 1, sauf pour les dérogations ci-

dessous.
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Parameétres dérogatoires autorisés :

Parameétres Valeur limite Unité Flux jour maxi* Unité
Cuivre 0,3 mg/| 21 a/j
Nickel 0,35 mg/| 25 9/j
Zinc 1 mg/I 70 a/j

* : flux moyen calculé a tout;moment sur 1 mois glissant.

C. MISE EN CONFORMITE DU POINT DES REJETS

L’Etablissement devra vei‘ller au maintien en conformité des rejets. A défaut,

lautorisation de rejet est suspendue.

D. AUTRES PRESCRIPTIONS GENERALES

L’Etablissement devra se conformer aux dispositions portées en annexe 1.
Article 3: CONDITIONS FINANCIERES

En contrepartie du service rendu, I'Etablissement TS EST, dont le déversement des
eaux est autorisé par le présent arrété, est soumis au paiement d’une redevance
d’assainissement calculée dans les conditions suivantes et en fonction du tarif du
service du m® assainissement (R) en vigueur valable pour la catégorie d'usager a
laquelle appartient I'Etablissement. Au 1% janvier 2013, la valeur de R est de 1,3830

€HT/m’. |
Les modalités du calcul sont précisées en annexe 2.

- Débit journalier maximal autorisé (Qmax) : 70 m®

- Coefficient de pollution (Cp) : 1.568
Ce coefficient est déterminé par les flux maximaux souscrits et leur respect

- Part fixe annuelle PF: 1756 x R

- Part variable : volume du rejet x Cp x R x Pénalités (article 5)

Article 4 : CONTROLE DES REJETS

L’Etablissement assure le controle de ses rejets et assume la responsabilité du respect
des valeurs souscrites. Il équipe son point de rejet selon les dispositions de
'autosurveillance assainissement d’un préleveur réfrigéreé fixe.

L’Etablissement suit le programme d’autocontrle minimal sur ses rejets qui est indiquée
en annexe 3.

Le service d’assainissement assure un contrdle des rejets de I'Etablissement. A ce titre,
I'Etablissement met a disposition du service d’assainissement un double de son

échantillon de rejet.

Le service d’assainissement procéde a 2 contrdles annuels.
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Article 5 : DEPASSEMENT DES FLUX AUTORISES

En cas de dépassement des flux autorises, I'Etablissement devra avertir sans tarder le
service d’assainissement.

Si le rejet supplémentaire est susceptible d’étre correctement traité, il pourra étre tolére.
Dans le cas contraire, lautorisation de rejet est susceptible d’étre suspendue sans
préavis et le branchement obture.

Nonobstant ces dispositions d’ordre public, en cas de dépassement ponctuel des
valeurs rejetées, I'Etablissement est soumis a une pénalité financiére égale au rapport
de la valeur maximale atteinte sur la valeur maximale autorisée, qui s'applique sur la

part variable.

En cas de dépassement récurrent des valeurs rejetées, les flux autorisés devront étre
adaptés.

Article 6: DUREE DE L’AUTORISATION
Cette autorisation est délivrée pour une période de 5 ans, a compter de sa signature.

Si IEtablissement désire obtenir le renouvellement de son autorisation, il devra en faire
la demande au Président, par écrit, 6 mois au moins avant la date d’expiration du
présent arrété, en indiquant la durée pour laquelle il désire que [autorisation soit
renouvelée.

Cette autorisation pourra étre suspendue par 'établissement TSEST avec un préavis de
1 mois au profit d’'une autre autorisation de rejet en milieu naturel via un branchement
sur le réseau d’eau pluviale dont les termes seront établis entre les parties sous
condition que I'Etablissement obtienne les autorisations préfectorales nécessaires a ce

rejet.
Article 7: CARACTERE DE L’AUTORISATION

L'autorisation est délivriée dans le cadre des dispositions réglementaires portant sur la
salubrité publique et la lutte contre la pollution des eaux.

Elle est accordée a titre personnel, précaire et révocable. En cas de cession ou de
cessation d’activité, 'Etablissement devra en informer le Président.

Toute modification apportée par [I'Etablissement, et de nature a entrainer un
changement notable dans les conditions et les caractéristiques de rejet des effluents,
doit &tre portée avant sa réalisation a la connaissance du Président.

Si, a quelque époque que ce soit, les prescriptions applicables au service public
d’'assainissement le nécessitent, notamment dans un but d’intérét général ou par suite
des décisions de 'administration chargée de la police de l'eau, les dispositions du
présent arrété pourraient étre, le cas échéant, modifiées d’'une maniére temporaire ou
définitive sans qu'il en résulte droit a indemnité pour I'Etablissement.
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Article 8: ABROGATION

Le présent arrété abroge toutes les dispositions de rejet antérieures concernant
I'Etablissement. -

Article 9: EXECUTION

Les contraventions au présent arrété seront constatées par des proces-verbaux et
poursuivies conformément aux lois.

Le présent arrété peut faire 'objet d’'un recours devant le tribunal administratif de
BESANCON dans un délai de deux mois & compter de la date de sa notification pour le
bénéficiaire et a compter de I'affichage pour les tiers.

Fait a Montbéliard, le 27 aoat 2014 Le Président,
TEE | e VICE PRESIDENT

B
Daniel GRANJON

Le Président soussigns i

I ussigne certifi
que le présent acte %st =
executoire a2 compter du :

22 SEP. 2014

LE PRESIDENT
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ANNEXE | : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES

Les eaux usées autres que domestiques, en provenance de [I'Etablissement, doivent répondre

simultanément a toutes les prescriptions suivantes :

A) Valeurs limites de concentration instantanée dans les rejets :

1. Indice phénols 0,3 mg/l XP T 90-109

2. Phénols 0,1 mg/l XP T 90-109

3. Chrome hexavalent <0,04 mg/l NF T 90-043

4. Cyanures 0,1 mg/l NF T 90-107

5. Arsenic et composés (en As) 0,1 mg/l FD T 90-112 ou 119
6. Plomb et composés (en Pb) 0,5 mg/l FD T 90-112 ou 119
7. Cuivre et composés (en Cu) 2 mg/l FD T 90-112 ou 119
8. Chrome et composés (en Cr) 1 mg/l FD T 90-112 ou 119
9. Nickel et composés (en Ni) 5 mg/| FD T 90-112 ou 119
10. Zinc et composés (en Zn) ) mg/l FD T 90-112 ou 119
11. Manganése et composés (en Mn) 1 mg/| FD T 90-112 ou 119
12. Etain et composés (en Sn) 2 mg/l FD T 90-112 ou 119
13. Fer, aluminium et composés (en Fe + Al) 5 mg/l FD T 90-112 ou 119
14. Composés organiques du chlore (en AOX) 5 mg/l Electrophorése

15. Hydrocarbures totaux 5 mg/| XP T 90-114

16. Fluor et composés (en F) 15 mg/I NF T 90-004

17. Mercure (en Hg) 0,05 mg/I NF T 90-113

18. Cadmium (en Cd) 0,2 mg/l NF T 90-134

19. Sélénium (en Se) 0,25 mg/l FD T 90-112 ou 119
20.Substances toxiques, bioaccumulables ou nocives pour 'environnement (en sortie d'atelier et au rejet
final et en flux de concentration cumulés).

21. Sulfates 400 mg/| Electrophorése

22. Sulfures 1 mg/l Electrophorése

23. Nitrites 10 mg/l Electrophorése

24. Matiéres extractibles a I'Hexane 150 mg/l Rodier

B) Flux limite en substances indésirables :

Sauf dispositions contraires stipulées dans l'arrété d’autorisation, les flux moyens calculés a tout moment
sur 15 jours glissants consécutifs devront étre inférieurs aux valeurs limites suivantes :

Rejet au réseau Eaux usées

R Flux maximal
Raramelipn (flux/flux DCO)
Etain et composés (Sn)
Fer, Aluminium et composés (Fe + Al)
Composés organiques halogénés (AOX ou EOX)
Hydrocarbures totaux
Cuivre et composés (Cu) 400.10-6
Chrome et composés (Cr) 400.10-6
Nickel et composés (Ni) 800.10-6
Zinc et composés (Zn) 1200.10-6
Cuivre, Chrome, Nickel, Zinc et composés 1600.10-6
Plomb et composés (Pb) 320.10-6
Mercure (Hg) 10-5
Cadmium (Cd) 10-5
Cyanures (CN-)
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ANNEXE Il ;: DISPOSITIONS TARIFAIRES

La tarification du service est assurée conformément aux dispositions suivantes :
Redevance d’assainissement : R
La valeur de la redevance d’assainissement R est adoptée par le conseil d’agglomération.

Part fixe : PF

L'établissement est redevable d'une part fixe déterminée par l'importance du rejet maximal
autorisé (Vmax) et de la pollution maximale autorisée. Cette part fixe permet au service public
d’assainissement collectif d’assurer le suivi analytique du rejet autorisé.

PF = Cp X PFo X RX Vjmax

PF, est égal a 16 si I'établissement est équipé d’'un préleveur agréé a poste fixe entretenu par
I'établissement et dont un double d’échantillon d’autosurveillance est mis a disposition du service

public d'assainissement collectif.
PF, est égal a 30 si le service public d’assainissement collectif doit réaliser le prélévement.

Part variable : PV

L'établissement est redevable d’une part variable, basée sur le volume des eaux usées rejetées
au réseau d’assainissement (V), et indexée sur la pollution rejetée. Cette part variable contribue a
rémunérer le service réalisé par le service public d'assainissement collectif. Sauf dispositif de
mesure contraire agréé, le volume des eaux usées rejetées au réseau d’'assainissement est égal
au volume d'eau prélevé sur le réseau d'eau potable et sur toute autre ressource.

PV=CpxRxV
Coefficient de pollution : Cp

Le coefficient de pollution traduit I'indexation de la pollution. Il est déterminé par application de la
formule ci-dessous. Les paramétres de la formules sont explicités dans la partie « application ».

Cp=Cps + Cp
avec
Cp, =0,5+0,175 DCO |, 0175 PBO5 0115 MES 0,045 NCL 00 2L
DCO, DBO5, MES, NGL, Pt,
etCps>=1
Cp, = 0,004-49% 1 0,025 49X 1 901072
métox, AO0X, mi,

Modalités de révision

Le coefficient de pollution Cp est révisé lorsque les paramétres de l'autorisation son réevisés, soit
d'office, soit a la demande de I'établissement.

Pénalités

Lorsque le rejet excéde le rejet maximal autorisé, I'établissement est soumis a une pénalité
financiére, outre les autres dispositions pénales ou civiles susceptibles d’étre engagees.
Le calcul des pénalités éventuelles est précisé a larticle 5.
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Application
Paramétre Valeur référence | Valeur souscrite Observation
: Volume journalier maximal 3
Vimax autorisé J Ui
Demande chimique en
DCO oxygéne (concentration) 700 mgA 200 mg/!
Demande biochimique en
DBO5 oxygéne sur 5 jours 350 mg/l 20 mg/l
(concentration)
Matiéres en suspension
MES (concentration) 400 mg/l 40 mg/I
NGL Azote global (concentration) 55 mgl/l 55 mgl/l
Phosphore total
Pt (concentration) 4 mgl/l 10 mg/I >4 mg/l
Métaux composant /DCO Conv
| Hg Mercure 410° | 0.084/ / Coefficient 50
As Arsenic 410 [ 0.08 gj / Coefficient 10
métox Cd Cadmium 410° | 0.084g/j / Coefficient 10
Pb Plomb 3210" | 6,44/ 14/ Coefficient 10
Ni Nickel 810° 1,6 d/j 254d/| Coefficient 5
Cu Cuivre 410™ 8,049/ 214/] Coefficient 5
Cr Chrome (total) 410" 8,0 g/j 1g/j Coefficient 1
Zn Zinc 1210° | 24,0g/j 70 glj Coefficient 1
AOX Organohalogénes 0,3 mg/l Si > valeur réf.
mi Matiéres inhibitrices 1,1 mEquitox/l Si > valeur réf.
Cp=1,568

PF=70x16x 1,538 x R=1756 xR
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ANNEXE 1l : PROGRAMME D’AUTOSURVEILLANCE MINIMAL DES REJETS

L'Etablissement est tenu de réaliser a ses frais le programme d’autosurveillance des rejets suivant :

1. Parametres (A1) de pollutions :

Paramétres Fréquence de mesure Unité
Débit de rejet (Qmax) Journaliere m3
pH Journaliére UpH
DBOS5 nd 1 fois par semaine ma/l
DCO 1 fois par semaine mg/l
P total 1 fois par semaine mgl/l
NGL 1 fois par semaine mg/l
MES 1 fois par semaine mg/l

Les valeurs mesurées doivent étre représentatives. A cet effet, elles sont réparties sur la fréquence
d’échantillonnage de fagon que le nombre de jours de mesure permettre de représenter la pollution réelle
rejetée. Le planning annuel de mesure est adressé au service d'assainissement.

2. Paramétres (A2) de pollutions :

Paramétres dérogatoires autorisés :

Parameétres Fréquence de mesure Unité
Nickel Hebdomadaire mg/l
Cuivre Hebdomadaire mg/l
Zinc Hebdomadaire mg/l

3. Autres paramétres dont le flux est réglementé au titre du B de 'annexe 1 :

Fréquence de mesure : 1 fois par trimestre

4, Autres paramétres figurant a 'annexe 1 et pour lesquels la concentration est mesurable :

Fréquence de mesure : 1 fois par an

5. Ces informations sont enregistrées sur le site de 'Etablissement et transmises mensuellement par voie
électronique et sur support fichier intégrable au service d'assainissement.

La transmission est réalisée au format SANDRE.
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