Tungsténe (W)
Fiche d'Information Produit

conforme au Réglement (CE) n° 453/2010
Date d'émission: Date de révision: 27/11/2010 : Version: 0.0

SECTION 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/I’entreprise N ]
1.1. Identificateur de produit

Forme du produit : Substance

Nom de la substance : Tungsténe (W)

Numéro CE 1 231-143-9

n° CAS 1 7440-33-7

1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

1.2.1. Utilisations identifiées pertinentes

Spec. d'usage industriel/professionnel : Industriel

1.2.2. Usages déconseillés

Pas d'informations complémentaires disponibles

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la Fiche d'Information Produit

A.M.P.E.R.E. INDUSTRIE

5/7 RUE DE BRETAGNE - P.A. DES BETHUNES
95310 SAINT-OUEN-L'AUMONE - FRANCE

T 33 (0)1 34323800 -F 33 (0)13037 14 96
fds@ampere.com

1.4. Numéro d’appel d’urgence
Numéro d'urgence : N° ORFILA: +33 (0)1 45 42 59 59

SECTION 2: Identification des dangers AN |

21. Classification de la substance ou du mélange

Classification selon le réeglement (CE) N° 1272/2008 [CLP]
Non classé

Classification selon les directives 67/548/CEE ou 1999/45/CE
Non classé

2.2. Eléments d’étiquetage

Etiquetage selon le réglement (CE) N° 1272/2008 [CLP]
Etiquetage non applicable

2.3. Autres dangers
Pas d'informations complémentaires disponibies

SECTION 3: Composition/iffotmations sur les composants |

3.1. Substance
Nom : Tungstéene (W)
n° CAS 1 7440-33-7
Numéro CE 1 231-143-9
Nom B Identificateur de % Classification selon la Classification selon le
produit directive 67/548/CEE reglement (CE) N° 1272/2008
[CLP]
Tungsténe (n° CAS) 7440-33-7 100 Non classé Non classé
(Numéro CE) 231-143-9

Textes des phrases R et H: voir section 16

3.2. Mélange
Non applicable
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Tungsténe (W)
Fiche d'Information Produit
conforme au Réglement (CE) n° 453/2010

SECTION 4: Premiers secours

4.1. Description des premiers secours

Premiers soins général : Ne jamais administrer quelque chose par la bouche a une personne inconsciente. En cas de
malaise consulter un médecin (si possible lui montrer I'étiquette).

Premiers soins aprées inhalation : Faire respirer de l'air frais. Mettre la victime au repos. Consulter un-médecin.

Premiers soins aprés contact avec la peau : Le produit n'est pas considéré comme irritant pour la peau. Oter les vétemeants touchés et laver
les parties exposées de la peau au moyen d'un savon doux et d'eau, puis rincer a l'eau
chaude.

Premiers soins aprés contact oculaire . Ringage a I'eau immédiat et prolongé en maintenant les paupieres kien écartées (15 minutes
au moins). Consulter un médecin si la douleur ou la rougzur persistent.

Premiers soins aprées ingestion : Rincer la bouche. NE PAS faire vomir. Consulter un médecin.

4.2. Principaux symptomes et effets, aigus et différés

Symptomes/Iésions : Non considéré comme dangereux dans des conditions ncrmales d'utilisation.

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Pas d'informations complémentaires disponibles

SECTION 5: Mesures de lutte contre I'incendie (N o~/ ]

5.1. Moyens d’extinction

Moyens d'extinction appropriés : Poudre spéciale pour incendies de rnétaux.

Agents d'extinction non appropriés . Ne pas utiliser d'eau.

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Danger d'incendie : Al'état finement divisé:: risque d'incendie {accru). (Facilement inflammable).

5.3. Conseils aux pompiers

Instructions de lutte contre l'incendie . Refroidir les conteneurs exposés par pulvérisation ou brouillard d'eau. Soyez prudent lors du
combat de tout incendie de produits chimiques. Eviter que les eaux usées de lutte contre
I'incendie contaminent Yenvironnemerit.

Protection en cas d'incendie : Ne pas pénétrer daris la zone de feu sans équipement de protection, y compris une protection

respiratoire.

SECTION 6: Mesures a prendre en cas de déversementaccidefitel |

6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d’urgence

Mesures générales : Aucune mesure spécifique nécessaire.

6.1.1. Pour les non-secouristes

Procédures d’urgence . Eloignerle personnel superflu.

6.1.2. Pour les secouristes

Equipement de protection . Fournir tne protection adéquate aux équipes de nettoyage.
Procédures d’urgence . _Aérer la zorie.

6.2. Précautions pour la protection de I'environneiment

Eviter la pénétration dans les égouts et les eaux potables. Avertir les autorités si le produit pénetre dans les égouts ou dans les eaux du domaine
public.

6.3. Méthodes et matériel de confinemeant et de nettoyage

Procédés de nettoyage 1 Collecter mécaniqguement (en balayant ou pelletant) et mettre dans un récipient adéquat pour
élimination. Réduire a un minimum la production de poussiéres. Stocker a I'écart des autres
matiéres.

6.4. Référence a d'ai:ires sections

Voir Rubriques 7 et 8. Pour plus d'inforrnations, se reporter a la section 13.

SECTION 7: Manfpulationetstockage |

71. Précautions a prendre pour une manipulation sans danger

Précautions a prendre pour urie manipulation : Se laver les mains et toute autre zone exposée avec un savon doux et de l'eau, avant de

sans danger manger, de boire, de fumer, et avant de quitter le travail. Assurer une bonne ventilation de la
zone de travail afin d'éviter la formation de vapeurs.

Mesures d'hygiéne . Respecter les mesures de sécurité usuelles pour l'utilisation de produits chimiques.

7.2. Conditions nécessaires pour assurer la sécurité du stockage, tenant compte d’éventuelles incompatibilités

Conditions de stockage . Conserver fermé dans un endroit sec, frais et trés bien ventilé. Garder le récipient

hermétiquement fermé. Garder les conteneurs fermés en dehors de leur utilisation. Le produit
est stable dans des conditions normales de manipulation et de stockage.

Produits incompatibles : Bases fortes. Acides forts.
Matiéres incompatibles . Sources d'inflammation. Rayons directs du soleil.
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Tungsténe (W)
Fiche d'Information Produit
conforme au Réglement (CE) n° 453/2010

Interdictions de stockage en commun
Prescriptions particulieres concernant
I'emballage

7.3. Utilisation(s) finale(s) particuliére(s)
Pas d'informations complémentaires disponibles

: Tenir a I'écart de : Agents oxydants.
: Aucune mesure particuliere n'est requise.

SECTION 8: Contrdles de I’exposition/protection individuelle

8.1. Paramétres de contréle
Tungsténe (7440-33-7) -
Pays-Bas Grenswaarde TGG 8H (mg/m?) 5 mg/m? AN\
Pologne Nom local Wolfram dymy i pyty
Pologne NDS (mg/m?) 5 mg/m? \Y%
Espagne Nom local Tungsteno mitar
Espagne VLA-ED (mg/m?) Composés solubles : 1 mg/m3 / insoluble : 5 mg/m3
Espagne VLA-EC (mg/m?) Composés solubles : 5 mg/m3 / insoluble : 10 mg/m3
Royaume Uni Nom local Tungsten and compourids (as W)
Royaume Uni WEL TWA (mg/m?) Composés solubics: 1 mg/m3 / insoluble : 5 mg/m3
Royaume Uni WEL STEL (mg/m?) /| Composés solubles : 3 mg/m3 / insoluble : 10 mg/m3
USA - ACGIH ACGIH TWA (mg/m?) Compossés so'ubles : 1 mg/m3 // Insoluble : /
USA - ACGIH ACGIH STEL (mg/m?3) \ Caompaosés sclubles : 3 mg/m3 // Insoluble : 10
| mg/m3
8.2. Controles de I’exposition

Equipement de protection individuelle
Protection des mains

Protection oculaire

Protection de la peau et du corps

Protection des voies respiratoires

Autres informations

: Eviter toute exposition inutiie.

. Porter des gants de protection

: Lunettes anti-é<laboussures ou lunettes de sécurité
. Porter un vétement de protection approprié

: Porter un masque approprié

: Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant 'utilisation.

SECTION 9: Propriétés physiques et chimiqués—~ /. |

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiguezs essentielles
Etat physique : Solide

Couleur 1 Gris(e).

Odeur : inodore.

Seuil olfactif . Aucune donnée disponible

pH : Aucunea donnée disponible

Vitesse d'évaporation relative (I'acétate
butylique=1)

Point de fusion

Point de congélation

Point d'ébullition

Point d'éclair

Température d'auto-inflammation
Température de décomposition
Inflammabilité (solide, gaz)

Pression de vapeur

Densité relative de vapeur a 20 °C
Densité relative

Masse volumique

Solubilité

Log Pow

Viscosité, cinématique

Viscosité, dynamique

Propriétés explosives

Propriétés comburantes

. Aucune donnée disponible

1 3410 °C

: Aucune donnée disponible

. 5900 °C

: Non applicable

: Aucune donnée disponible

: Non déterminé.

: Ininflammable,Poudre : Dégage au contact de I'eau des gaz inflammables,(Gaz extrémement

inflammable)

: Aucune donnée disponible

: Aucune donnée disponible

: Aucune donnée disponible
;19,3 g/lcm?

: Aucune donnée disponible

: Aucune donnée disponible

: Aucune donnée disponible

: Aucune donnée disponible

: Le produit n'est pas explosif.
: Aucune donnée disponible
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Tungsténe (W)
Fiche d'Information Produit
conforme au Réglement (CE) n° 453/2010

Limites d'explosivité : Non déterminé.
Non déterminé.
Non déterminé.
Non déterminé.

9.2 Autres informations
Pas d'informations complémentaires disponibles

SECTION 10: Stabilité et réactivité
10.1. Réactivité
Pas de décomposition dans les conditions normales de stockage.

10.2. Stabilité chimique
Non établi.

10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Pas de réaction dangereuse connue dans les conditions normales d'emploi. Poudre : Dégage au contact de i'eau des gaz inflammables (Gaz
extrémement inflammable).

10.4. Conditions a éviter

Rayons directs du soleil. Températures extrémement élevées ou extrémement basses.

10.5. Matiéres incompatibles
Agent oxydant.
10.6. Produits de décomposition dangereux

Oxydes de métaux.

SECTION 11: Informations toxicologiques N

11.1. Informations sur les effets toxicologiques
Toxicité aigué : Non classé
Corrosion cutanéefirritation cutanée : Non classé

Compte tenu des donnéss disporiibles, les critéres de classification ne sont pas remplis
Poudre : Effets d'irritation

Lésions oculaires graves/irritation oculaire : Non classé

Compte tenu.des données disponibles, les critéres de classification ne sont pas remplis
Poudre : Effets d'irritation

Sensibilisation respiratoire ou cutanée : Non classe
Conipte tenu des données disponibles, les critéres de classification ne sont pas remplis
Mutagénicité sur les cellules germinales : Non ciassé

Compie tenu des données disponibles, les critéres de classification ne sont pas remplis
Cancérogénicité :~Non classé

Comipte teriu des données disponibles, les critéres de classification ne sont pas remplis
Toxicité pour la reproduction . Nori classé

Cornpte tenu des données disponibles, les critéres de classification ne sont pas remplis
Toxicité spécifique pour certains organes cibles . :Maii classé
(exposition unique) Compte tenu des données disponibles, les critéres de classification ne sont pas remplis
Toxicité spécifique pour certains organes cibles' ; Non classé
(exposition répétée) Compte tenu des données disponibles, les critéres de classification ne sont pas remplis
Danger par aspiration : Non classé

Compte tenu des données disponibles, les critéres de classification ne sont pas remplis

Effets néfastes potentieis sur la santé humaine : Compte tenu des données disponibles, les critéres de classification ne sont pas remplis.
et symptdmes possibles

SECTION 12: Informations écologiques |
12.1. Toxicité

Ecologie - général : Ne pas laisser le produit, non dilué ou en grande quantité, pénétrer la nappe phréatique, les
eaux ou les canalisations. Prévenir les autorités compétentes de tout déversement accidentel
dans un cours d'eau ou dans les égouts.

12.2. Persistance et dégradabilité
Tungsténe (W) (7440-33-7)
Persistance et dégradabilité \ Non établi.
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Tungsténe (W)
Fiche d'Information Produit
conforme au Réglement (CE) n° 453/2010

12.3. Potentiel de bioaccumulation
Tungsténe (W) (7440-33-7)
Potentiel de bioaccumulation Non établi.

12.4. Mobilité dans le sol
Pas d'informations complémentaires disponibles

12.5. Résultats des évaluations PBT et VPVB
Pas d'informations complémentaires disponibles

12.6. Autres effets néfastes
Indications complémentaires . Eviter le rejet dans I'environnement

SECTION 13: Considérations relatives a I’élimination MUNAY ]

13.1. Méthodes de traitement des déchets

Recommandations pour I'élimination des : Eliminer conformément aux réglements de sécurité locau:x/naticnaux en vigueur.
déchets

Ecologie - déchets : Eviter le rejet dans I'environnement.

SECTION 14: Informations relatives au transport A NN ]

Conformément aux exigences de ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

14.1. Numéro ONU
Non réglementé pour le transport

14.2. Nom d’expédition des Nations unies

Désignation officielle de transport (ADR) : Non applicable
Désignation officielle de transport (IMDG) : Non applicable
Désignation officielle de transport (IATA) : Non applicable
Désignation officielle de transport (ADN) : Non applicable
Désignation officielle de transport (RID) : Non applicable
14.3. Classe(s) de danger pour le transport

ADR

Classe(s) de danger pour le transport (ADR) : Non applicable
IMDG

Classe(s) de danger pour le transport (IMDG) . Non apglicable
IATA

Classe(s) de danger pour le transport (IATA) - Non applicable
ADN

Classe(s) de danger pour le transport (ADN) 1 ‘Ncin applicable
RID

Classe(s) de danger pour le transport (RID) 7 Non applicable

14.4. Groupe d’emballage

Groupe d'emballage (ADR) : Non applicable

Groupe d'emballage (IMDG) : Non applicable

Groupe d'emballage (IATA) : Non applicable

Groupe d'emballage (ADN) : Non applicable

Groupe d'emballage (RID) : Non applicable

14.5. Dangers pour I'environnement

Dangereux pour I'envirorinement : Non

Polluant marin : Non

Autres informatioris : Pas d'informations supplémentaires disponibles
14.6. Précautions particuliéres a prendre par I'utilisateur

- Transport par voie terrestre
Aucune donnée disponible
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Tungsténe (W)
Fiche d'Information Produit
conforme au Réglement (CE) n° 453/2010

- Transport maritime
Aucune donnée disponible

- Transport aérien
Aucune donnée disponible

- Transport par voie fluviale
Non soumis a I'ADN : Non

- Transport ferroviaire
Transport interdit (RID) : Non

14.7. Transport en vrac conformément a I’annexe Il de la convention MARPOL 73/78 et au recueil IBC
Non applicable

SECTION 15: Informations réglementaires (A~ = ]

15.1. Réglementations/législation particuliéres a la substance ou au mélange en matiére de sécurité, de santé et d’environnement
15.1.1. Réglementations UE

Pas de restrictions selon I'annexe XVII de REACH

Tungsténe (W) n'est pas sur la liste Candidate REACH

Ne contient aucune substance de la liste candidate REACH
Tungsténe (W) n'est pas listé a I'Annexe XIV de REACH

Ne contient aucune substance listée a I'Annexe XIV de REACH

15.1.2. Directives nationales

Allemagne

12th Ordinance Implementing the Federal : Is not subject of the 12. BImS&chV (Hazardous Incident Ordinance)
Immission Control Act - 12.BImSchV

Pays-Bas

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen : The substance is not listed
SZW-lijst van mutagene stoffen : The substance is not listed
NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting . The substance is not listed
giftige stoffen — Borstvoeding

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting . The substance is rot listed
giftige stoffen — Vruchtbaarheid

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting : The substance is not listed

giftige stoffen — Ontwikkeling

15.2. Evaluation de la sécurité chimiqua
Aucune évaluation de la sécurité chimique n'a &té efrectuée

SECTION 16: Autres informafiers. \ |

Abréviations et acronymes:

ADR: Europeari Aqreemeﬁconcerning international carriage of Dangerous goods by Road

RID : Regulations concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail

IMDG: International Mariiime Dangerous Goods

IATA- International Air Transport Association

IATA-BGR: Dang\Trous Goods Regulations by the "International Air Transport Association" (IATA)

ICAQ: International Civil Aviation Organization

ICAO-TI : Technical Instructions by the "International Civil Aviation Organization" (ICAO)

GH;EEE)aIIy Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS : European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service

Sources des données : : REGLEMENT (CE) No 1272/2008 DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL du 16
décembre 2008 relatif a la classification, a I'étiquettage et I'emballage des substances et des
mélanges, modifiant et remplagant les Directives 67/548/EEc et 1999/45/EC, et modifiant le
Réglement (EC) No 1907/2006.
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Tungsténe (W)
Fiche d'Information Produit
conforme au Réglement (CE) n° 453/2010

Autres informations : Aucun(e).

FDS UE (Annexe Il REACH)

AVIS DE NON RESPONSABILITE

Les informations contenues dans cette tiche proviennent de sources fiables. Elles sont établies sur la base de nos connaissances a la date de mise a jour indiowée. Elles ont peur but d'aider
lutilisateur et ne doivent pas étre considérées comme une garantie.

Les conditions ou méthodes de manutention, stockage, utilisation ou élimination du produit sont hors de notre contréle et nous déclinons toute responsabilité en cas de perte, dommage ou frais
occasionnés par ou liés a celles-ci.

Toutes les substances ou mélanges peuvent présenter des dangers inconnus et doivent étre utilisés avec prudence. Nous ne pouvons pas garaniir que les dangers soient décrits de maniére
exhaustive.

Cette fiche a été rédigée et doit étre utilisée uniquement pour ce produit. Si le produit est utilisé en tant que composant d’un autre produit, les informations s’y trouvarit peuvent ne pas étre
applicables.

Cette fiche ne dispense, en aucun cas, I'utilisateur du produit de respecter 'ensemble des textes Iégislatifs, réglementaires et administratifs relatifs av produit. a la sécurité, a I'hygiéne et a la
protection de la santé humaine et de I'environnement.

Cette version n’est pas une traduction officielle du document original. Cette traduction est fournie a titre d’information seulement.
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ZIRCONIUM (FORME MASSIVE)

Fiche de données de sécurité
conforme au Réglement (CE) n° 453/2010

Date d'émission: 29/05/2013 Date de révision: 29/05/2013 Remplace la fiche: 02/05/2007 Version: 1.0

SECTION 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/I’entreprise

1.1. Identificateur de produit

Forme du produit . Substance

Nom de la substance : ZIRCONIUM (FORME MASSIVE)

Numéro CE © 231-176-9

n° CAS 1 7440-67-7

Numéro d'enregistrement REACH : 01-2119490102-49

1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées
1.2.1. Utilisations identifiées pertinentes

Catégorie d'usage principal : Utilisation industrielle

Spec. d'usage industriel/professionnel : Industriel

Utilisation de la substance/mélange . Fabrication de métaux de base, y compris les alliages
Titre Descripteurs d'utilisation

SuU14, SU15, PC7, PROC1, PROC8b, PROC13, PROC14, PROC21, PROC23, PROC24,
PROC26, AC7, ERC2, ERC12a

Texte clair des descripteurs d'usage, voir sous section 16.

1.2.2. Usages déconseillés
Pas d'informations complémentaires disponibles

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

A.M.P.E.R.E. INDUSTRIE

5/7 RUE DE BRETAGNE

95310 SAINT-OUEN-L'AUMONE - FRANCE
T 33 (0)1 34 3238 00 - F 33 (0)1 30 37 14 96
fds@ampere.com

1.4. Numéro d’appel d’urgence

Numeéro d'urgence : N° ORFILA: +33 (0)1 45 42 59 59

SECTION 2: Identification des dangers

21. Classification de la substance ou du mélange

Classification selon le réeglement (CE) N° 1272/2008 [CLP]
Flam. Sol. 1 H228

Texte complet des phrases H: voir section 16

Classification selon les directives 67/548/CEE ou 1999/45/CE
F; R11
Texte complet des phrases R: voir section 16

Effets néfastes physicochimiques, pour la santé humaine et pour I’environnement
Pas d'informations complémentaires disponibles
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ZIRCONIUM (FORME MASSIVE)

Fiche de données de sécurité
conforme au Réglement (CE) n° 453/2010

2.2 Eléments d’étiquetage

Etiquetage selon le réglement (CE) N° 1272/2008 [CLP]
Pictogrammes de danger (CLP) :

GHS02
Mention d'avertissement (CLP) . Danger
Mentions de danger (CLP) : H228 - Matiére solide inflammable
Conseils de prudence (CLP) : P210 - Tenir a I'écart de la chaleur, des étincelles, des flammes nues, des surfaces chaudes.

Ne pas fumer

P240 - Mise a la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception

P280 - Porter des gants de protection, des gants isolants contre le froid, un équipement de
protection des yeux, un équipement de protection du visage

P370+P378 - En cas d’incendie: utiliser Poudre spéciale pour I'extinction

2.3. Autres dangers
Cette substance/mélange ne remplit pas les critéres PBT de la directive REACH annexe XIII.
Cette substance/mélange ne remplit pas les critéres vPvB de la directive REACH annexe XIII.

Autres dangers qui n’entrainent pas la . Les poussiéres peuvent former un mélange inflammable avec I'air.
classification

SECTION 3: Composition/informations sur les composants

3.1. Substances
Nom : ZIRCONIUM (FORME MASSIVE)
n° CAS : 7440-67-7
Numéro CE 1 231-176-9
Numéro index
Nom Identificateur de produit % Classification selon la
directive 67/548/CEE
Zirconium (n° CAS)7440-67-7 <=100 F; R11
(Numéro CE)231-176-9
Nom Identificateur de produit % Classification selon le
reglement (CE) N° 1272/2008
[CLP]
Zirconium (n° CAS)7440-67-7 <=100 Flam. Sol. 1, H228

(Numéro CE)231-176-9

Textes des phrases R-,H- et EUH: voir section 16

3.2 Mélange
Non applicable

SECTION 4: Premiers secours

4.1. Description des premiers secours

Premiers soins apreés inhalation : Evacuer la victime vers une zone non-contaminée. Amener le sujet a l'air frais. Appeler un
médecin. Arrét respiratoire : Bouche-a-bouche. Si la respiration est difficile, administrer de
I'oxygéne.

Premiers soins aprés contact avec la peau . Aprés contact avec la peau, enlever immédiatement tout vétement souillé ou éclaboussé et se
laver immédiatement et abondamment a I'eau et au savon. Rincer puis laver la peau
abondamment a I'eau et au savon. Consulter un médecin si l'irritation persiste.

Premiers soins aprées contact oculaire . Rincer immédiatement et abondamment a I'eau (10min). En cas d'irritation persistante,
consulter un ophtalmologiste.

Premiers soins aprés ingestion . Rincer la bouche. Consulter un médecin. Ne pas faire vomir.

4.2. Principaux symptomes et effets, aigus et différés

Pas d'informations complémentaires disponibles

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Pas d'informations complémentaires disponibles

04/06/2013 FR (francais) FDS Réf: 001212 217

2117

Quick-FDS [16629-48704-13631-016112] - 2013-07-11 - 13:31:44



ZIRCONIUM (FORME MASSIVE)

Fiche de données de sécurité
conforme au Réglement (CE) n° 453/2010

SECTION 5: Mesures de lutte contre I'incendie

5.1. Moyens d’extinction

Moyens d'extinction appropriés . Sable sec. Conserver sous atmosphére d'Argon. Poudre (ABCD).

Agents d'extinction non appropriés . Ne pas utiliser d'eau. Dioxyde de carbone. Mousse.

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Danger d'incendie . Ne pas utiliser d'eau. (Feu) -->. Dégage de I'hydrogéne en présence de métaux. Risque
d'explosion. Eviter les chocs/impacts.

5.3. Conseils aux pompiers

Mesures de précaution contre l'incendie . Ne pas pénétrer sans un équipement de protection approprié. Porter des gants. Vétements de

protection ignifuges. Appareil de protection respiratoire isolant autonome. (Pression positive).

SECTION 6: Mesures a prendre en cas de déversement accidentel

6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d’urgence

Mesures générales . Eviter toute formation de poussiére. Ne pas toucher le produit. Ne pas respirer les poussiéres.
Porter un équipement de protection adéquat.

6.1.1. Pour les non-secouristes

Pas d'informations complémentaires disponibles

6.1.2. Pour les secouristes

Pas d'informations complémentaires disponibles

6.2. Précautions pour la protection de I’environnement
Ne pas déverser dans les égouts ni dans les cours d'eau.

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Procédés de nettoyage : Ne pas utiliser : Papier, Aspirateur. Ramasser soigneusement le reliquat. (Sous gaz inerte).
Eviter toute formation de poussiére. Conserver le récipient bien fermé.

Autres informations : Elimination du produit : (voir section(s) : 13).

6.4. Référence a d'autres sections

Voir Rubrique 8. Voir la rubrique 13 en ce qui concerne I'élimination des déchets résultant du nettoyage.

SECTION 7: Manipulation et stockage

71. Précautions a prendre pour une manipulation sans danger

Dangers supplémentaires lors du traitement : Eviter lors de manipulation le contact avec la peau et les yeux. Grand risque d'explosion par le
choc, la friction, le feu ou d'autres sources d'ignition. Eviter toute formation de poussiére.
Ventiler la zone de déversement. Balayer ou pelleter le produit déversé. (Sous gaz inerte :
Argon (Ar)). Ne pas mélanger avec : Matieres combustibles, bois, Papier, Graisse, Solvants ...
Eviter I'accumulation de charges électrostatiques. Relier les appareils a la terre.

Mesures d'hygiéne : Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. Enlever les vétements contaminés.
Se laver les mains aprés toute manipulation.

7.2. Conditions nécessaires pour assurer la sécurité du stockage, tenant compte d’éventuelles incompatibilités

Conditions de stockage : Conserver sous atmospheére d'Argon. Conserver le récipient bien fermé. Conserver a I'abri du
soleil et de toute autre source de chaleur. Conserver dans un endroit sec et bien ventilé.

Matieéres incompatibles . matiéres combustibles. matiéres comburantes.

7.3. Utilisation(s) finale(s) particuliére(s)

Pas d'informations complémentaires disponibles

SECTION 8: Contréles de I’exposition/protection individuelle

8.1. Parameétres de controle
ZIRCONIUM (FORME MASSIVE)(7440-67-7)
France VLE (mg/m?) Poussiere totale (8h) : 10 mg/m3 / Poussiéres
alvéolaires (8h) : 5 mg/m3
Allemagne TRGS 900 Valeur limite au poste de travail (mg/m?) 1 mg/m?
Allemagne Remarque (TRGS 900) 1
Pologne NDS (mg/m3) 5 mg/m®
Pologne NDSCh (mg/m3) 10 mg/m®
Portugal OEL TWA (mg/m?) 5 mg/m®
Portugal OEL STEL (mg/m?) 10 mg/m?
ZIRCONIUM (FORME MASSIVE)(7440-67-7)
DNEL/DMEL (Travailleurs)
A long terme - effets systémiques, cutanée | 660 mg Zr/day
04/06/2013 FR (francais) FDS Réf: 001212 317
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ZIRCONIUM (FORME MASSIVE)

Fiche de données de sécurité
conforme au Réglement (CE) n° 453/2010

ZIRCONIUM (FORME MASSIVE)(7440-67-7)
A long terme - effets systémiques, inhalation | 5 mg Zr/m3
PNEC (Eau)

PNEC aqua (eau douce)

PNEC aqua (eau de mer)

PNEC (Sédiments)

PNEC sédiments (eau douce)

PNEC sédiments (eau de mer)

PNEC (Terre)

PNEC terre >7 mg Zr/kg Sol
8.2. Controles de I’exposition
Protection des mains
Protection oculaire
Protection des voies respiratoires

> 0.074 mg Zr/L
>0.0074 mg Zr/L

>74.6 mg Zr/kg sediment
>7.5 mg Zr/kg sediment

. Gants de protection (89/686/CEE- EN374).

. Lunettes de sécurité.

: En cas d'exposition a de fortes concentrations de poussiéres : Porter un appareil respiratoire
approprié (FFP2).

. Peut étre éliminé dans une station d'épuration des eaux usées. (traitement physico-chimique).
Empécher la pollution du sol et de I'eau.

Controdle de I'exposition de I'environnement

SECTION 9: Propriétés physiques et chimiques

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles
Etat physique : Solide

Couleur . Gris-blanc. Brillant.

Odeur . inodore.

Seuil olfactif : Aucune donnée disponible

pH : Non applicable

Vitesse d'évaporation relative (l'acétate : Aucune donnée disponible

butylique=1)

Point de fusion
Point de congélation

1856 °C

: Aucune donnée disponible

Point d'ébullition : 3577 °C
Point d'éclair . Aucune donnée disponible
Température d'auto-inflammation : 389°C

Température de décomposition
Inflammabilité (solide, gaz)

Pression de la vapeur

Densité relative de la vapeur a 20 °C

: Aucune donnée disponible
. Facilement inflammable.

: Aucune donnée disponible
: Aucune donnée disponible

Densité relative 1 6,43
Solubilité : Insoluble.
Eau: < 0,05 mg/l
Log Pow : Aucune donnée disponible
Log Kow : Aucune donnée disponible

Viscosité, cinématique
Viscosité, dynamique
Propriétés explosives
Propriétés comburantes
Limites explosives

9.2. Autres informations

: Aucune donnée disponible
: Aucune donnée disponible
: Aucune donnée disponible
. Facilement inflammable.

. Aucune donnée disponible

Pas d'informations complémentaires disponibles

SECTION 10: Stabilité et réactivité
10.1. Réactivité
Pas d'informations complémentaires disponibles

10.2. Stabilité chimique

Le produit est stable dans des conditions normales de manipulation et de stockage. Métaux en poudre : Extrémement inflammable.
10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Pas d'informations complémentaires disponibles

10.4. Conditions a éviter
Grand risque d'explosion par le choc, la friction, le feu ou d'autres sources d'ignition.
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ZIRCONIUM (FORME MASSIVE)

Fiche de données de sécurité
conforme au Réglement (CE) n° 453/2010

10.5. Matiéres incompatibles
Eau.
10.6. Produits de décomposition dangereux

Eau. acide : Dégage de I'hnydrogéne en présence de métaux.

SECTION 11: Informations toxicologiques

11.1. Informations sur les effets toxicologiques

Toxicité aigué

: Non classé

ZIRCONIUM (FORME MASSIVE)(7440-67-7)

DL50 orale rat

> 5000 mg ZrO2/kg bw (Rats Wistar-Test OECD 423)

CL50 inhalation rat (mg/l)

> 4,3 mg ZrO2/L air (4h-Aerosol-Only nose, test OECD 436)

Corrosion cutanée/irritation cutanée

Lésions oculaires graves/irritation oculaire

Sensibilisation respiratoire ou cutanée
Mutagénicité sur les cellules germinales
Cancérogénicité

Toxicité pour la reproduction
Toxicité spécifique pour certains organes cibles
(exposition unique)

Toxicité spécifique pour certains organes cibles
(exposition répétée)

: Non classé

pH: Non applicable

. Non classé

pH: Non applicable

. Non classé
. Non classé
: Non classé

Zirconium (Zr) :AGCIH: Groupe A4
Non classifiable comme cancérogene pour I'homme

. Non classé
: Non classé

. Non classé

ZIRCONIUM (FORME MASSIVE)(7440-67-7)

NOAEL (par voie orale,rat,90 jours)

3156 - 7085 mg/kg de poids corporel/jour (rat abinos- Test OECD 408)

NOAEC>75 (dog, rabbit, rat-Test OECD 412 ZrO2)

Danger par aspiration

: Non classé

SECTION 12: Informations écologiques

121. Toxicité

ZIRCONIUM (FORME MASSIVE)(7440-67-7)

CL50 poissons 1

> 100 mg ZrO2/L (96h-Danio rerio)

CES50 Daphnia 1

> 100 mg ZrO2/L (48h, Daphnia magna)

NOEC chronique algues

>102,5 mg Zr/L (14 days, Chorella vulgaris)

NOEC (informations complémentaires)

NOEC>=703.4 mg Zr/kg dry soil (7days- Lycopersicon esculentum)

12.2. Persistance et dégradabilité

ZIRCONIUM (FORME MASSIVE)(7440-67-7)

Persistance et dégradabilité

Insoluble. Solubilité dans I'eau (mg/l) < 0,055 mg/L (ZrO2). Le produit n' est pas
biodégradable.

12.3. Potentiel de bioaccumulation

ZIRCONIUM (FORME MASSIVE)(7440-67-7)

BCF autres organismes aquatiques 1

0,64 I/kg (ZR- chorella emersonii)

Potentiel de bioaccumulation

Non potentiellement bioaccumulable.

12.4. Mobilité dans le sol

ZIRCONIUM (FORME MASSIVE)(7440-67-7)

Log Koc

Koc=41044 (20°c)

Ecologie - sol

6000>Kd<30000 (20°C, OECD 106). insoluble dans I'eau.

12.5. Résultats des évaluations PBT et VPVB

ZIRCONIUM (FORME MASSIVE)(7440-67-7)

Cette substance/mélange ne remplit pas les critéeres PBT de la directive REACH annexe XIII.

Cette substance/mélange ne remplit pas les critéres vPvB de la directive REACH annexe XIII.

12.6. Autres effets néfastes

Pas d'informations complémentaires disponibles
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ZIRCONIUM (FORME MASSIVE)

Fiche de données de sécurité
conforme au Réglement (CE) n° 453/2010

SECTION 13: Considérations relatives a I’élimination
13.1. Méthodes de traitement des déchets
Législation régionale (déchets)

Méthodes de traitement des déchets

: Elimination a effectuer conformément aux prescriptions Iégales.

: Conditions d'oxydation : incinération. Les emballages contaminés doivent étre éliminés de la
méme maniéere que le produit.

SECTION 14: Informations relatives au transport
Conformément aux exigences de ADR / RID / ADNR / IMDG / ICAO / IATA
14.1. Numéro ONU

N° UN 1 3178
N° UN (IATA) 1 3178
14.2. Nom d’expédition des Nations unies

. SOLIDE INORGANIQUE INFLAMMABLE, N.S.A.
: UN 3178 SOLIDE INORGANIQUE INFLAMMABLE, N.S.A. (Zirconium(7440-67-7)), 4.1, lll, (E)

Désignation officielle pour le transport
Description document de transport

14.3. Classe(s) de danger pour le transport
Classe (ONU) : 441

Classe (IATA) : 4.1 - Matiéres solides inflammables, matiéres autoréactives et matiéres explosibles
désensibilisées solides

Etiquettes de danger (ONU) : 441

14.4. Groupe d’emballage
Groupe d'embllage (ONU) i
14.5. Dangers pour I'environnement

Autres informations

. Pas d'informations supplémentaires disponibles.

14.6. Précautions particuliéres a prendre par I'utilisateur

14.6.1. Transport par voie terrestre
Danger n° (code Kemler)

Code de classification (ONU)
Panneaux oranges

: 40
. F3

Disposition spéciale (ADR) . 274
Catégorie de transport (ADR) 3

Code de restriction concernant les tunnels : E
Quantités limitées (ADR) 1 bkg
Quantités exceptées (ADR) : E1

Code EAC : 1z
14.6.2. Transport maritime

Numéro EmS (1) : F-A, S-G
14.6.3. Transport aérien

Pas d'informations complémentaires disponibles

14.7. Transport en vrac conformément a I’annexe Il de la convention MARPOL 73/78 et au recueil IBC

Non applicable

SECTION 15: Informations réglementaires
15.1. Réglementations/législation particuliéres a la substance ou au mélange en matiére de sécurité, de santé et d’environnement

15.1.1. Réglementations EU

Pas de restrictions selon I'annexe XVII de REACH
Ne contient pas de substance candidate REACH
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ZIRCONIUM (FORME MASSIVE)

Fiche de données de sécurité
conforme au Réglement (CE) n° 453/2010

15.1.2. Directives nationales
Pas d'informations complémentaires disponibles

15.2. Evaluation de la sécurité chimique
Une évaluation de la sécurité chimique a été réalisée pour ce mélange

SECTION 16: Autres informations

Sources des données : REGLEMENT (CE) No 1272/2008 DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL du 16
décembre 2008 relatif & la classification, a I'étiquettage et I'emballage des substances et des
mélanges, modifiant et remplacant les Directives 67/548/EEc et 1999/45/EC, et modifiant le
Réglement (EC) No 1907/2006.

Textes des phrases R-,H- et EUH::

Flam. Sol. 1 Matieres solides inflammables, Catégorie 1

H228 Matiere solide inflammable

R11 Facilement inflammable

F Facilement inflammable

AC7 Articles métalliques

ERC12a Traitement industriel d'articles avec des techniques abrasives (faible rejet)

ERC2 Formulation de préparations

PC7 Métaux et alliages de base

PROC1 Utilisation dans des processus fermés, exposition improbable

PROC13 Traitement d’articles par trempage et versage

PROC14 Production de préparations ou d’articles par pastillage, compression, extrusion, granulation

PROC21 Manipulation a faible énergie de substances intégrées dans des matériaux et/ou articles

PROC23 Opérations de traitement et de transfert ouvertes (avec des minéraux/métaux) a haute
température

PROC24 Traitement de haute énergie (mécanique) de substances intégrées dans des matériaux
et/articles

PROC26 Manipulation de substances solides inorganiques a température ambiante

PROC8b Transfert de substance ou de préparation (chargement/déchargement) a partir de récipients ou
de grands conteneurs, ou vers ces derniers, dans des installations spécialisées

SuU14 Fabrication de métaux de base, y compris les alliages

SuU15 Fabrication de produits métalliques, a I'exclusion des machines et équipements

FDS UE (Annexe Il REACH)

AVIS DE NON RESPONSABILITE

Les informations contenues dans cette fiche proviennent de sources fiables. Elles sont établies sur la base de nos connaissances a la date de mise a jour indiquée. Elles ont pour but d’aider
l'utilisateur et ne doivent pas étre considérées comme une garantie.

Les conditions ou méthodes de manutention, stockage, utilisation ou élimination du produit sont hors de notre contréle et nous déclinons toute responsabilité en cas de perte, dommage ou frais
occasionnés par ou liés a celles-ci.

Toutes les substances ou mélanges peuvent présenter des dangers inconnus et doivent étre utilisés avec prudence. Nous ne pouvons pas garantir que les dangers soient décrits de maniere
exhaustive.

Cette fiche a été rédigée et doit étre utilisée uniquement pour ce produit. Si le produit est utilisé en tant que composant d’un autre produit, les informations s’y trouvant peuvent ne pas étre
applicables.

Cette fiche ne dispense, en aucun cas, I'utilisateur du produit de respecter 'ensemble des textes législatifs, réglementaires et administratifs relatifs au produit, a la sécurité, a I'hygiéne et a la
protection de la santé humaine et de I'environnement.
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Appendix:
EXPOSURE SCENARIOS FOR ZIRCONIUM

l. Introduction

11 Development of Zirconium exposure scenarios — Specific and/or realistic input
parameters

Exposure scenarios have been developed for Zirconium substance in agreement with Regulation (EC)
n*1907/2006 and dedicated guidances elaborated by the ECHA'.

Exposure assessment tools & methods used for these scenarios are:
- MEASE for occupational exposure (www.ebrc.de/mease.html)
- EUSES for environmental exposure (http.//ecb.jrc.ec.europa.eu/euses/)

It is assumed that a broad range of manufacturers and downstream users are already covered by the
exposure scenario because of its generic nature. In specific situations, this exposure scenario may
however not fully reflect the operational conditions and RMM?s that are in place at a particular site. For
these situations it can be necessary to perform a specific exposure assessment to check if the use
can be considered as safe.

Exposure parameters used for each assessment are detailed in the exposure scenarios below so that
exposure can be re-assessed for a specific situation using more realistic and site-specific input
parameters.

As an example for occupational assessment, a higher efficiency of local exhaust ventilation with a
lower containment of the process can be used as other inputs to check if the resulting exposure
estimate is below the relevant DNEL®.

As an example for environmental exposure assessment, a more specific value of dilution factor or river
flow rate in addition with measured values of emissions can be used as other inputs to check if the
resulting exposure estimate is below the relevant PNEC*.

Note that re-assessment with these exposure assessment tools are not compulsory and other
methods can be used to check if your OC®* & RMMs lead to a safe use of the product.

It is advised to archive the records of such specific assessment.

1.2 List of PROC®s included in the exposure scenarios

The following PROCs are included in the exposure scenario below. A PROC code is a harmonised
short description of a work task. It is used both to describe a use of a chemical and to evaluate a level
of occupational exposure for this use.

" ECHA : European Chemical Agency

2 RMM : Risk Management Measure

® DNEL : Derived No Effect Level

* PNEC : Predicted NoEffect Concentration
® OC : Operational Condition

® PROC :PROcess Category
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PROC Definition Examples and explanations

Use of the substances in high integrity contained
PROC 1 Use in closed process, no likelihood of exposure | system where little potential exists for exposures,
e.g. any sampling via closed loop systems
Sampling, loading, filling, transfer, dumping,
bagging in dedicated facilities. Exposure related
to dust, vapour, aerosols or spillage, and
cleaning of equipment to be expected.
Immersion operations (OUS5).

Treatment of articles by dipping, pouring,
immersing, soaking, washing out or washing in

Transfer of substance or preparation (charging/
PROC 8b discharging) from/to vessels/large containers at
dedicated facilities

PROC 13 Treatment of articles by dipping and pouring substances; including cold formation or resin type
matrix. Includes handling of treated objects (e.g.
after dying, plating).

PROC 14 Production of preparations or articles by

tabletting, compression, extrusion, pelletisation

Manual cutting, rolling or assembly of
material/article, possibly resulting in the release
of fibres or rubber fumes;
Sand and die casting, tapping and casting melted
solids, drossing of melted solids, hot dip
galvanising, raking of melted solids in paving
Exposure related to dust and fumes to be
expected
Substantial thermal or kinetic energy applied to
substance (including metals in massive form) by
hot rolling/forming, grinding, mechanical cutting,
drilling or sanding. Exposure is predominantly
expected to be to dust.
Dust or aerosol emission as result of direct
cooling may be expected.
Transfer and handling of ores, concentrates, raw
Handling of solid inorganic substances at metal oxides and scrap; packaging, un-

ambient temperature packaging, mix-ing/blending and weighing of
metal powders or other minerals

Low energy manipulation of substances bound in

PROC 21 materials and/or articles

Open processing and transfer operations with

PROC 23 minerals/metals at elevated temperature

High (mechanical) energy work-up of substances

PROC 24 bound in materials and/or articles

PROC 26

1.3 List of ERC’s included in the exposure scenarios

The following ERCs are included in the exposure scenario below. An ERC code is a harmonised short
description of the environmental release. It is used both to describe the emission due to the use of a
chemical and to evaluate a level of environmental exposure for this use.

ERC Definition
ERC 2 Formulation of preparations
ERC 12a Industrial processing of articles with abrasive techniques (low release)

1.4 List of SU? included in the exposure scenarios

The following SUs are included in the exposure scenario below. A SU code is a harmonised short
/description of the sector of use in which the product is used.

’ERC : Environmental Release Category
8 Sector of Use
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SuU Definition

SuU 14 Manufacture of basic metals, including alloys

SuU 15 Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment

1.5 List of AC®s included in the exposure scenarios

The following AC is included in the exposure scenario below. An AC code is a harmonised short
/description of the article into which the substance is processed.

AC Definition

AC7 Metal articles

® AC :Article Category

1017
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Il. Exposure Scenario - ES*3 Industrial use of Zirconium for the
manufacture of alloys and articles — Generic ES

1. TITLE

Short title Industrial use of Zirconium fo!' the manufacture of alloys and
articles

Systematic title based on use descriptor SU 14,15-ERC 2, 12a égﬁig?’ 8b, 13,14, 21, 23, 24,

Processes, tasks and/or activities covered

This exposure scenario covers all activities related to the
industrial use of Zirconium, including handling, thermal and
mechanical operation, and surface treatment.

2. OPERATIONAL CONDITIONS AND RISK MANAGEMENT MEASURES

2.1 Environmental exposure

Environmental releases

ERCs covered in this scenario: ERC 2 and ERC 12a

The worst case covering both the Zirconium alloys manufacturing and Zirconium articles
manufacturing is driven by default values from ERC12a which provides higher release fractions to
the environment. This ERC12a is therefore considered in this exposure scenario.

Product characteristics

Massive form / powder (sponge & shot)

Tonnage

100 tons / year

Emission days

300 days per year

Environment factors not
influenced by risk
management

Dilution factor for freshwater : 10
Dilution factor for costal area: 100

Fraction of tonnage to region : 1

Technical conditions and
measures at process level
(source) to prevent
release

None

Technical onsite
conditions and measures
to reduce or limit
discharges, air emissions
and releases to soil

Fraction releases are ERC12a defaults — Technical onsite conditions and measures to limit
emissions shall ensure the respect of these values and the PEC" indicated in 3.2

Fraction release to water: 2,5 %
Fraction release to air: 2,5 %

Fraction release to soil : 2,5 %

Organisational measures
to prevent/limit release
from site

No specific organisational measure is considered.

Conditions and measures
related to municipal

A default municipal STP with a physico-chemical treatment ensuring a removal efficiency of 66.3%
has been taken into account. If no municipal STP is available an on-site treatment with at least the

'"ES : Exposure Scenario

" PEC: Predicted Environmental Concentration
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sewage treatment plant same efficiency is required
Default considerations of the WWTP: effluent discharge rate of 2000 m%d

Conditions and measures
related to external
treatment of waste for
disposal

2.2 Occupational exposure — Industrial use of Zirconium metal massive

This section of the exposure scenario relates to activities where exposure to Zirconium in its
Activities massive form can occur.

Following PROCs are concerned : 1, 8b, 13, 14, 21, 23, 24, 26

Properties of product
Physical state : Massive form
Concentration of zirconium in material used : 25 — 100 % (w/w)

Operational conditions Frequency and duration of use/exposure

of use
Duration of work per day : 8 hours per day,
Frequency of exposure : 220 days / year for each worker
All PROCs : No restriction of duration of use per day
Risk management General measures
measures

Required :

Use ground connected metallic apparatus to avoid sudden ignition by electrostatic discharge.
Ensure the cleanliness of ventilation equipments, workplaces and work areas. A strict cleaning
prevents the accumulation of thin particles of zirconium on all structures and equipment of the
workplace (cables, equipment...). Preventive cleaning of the workplace shall be carried out before
any maintenance operation

Equipment

Required :

The presence of heat point must be avoided next to machining due to the formation of dust. If not
avoidable, a work-permit system shall be in place.

Ventilation

Good practice :

In case of fire, the workplace temperature must be limited. Automatic or manual ventilation devices
should prevent the increase of temperature in the workplace
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Personal protective equipments (PPE)

Good practice :

Use of respiratory mask (type FFP2 or equivalent) for tasks where exposure to zirconium dust is
important (based on experience)

Use of appropriate gloves (according to specifications of directive 89/686/CEE and NF EN 374) for
operations with direct handling of Zirconium.

Other risk management measures

Required :

Zirconium should be adequately identified, inventoried and correctly labelled (even when the
substance is transferred to other packaging or containers)

Isolate Zirconium from incompatible substances (especially materials with oxidising properties) or
substances that may give rise to hazardous reactions

Workers should be trained a) to understand general flammable and explosive hazards, b) to wear
PPE when required, and c) to follow the safety procedures instructed by the employer.

Ensure a control of access for external or unauthorised personnel to areas where zirconium is
stored, loaded/unloaded or processed

Correct personal hygiene rules should be implemented (hand washing, changing clothes, ban on
eating/drinking at work post,...) and their application monitored

Good practice:

Ensure that the required PPE" is available and properly maintained and used according to
instructions

Store only the quantity strictly necessary for immediate work in the workplace

2.2 Occupational exposure

— Industrial use of Zirconium metal massive : exposure to Zirconium metal powders

Activities

This section of the exposure scenario relates to activities where exposure to Zirconium in powder
form can occur, where the powder form represents up to 1 % (w/w) of the manipulated material.

e.g. this section could apply to the loading of pure zirconium which is not totally massive but also
contains a certain fraction of powder form.

The following PROCs are concerned : 8b, 26

Operational conditions
of use

Properties of the product
Physical state : powder (high dustiness)

Concentration of the powder form of Zirconium in the manipulated product : up to 1 % (w/w)

Frequency and duration of use/exposure
Duration of work per day : 8 hour per day,

Frequency of exposure : 220 days / year for each worker

2 PPE : Personal Protective Equipment
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All PROCs : No restriction of duration of use per day

Risk management
measures

General measures

Required :

Replace, where appropriate, manual processes by automated and/or closed processes.
Use ground connected metallic apparatus to avoid sudden ignition by electrostatic discharge.

Ensure the cleanliness of ventilation equipments, workplaces and work areas. A strict cleaning
prevents the accumulation of thin particles of zirconium on all structures and equipment of the
workplace (cables, equipment...). Preventive cleaning of the workplace shall be carried out before
any maintenance operation.

Avoid any impact and friction

Machining residues (dust) shall not be let to build up large quantities and therefore shall be
regularly cleaned.

Good practice :

Avoid the transfer of zirconium by open pouring

Operate under argon atmosphere or in vacuum conditions where formation of dust clouds cannot
be avoided (mixing, sieving etc., if such a system is possible. Inerting level shall be controlled by an
oxygen analyzer which can cut off the process and prohibits the access.

Equipment

Required :

Equipment and protective systems intended to be used in zoned areas (according to Directive
99/92/EC) should be selected to meet the requirements of the Equipment and Protective Systems
Intended for Use in Potentially Explosive Atmospheres Regulations (Directive 94/9/EC)

The presence of heat point must be avoided next to machining due to the formation of dust. If not
avoidable, a work-permit system shall be in place.

Ventilation

Good practice :

General ventilation shall be kept to a reasonable level to prevent formation of dust cloud of
zirconium powder. Sudden inflow of air must be avoided.

In case of fire, the workplace temperature must be limited. Automatic or manual ventilation devices
should prevent the increase of temperature in the workplace

Risk management

Personal protective equipments (PPE)
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measures

Required :

Use of safety goggles

Use of covering chemical safety goggles for activities with peak of exposure to Zirconium dust

Good practice :

Use of respiratory mask (type FFP2 or equivalent) for tasks where exposition to zirconium dust is
important (based on experience)

Use of appropriate gloves (according to specifications of directive 89/686/CEE and NF EN 374) for
operations with direct handling of Zirconium.

Other risk management measures

Required :

Zirconium should be adequately identified, inventoried and correctly labelled (even when the
substance is transferred to other packaging or containers)

Zirconium should be adequately isolated from incompatible substances or substances that may
give rise to hazardous reactions

Workers should be trained a) to understand the flammable and explosive properties, b) to wear
PPE when required, and c) to follow the safer procedures instructed by the employer (emergency
plan available for leaks, spillages, fire, explosions,...)

Work authorisation is required when carrying out operations involving a risk on containers,
equipments or installations containing or which have contained zirconium.

A control of access has to be guaranteed for external or unauthorised personnel to areas where
zirconium is stored, loaded/unloaded or processed

Correct personal hygiene rules should be implemented (hand washing, changing clothes, ban on
eating/drinking at work post,...) and their application monitored

Good practice:

Ascertain that the required PPE is available and properly maintained and used according to
instructions

The quantity strictly necessary for immediate work should be kept in the workplace (never
quantities greater than those needed for the shift or working day)

PROPERTIES

3. PREDICTION OF EXPOSURE RESULTING FROM THE CONDITIONS DETAILED ABOVE AND THE SUBSTANCE

3.1 Occupational exposure

Workers (oral)

No significant oral exposure due to good hygiene practice
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Workers (inhalation)

Exposure estimate (mglm3)

Calculated with MEASE

DNEL = 5 mg/m®

PROC 1 (massive)

PROC 8b (dust)

PROC 21 (massive)
PROC 26 (dust)

PROC 13 (massive)
PROC 14 (massive)
PROC 23 (massive)
PROC 24 (massive)

0.001
25
0.05
1
0.01
0.01

Risk Characterization Ratio

0.0002
0.05
0.01

0.2
0.02
0.02

0.4

0.4

Workers (dermal)

Exposure estimate (mg/day)

Risk Characterization Ratio

PNECs

DNEL = 660 mg / day Calculated with MEASE
PROC 1 (massive) 0.12 1.810*
PROC 8b (massive) 24 0.04
PROC 21 (massive) 99 0.15
PROC 26 (dust) 9.9 0.015
PROC 13 (massive) 2.4 3.610°
PROC 14 (massive) 24 3.610°
PROC 23 (massive) 9.9 0.015
PROC 24 (massive) 9.9 0.015
3.2 Environmental emissions
Aquatic PNECs
Compartments PNEC
Freshwater > 0.074 mg/L

Marine water

>0.0074 mg/L

Freshwater Sediment

>66.1 mg/kgww

Marine Sediment

>6.61 mg/kgww

Terrestrial PNECs

Compartments

PNEC

Agricultural soil

> 6.23 mg/kgww

Atmospheric PNECs
Not applicable
Microbiological PNEC
Not applicable
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Aquatic compartment

(incl. sediments) Predicted Environmental Concentrations (PECs) Risk Characterization Ratio (RCR
Freshwater 0.0144 mg/L <0.195
Marine water 0.00144 mg/L <0.195
Freshwater sediment 28.2 mg/kgww <043
Marine sediment 2.8 mg/kgww <043
Terrestrial compartment PEC RCR
Agricultural soil 0.256 mg/kgww <0.04

PEC (annual average)
Air compartment . Not applicable
1.9 E-4 mg/m

Microbiological activity
in sewage treatment Not relevant Not relevant
system

4. GUIDANCE TO DU TO EVALUATE WHETHER HE WORKS INSIDE THE BOUNDARIES SET BY THE ES

In case where OCs and RMMs do not exactly fit to those detailed in this exposure scenario, the user shall check if its own OCs
and RMMs can be considered as at least equivalent. See the introduction to this annex
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FICHE DE DONNEES DE SECURITE|  caion revieée - 2

AMAICOR

Remplace la fiche : 9/12 /2011

CORINDON AMAXICOR® BLANC AMAX 001280

SECTION 1. Identification de la substance/du mélange et de la société/I’entreprise

1.1. Identificateur de produit
CORINDON AMAXICOR® BLANC AMAX
*  Numéro d'enregistrement Reach 1 01-2119529248-35-0206
1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Abrasif minéral de sablage pour usage industriel.
1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

AM.P.E.R.E. ALLOYS

12 MAIL JOLIOT CURIE

Z.1. DU VERT GALANT

95310 SAINT-OUEN-L'AUMONE - FRANCE
B 428 703 896 RCS PONTOISE

Tél : +33 (0)1 34 32 40 00
fds@amperealloys.com

1.4. Numéro d’appel d’urgence
N° ORFILA : +33 (0)1 45 42 59 59

SECTION 2. Identification des dangers

2.1. Classification de la substance ou du mélange

Classification CE 67/548 ou CE 1999/45

Classification : Non réglementé.

Code(s) des classes et catégories de danger, Réglement (CE) N° 1272/2008 (CLP)
Non réglementé.

2.2. Eléments d’étiquetage

Réglement d'Etiquetage CE 1272/2008 (CLP)

Non réglementé.

2.3. Autres dangers

Autres dangers : Aucun(e)s dans des conditions normales.
Il n'y a aucun risque de silicose lors de l'utilisation de ce produit.

SECTION 3. Composition/informations sur les composants

Nom de la substance Contenance No CAS No CE Numéro index REACH Classification

Oxyde d'aluminium AI203 : >=95 % 1302745 2156916 01-2119529248-35-0206  Non classe. (DSDIDPD) _
Non défini. (GHS)

SECTION 4. Premiers secours

4.1. Description des premiers secours

Indications générales : Consulter un médecin en cas d'indisposition.

- Inhalation . Faire respirer de l'air frais. Consulter un médecin en cas d'irritation des voies
respiratoires.

- Contact avec la peau : Laver a I'eau et rincer.

- Contact avec les yeux . Oter les lentilles de contact. Laver immédiatement les yeux a grande eau, paupiéres

ouvertes, pendant au moins 10 minutes.
Consulter un médecin si nécessaire.

A.M.P.E.R.E. ALLOYS
12 MAIL JOLIOT CURIE  Z.I. DU VERT GALANT 95310 SAINT-OUEN-L'AUMONE FRANCE
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FICHE DE DONNEES DE SECURITE|  caion revicea - 2

AMAICOR

Remplace la fiche : 9/12 /2011

CORINDON AMAXICOR® BLANC AMAX 001280

SECTION 4. Premiers secours (suite)

- Ingestion : Rincer la bouche et boire de I'eau ensuite abondamment. Ne pas faire vomir.
Consulter un médecin si des symptdémes se développent.

4.2. Principaux symptomes et effets, aiqus et différés

Aucune donnée disponible.
4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Aucune donnée disponible.

SECTION 5. Mesures de lutte contre I'incendie

5.1. Moyens d’extinction

- Agents d'extinction appropriés . Le produit lui-méme ne brlle pas. Adapter les mesures d'extinction a
I'environnement.

- Agents d'extinction non appropriés : Aucun(e) connu(e).
5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Aucun(e) connu(e).
5.3. Conseils aux pompiers

Aucun(e) connu(e).
Autres informations : Aucun(e) connu(e).

SECTION 6. Mesures a prendre en cas de dispersion accidentelle

6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d’urgence

Eviter la formation de poussiere. Se référer aux mesures de protection énumérées dans les rubriques 7 et 8.
6.2. Précautions pour la protection de I’environnement

Aucun(e) connu(e).
6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Ramasser mécaniquement. Détruire conformément aux réglements de sécurité locaux/nationaux en vigueur.
6.4. Référence a d'autres sections

Aucun(e) connu(e).

SECTION 7. Manipulation et stockage

7.1. Précautions a prendre pour une manipulation sans danger

Eviter la formation de poussiere.
7.2. Conditions d’un stockage sir, y compris d’éventuelles incompatibilités

- Indications pour la protection contre l'incendie et I'explosion :
Aucune mesure particuliére n'est requise.

- Conseils supplémentaires :
Aucun(e) connu(e).

- Données complémentaires concernant les conditions de stockage :
A stocker dans un endroit sec.

- Exigences concernant les aires de stockage et les conteneurs :
Pas de recommandations spéciales.

A.M.P.E.R.E. ALLOYS
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FICHE DE DONNEES DE SECURITE|  caion revieee v 2

Date :31/5/2013

Remplace la fiche : 9/12 /2011

CORINDON AMAXICOR® BLANC AMAX 001280

SECTION 7. Manipulation et stockage (suite)

7.3. Utilisation(s) finale(s) particuliére(s)

L'oxyde d'alumine est utilisé pour la fabrication d'outils de meulage ou pour usage en tant qu'abrasifs de sablage.

SECTION 8. Controles de I’exposition/protection individuelle

8.1. Paramétres de controdle

Le présent document s'appuie sur les listes en vigueur au moment de son élaboration.

Observer les réglements nationaux.
*  -France

- Allemagne
* - Royaume-Uni

8.2. Contrdles de ’exposition

: Poussiére inhalable : 10 mg/m3 (INRS)
Poussiére respirable : 5 mg/m3 (INRS)

: Poussiére inhalable : 10 mg/m3 (TRGS 901-96)
Poussiére respirable : 3 mg/m3 (TRGS 901-96)

: Poussiére inhalable : 10 mg/m3
Poussiére respirable : 4 mg/m3

Privilégier les mesures d'ordre techniques et les opérations appropriées par rapport a I'utilisation d'un équipement de protection
personnelle. Comme l'oxyde d'alumine n'est pas une substance dangereuse, seules les valeurs seuils limites des poussiéres
généralement applicables sont appliquées.

Protection individuelle

* - Protection respiratoire

- Protection de la peau

- Protection des yeux

- Protection des mains

Contréle d'exposition lié a la
protection de I'environnement

Hygiéne industrielle

: Choisir les moyens de protection individuelle en raison de la concentration et de la
quantité de substances dangereuses et du lieu de travail.

. Pas nécessaire.
En cas de ventilation insuffisante ou de dépassement de la limite d'exposition
professionnelle un masque de protection respiratoire doit étre porté. En
correspondance avec les niveaux d'exposition, utiliser un équipement respiratoire
adapté correspondant a ces niveaux. ( Appareil de protection respiratoire disposant
d'un filtre P2 ou P3.).

. Aucun vétement spécial ou protection de la peau n'est recommandé dans les
conditions normales d'utilisation. Prévoir une protection de la peau adaptée aux
conditions d'utilisation.

: Porter des lunettes de sécurité bien ajustées ou un écran facial.
Utilisez conformément & la norme EN 166:2001.

. Matériau des gants : Cuir .
: Voir Rubrique 6. Voir Rubrique 7. Aucune mesure particuliére n'est requise.

. Respecter les mesures de sécurité usuelles pour I'utilisation de produits chimiques.
(TRGS500) Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
Eviter tout contact avec la peau, les yeux et les vétements.
Retirer immédiatement les vétements contaminés.
Se laver les mains avant les pauses et en fin de travail.
Prévoir une protection de la peau adaptée aux conditions d'utilisation.

SECTION 9. Propriétés physiques et chimiques

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

9.1.a. Aspect
Tranchant.
Etat physique

: Solide

A.M.P.E.R.E. ALLOYS
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FICHE DE DONNEES DE SECURITE

AMAICOR

Page : 4

Edition révisée n° : 2

Date :31/5/2013

Remplace la fiche : 9/12 /2011

CORINDON AMAXICOR® BLANC AMAX

001280

SECTION 9. Propriétés physiques et chimiques (suite)

Couleur . Blanc(he).
9.1.b. Odeur

Inodore

9.1.c. Seuil olfactif

Aucune donnée disponible.

9.1.d. pH

Non applicable.

9.1.e. Point de fusion / Point de congélation

*  Approximativement. 2030°C
9.1.f. Point initial d’ébullition et intervalle d’ébullition

Non applicable.
9.1.g9. Point d'éclair

Non déterminé(e).
Ce produit n'est pas inflammable.

9.1.h. Taux d'évaporation

Aucune donnée disponible.
9.1.i. Inflammabilité

Température d'ignition [°C] : Non déterminé(e).
Ce produit n'est pas inflammabile.

9.1.j. Limites supérieures/inférieures d’inflammabilité ou limites d’explosivité

Aucun(e) connu(e).
9.1.k. Pression de vapeur

Non pertinent .
9.1.l. Densité de vapeur

Aucune donnée disponible.
9.1.m. Densité relative

Aucune donnée disponible.
*  Densité . Approximativement. 3,99 g/cm3

9.1.n._Solubilité(s)
Produit insoluble dans I'eau.

9.1.0. Coefficient de partage : n-octanol / eau

Aucune donnée disponible.
9.1.p. Température d'auto-inflammabilité

Aucune donnée disponible.
9.1.q. Température de décomposition

Aucune donnée disponible.
9.1.r. Viscosité

Aucune donnée disponible.
9.1.s. Propriétés explosives

A.M.P.E.R.E. ALLOYS
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Remplace la fiche : 9/12 /2011

CORINDON AMAXICOR® BLANC AMAX 001280

SECTION 9. Propriétés physiques et chimiques (suite)

Le produit n'est pas explosible, la formation de mélanges poussiére-air explosibles est toutefois possible.
9.1.t. Propriétés comburantes

Aucune donnée disponible.
9.2. Autres informations

Date de péremption : Non pertinent
Voir fiche technique pour des informations détaillées.

SECTION 10. Stabilité et réactivité

10.1. Réactivité
Aucune donnée disponible.
10.2. Stabilité chimique
*  Stable dans les conditions de stockage et de manipulation recommandées (voir section 7).

10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Aucune donnée disponible.
10.4. Conditions a éviter

En cas d'utilisation appropriée : Aucun(e).
10.5. Matiéres incompatibles

En cas d'utilisation appropriée : Aucune réaction dangereuse connue.
10.6. Produits de décomposition dangereux

En cas d'utilisation appropriée : Aucun produit de décomposition dangereux observé dans les conditions normales d’utilisation.

SECTION 11. Informations toxicologiques

11.1. Informations sur les effets toxicologiques

Le produit ne contient pas de composés silicogénes, toxiques, et carcinogénes.
* e Toxicité aigué : Absorption par voie orale <0,1 %, pratiquement insoluble dans les fluides
pulmonaires. La majorité de I'aluminium absorbé est rapidement rejetée par voie
urinaire. Les dépots se fixent majoritairement dans la structure osseuse.

Admin. orale (rat) DL50 : > 5000mg/kg (bw)
*  Administ.cutanée (lapin) DL50 : Pas d'effet rapporté.
*  Inhalation (rat) DL50 [mg/kg] : 2,3 mgl/l

* e Corrosion cutanée/irritation cutanée : Pas d'effet rapporté.
* e Lésions oculaires graveslirritation : Pas d'effet rapporté.

oculaire
* e« Sensibilisation respiratoire ou . Pas d'effet rapporté.

cutanée

* Mutagénicité sur les cellules : Non mutagene.

germinales

» Cancérogénicité : Non cancérogéne.

« Toxicité pour la reproduction : Non reprotoxique.
* e Toxicité spécifique pour certains . - Toxicité subaigué Oral : DNEL 6,2 mg/kg bwt/day

organes cibles — exposition unique - Toxicité subaigué Inhalation : DNEL 15,6 mg/m3 respirable
* e Toxicité spécifique pour certains 2

organes cibles - exposition répétée

A.M.P.E.R.E. ALLOYS
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CORINDON AMAXICOR® BLANC AMAX 001280

SECTION 11. Informations toxicologiques (suite)

*

» Danger par aspiration 2

SECTION 12. Informations écologiques

12.1. Toxicité
Informations toxicologiques
Ecotoxicité : Aucun probléme écologique est a prévoir si I'oxyde d'alumine est manipulé et utilisé
correctement.
*  Toxicité aquatique : - Poisson (Salmo trutta) - Ligne directrice OCDE 203 - pH 8 - > 100 mg/I

- Daphnia magna (Salmo trutta) - Ligne directrice OCDE 202 - pH 8 - > 100 mg/I
- Algues (Selenastrum Capricornutum) - Ligne directrice OCDE 201 - pH 8 - > 100
mg/I

12.2. Persistance et dégradabilité

*  Non pertinent
12.3. Potentiel de bioaccumulation

*  Non dégradable.
12.4. Mobilité dans le sol

*  Non mobile dans des conditions environnementales normales. Peut s'infiltrer dans le sol a un pH faible (<5,5) ou élevé (>8,5)
12.5. Résultats des évaluations PBT et VPVB

*  Non pertinent

12.6. Autres effets néfastes

*  Pas de classification pour des effets aigus ou chroniques de I'aluminium sous forme
de métal massif basé sur des résultats de non toxicité de tests avec I'aluminium sous
forme métal, oxyde et hydroxyde a une charge de 100 mg/L a pH 8-8.5 (maximum de
solubilté attendu) et qui visait a déterminer la valeur Ecological Reference Value
(ERV)

Classe WGK (Allemagne) : Non dangereux pour l'eau.

SECTION 13. Considérations relatives a I’élimination

13.1. Méthodes de traitement des déchets

12 01 17 déchets de sablage autres que ceux visés a la rubrique 12 01 16.
Emballages : Récupeérer ou recycler si possible.

Détruire conformément aux réglements de sécurité locaux/nationaux en vigueur.

SECTION 14. Informations relatives au transport

14.1. Numéro ONU

Non réglementé.

14.2. Nom d’expédition des Nations unies
Non réglementé.

14.3. Classe(s) de danger pour le transport
Non réglementé.

A.M.P.E.R.E. ALLOYS
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CORINDON AMAXICOR® BLANC AMAX 001280

SECTION 14. Informations relatives au transport (suite)

14.4. Groupe d’emballage
Non réglementé.

14.5. Dangers pour I'environnement
Non réglementé.

14.6. Précautions particuliéres a prendre par I'utilisateur
Non réglementé.

14.7. Transport en vrac conformément a I'annexe Il de la convention MARPOL 73/78 et au recueil IBC
Non réglementé.

SECTION 15. Informations réglementaires

15.1. Réglementations/législation particuliéres a la substance ou au mélange en matiére de sécurité, de santé et
d’environnement

S'assurer que toutes les réglementations nationales ou locales sont respectées.

Réglement (CE) no 1272/2008 relatif a la classification, a I'étiquetage et a 'emballage des substances et des mélanges
Directives 67/548/CEE et 1999/45/CE

Autres : Composés organiques volatils (COV) : Non pertinent .
15.2. Evaluation de la sécurité chimique

*  Une évaluation de la sécurité chimique a été effectuée.

SECTION 16. Autres informations

Etiquetage CE 67/548 ou CE 1999/45

Non réglementé.
Révision - Voir : *

FICHE DE DONNEES DE SECURITE conforme au Réglement (CE) No. 1907/2006.

DENEGATION DE RESPONSABILITE Les informations contenues dans cette fiche proviennent de sources que nous considérons
étre dignes de foi. Néanmoins, elles sont fournies sans aucune garantie, expresse ou tacite, de leur exactitude. Les conditions ou
méthodes de manutention, stockage, utilisation ou élimination du produit sont hors de notre contréle et peuvent ne pas étre du
ressort de nos compétences. C'est pour ces raisons entre autres que nous déclinons toute responsabilité en cas de perte,
dommage ou frais occasionnés par ou liés d'une maniére quelconque a la manutention, au stockage, a I'utilisation ou a I'élimination
du produit. Cette FDS a été rédigée et doit étre utilisée uniquement pour ce produit. Si le produit est utilisé en tant que composant
d'un autre produit, les informations s'y trouvant peuvent ne pas étre applicables.
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