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Chapitre 0 : Note de présentation non technique

1. - Présentation de la demande

La société SARL Les Carriéres de Mouthe exploite la carriére lieu dit « Les Esseux » sur la
commune de Mouthe qui a été ouverte en 1982.

L’exploitation a fait I’objet d'une autorisation d’exploitation pour une durée de 10 ans le 3 mai
2006. Un arrété complémentaire (dépdts d'inertes) a été pris le 8 juin 2007.

Un nouvel arrété préfectoral a été pris le 26 octobre 2016 pour une prolongation de la durée
d'autorisation sans extension de celle-ci. La durée totale de l'autorisation a donc été portée a 15
ans. Cette autorisation est donc valable jusqu'au 3 mai 2021 incluant une année pour les travaux
de réaménagement.

L'objet de la présente demande est de permettre une extension de la carriére et un
approfondissement de I'exploitation, pour une durée d'exploitation totale de 30 ans.

La demande porte donc sur un renouvellement de l'autorisation avec extension pour une
exploitation prévue jusqu'en 2049, soit une durée de 30 ans avec une année incluse prévue pour la
réalisation des travaux de réaménagement.

Le projet prévoit l'extension de la carriére dont la surface totale sera portée de 2 ha49a57 caa 3
ha 56 a 50 ca et un approfondissement de la carriére jusqu'a la cote 997 m NGF.

La carriere de Mouthe, lieu dit les Esseux, a pour objet d'alimenter en granulats le secteur de
Mouthe dans le Haut Doubs. La production a été d'environ 20 000 tonnes/an dans les derniéres
années.

Les besoins futurs ont été estimés a 40 000 tonnes/an en moyenne (50 000 t/an au maximum).
La société SARL Les Carriéres de Mouthe demande a pouvoir travailler sur 4 niveaux de 10 a 15
meétres maximum (47 m au total par rapport a la topographie initiale du site). Lors des phases

d'approfondissement, des 1/2 niveaux d'extraction de 5 m seront nécessaires pour amorcer les
travaux d'abattage a l'explosif.
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La demande porte sur :

Entreprise demandeuse : SARL Les Carriéres de Mouthe.

Adresse : 60 grande rue, 25240 MOUTHE.

Superficie totale de 1'ancienne autorisation : 2 ha 49 a 57 ca.

Superficie totale demandée pour la nouvelle autorisation : 3 ha 56 a 50 ca.
Hauteur exploitée : 50 m maximum.

Cote du carreau actuel : 1017 m NGF (en 2017).

Cote de fond de fouille prévu : 997 m NGF.

Parcelles cadastrées : n° 8, section AE.

Gisement : Calcaires du Séquanien supérieur et du Kimmeéridgien inférieur.

Epaisseur de calcaire exploitée : 50 métres.

Découverte : Redzines calcaires et sols bruns superficiels.

Epaisseur moyenne de découverte : 20 cm.

Volume total des matériaux restants a extraire :

490 000 m’, soit environ 1 225 000 tonnes de matériaux calcaires.
Durée de la demande d'autorisation : 30 années dont une année prévue pour les travaux de
réaménagement.

Prévision du tonnage extrait annuellement :

40 000 tonnes/an en moyenne, 50 000 tonnes/an au maximum.

Installation de traitement des matériaux : Puissance totale de l'installation de concassage-
criblage prévue supérieure a 200 kW.

Surface relevant de la rubrique 2517 : 2 ha 27 a.

Les rubriques de la nomenclature ICPE concernées sont :

2510 : Exploitation de carriére, soumise a autorisation.

2515 : Concassage, criblage, d'une puissance supérieure a 200 kW, soumise a enregistrement.
2517 : Station de transit de matériaux inertes, surface supérieure a 10000 m?, soumise a
enregistrement.

Il y a sur le site une activité de remblayage partiel de la carriére par des matériaux inertes
provenant de l'extérieur et acceptés a des fins de remblayage et réaménagement du site.

Remblayage partiel de la carriére : 5 000 tonnes/an en moyenne.

Cette demande d'autorisation est également une demande de défrichement dans le cadre de
l'autorisation environnementale.
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Ce dossier a été réalisée par monsieur Nourry Denis, Bureau d'étude Nourry Géo-Environnement,
25340 Gondenans-Montby, avec le concours du cabinet -Etudes en Environnement- (Mr et Mme
Guinchard) pour le volet Faune-Flore, et avec la participation de l'entreprise demandeuse.

Mr Nourry : Ingénieur environnement et exploitation des ressources naturelles.

Mr Guinchard : Docteur en biologie (spécialiste Faune).
Mme Guinchard : Master en biologie (spécialiste Flore et Habitats).
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2. - Présentation de l'entreprise
2.1. - Activités

L'entreprise COLOMBO J.P. TP est une entreprise de travaux publics. Elle effectue des chantiers
de travaux publics, terrassement, voirie et réseaux divers, travaux forestiers,... pour le compte des

communes du secteur, du département, de 'ONF et également pour des particuliers.

L'exploitation d'une carriére, aujourd’hui a travers la société, SARL Les Carriéres de Mouthe, lui

permet de fournir ses propres chantiers et I'ensemble du secteur en granulats.

L'entreprise Colombo J.P. TP a un effectif de sept personnes dont deux personnes affectés a la

carriére pour une production annuelle moyenne de 20 000 a 25 000 t/an.

Pour le projet d'extension de la carriére, il est prévu d'avoir une production moyenne de 40 000

tonnes/an (maximum 50 000 tonnes/an).
Le chiffre d'affaire de la société COLOMBO J.P TP est stable autour de un million d'euro HT/an.

Le chiffre d'affaire de la société Les Carrieres de Mouthe est stable autour de 200 000 € HT/an.

Au travers de l'exploitation de la carriére de Mouthe et de ses chantiers de travaux publics, ces
entreprises ont acquis une forte expérience dans le domaine de I'exploitation et du réaménagement
de carriére.

2.2. - Maitrise Fonciére

L'entreprise SARL Les Carriéres de Mouthe a signé un contrat de fortage avec le propriétaire des
terrains, la commune de Mouthe. Ce contrat est réguliérement mis a jour.

La parcelle concernée est la suivante :

Commune et lieu dit Section IN° de Parcelles Contenance Dans l'exploitation
cadastrale ha a «ca ha a «ca
Territoire communal de
Mouthe, AE 8 41 26 (42 |3 56 50
Lieu dit « Les Esseux »
Total 3 56 50

La superficie de la précédente autorisation était de 2 ha 49 a 57 ca. La superficie totale de la
nouvelle demande d'extension est de 3 ha 56 a 50 ca soit une extension limitée de 1 ha 06 a 93 ca
pour éviter le mitage des exploitations et augmenter le ratio volume exploité / surface
d'exploitation ce qui est un gage de bonne gestion du foncier communal.
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3. - Situation géographique
3.1. - Acceés

Pour accéder au site en provenance de Pontarlier (35 km) il convient d'emprunter la RN 57 sur 18
km puis la RD 45 jusqu'a Mouthe. A partir de Mouthe on emprunte la RD 437, avant le village de
Petite Chaux prendre le chemin communal a droite qui méne aux carriéres SACER et Colombo et

a la déchetterie. La carriére Colombo se situe au bout du chemin carrossable a deux km environ.

En provenance du département du Jura, on emprunte la RD 437 jusqu'au village de Petite Chaux,
apres le village prendre le chemin communal ci dessus a gauche.

3.2. - Situation géographique

La carriére se situe sur la colline Les Esseux a proximité du lieu dit "Le pré lorrain".
Le chemin d'accés, 2 km environ, part de la RD 437 entre les villages de Mouthe et de Petite
Chaux. On passe devant la déchetterie de Mouthe et la carriere SACER, la carriere COLOMBO

est situé sur le méme chemin a environ 1,5 km.

Dans un rayon de trois kilométres on trouve les villages de Chaux Neuve, Petite Chaux, Mouthe,

Le Crouzet, Reculfoz, Les Pontets, Rondefontaine, Sarregeois et Cerniébaud (39).

Le lac de Saint Point, Malbuisson, Métabief, la principale zone touristique du secteur se situe a 17

km environ.
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4. - Rappel de la procédure.
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LES ETAPES ET LES ACTEURS

DE LA PROCEDURE
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(e ™ At H
; Echanges en amont precisant les informations - Pétitionnaire
: ; délivre
B attendues dans le dossier ¢
PHASEAMONT | ou - —
: certificat de projet a la demande du pétitionnaire S allichs Cebitantln 8
: Alni : ollicite Uobtention de
\[délai de deux mois) J lautorisation environnementale
‘a ™
Dépétdu dessier sous formats électronique |77
et papier :
Y J : v
g : ’ - - - r
PHASE D'EXAMEN 4 t Autorité administrative compétente
- 4 r "y
& mois annoncés'
Examen du dossier :
+ 1 mois si avis - instruction interservices
d‘une autorité - consultations obligatoires des instances
i ou et commissions concernees Délégue linstruction
instance nationale - avis de ['autorité environnementale
en cas d'étude d'impact
\ s34 Service instructeur coordonnateur
l : [service inspection des installations
p . .,ls ou police de l'eau ou
i service de L'Etat désigné par l'autorité
Enquéte publlql.!e L " ] : administrative compétente)
- ouverture de l'enquéte publique :
- recueil des avis des collectivités locales | T
et de leurs groupements concernés contribuent a l'instruction
-» Rapport d’'enquéte |
i Services instructeurs contributeurs
[ services chargés des milieux naturels, de [éner-
{ gie, de laforét, du patrimoine, de larchéclogie,
- % , de l'évaluation erwironnementale, etc. )

PHASE DE RECOURS

Consultation facultative du CODERST
oudela CONPS**

publication pour les tiers

Possibilité de réclamation gracieuse
a compter de la mise en service, pour
contester Uinsuffisance ou linadaptation
des prescriptions.
=» Le cas échéant, arrété complémentaire
du prefet pour ajuster les prescriptions )

: Pétitionnaire
Soumis pour p

avis contradictoire

Projet de décision
Arrété d'autorisation et publicité G Autorité
L ) e administrative
compétente
(
Recours ible devant le juge adminlstratif; '
- dans un délai de 2 mois pour le pétitionnaire
- dans un délaide 4 mois a compter dela  ferrerrrerrrcsirii.. ] 'ﬁa-s

I I T T T T T TP e

ged : Arnaud Bouissow/ Terra, Laurent Mignaux/Terra

:Aurglien Miralles, p

age 2

lzoliennel, p:

1. Ces délais peuvent étre suspendus, arrétés ou Erurugés; délai suspendu en cas de demande de compléments ; possibilité de rejet de la de-
mande si dossier irrecevable ou incomplet ; possibilité de proroger le délai par avis molivé du préfel. 2. CNPN : Conseil national de la protection
de la nature. 3. CODERST : Conseil départemental de l'environnement el des risques sanitaires el lechnologigues. 4. CONPS : Commission
déparlementale de la nature, des paysages el des siles,

DICOM-SPES/PLAS1£269 - Jarwvier 2017 - Crédits photos : page 1 : Thierry Degen |cours d'eau x2], Arnaud Bouissou/Terr



Chapitre 0 : Note de présentation non technique

Schéma type de la procédure d'enquéte publique pour une demande
d'autorisation d'une installation classée soumise a enquéte publique.

Tribunal
Administratif

¥

Désignation Commissaire enquéteur
ou
Commission d'enquéte

v

Publication et affichage de
l'avis d'enquéte

4

Enquéte Publique

b

Commissaire enquéteur
ou
Commission d'enguéte

b

Convocation du demandeur

v

Mémoire en réponse
du demandeur

Transmission par le
Commissaire enquéteur
ou e e o 1
Commission d'enquéte
du rapport d'enquéte publique et
de ses conclusions

v
PREFET
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5. - Récapitulatif de la demande

La demande d’autorisation porte sur une superficie de 3 ha 56 a 50 ca, correspondant au
périmétre actuel de ’exploitation plus une extension de 1 ha 06 a 93 ca.

Le projet prévoit au total 4 niveaux d'exploitation de 10 a 15 m maximum avec un total de 47 m
maximum par rapport a la topographie initiale. La c6te minimum du fond de fouille sera de 997 m
NGF.

Le gisement se situe au niveau du lieu dit « Les Esseux » et est constitué par des calcaires du
Kimmeéridgien inférieur et Séquanien supérieur.

e Les réserves sont estimées a 1 225 000 tonnes de matériaux calcaires.
Le tonnage moyen extrait sera de 40 000 T/an, le tonnage maximum extrait de 50 000 T/an.

e Surface relevant de la rubrique 2517 : 2 ha 27 a.

La demande de renouvellement d'autorisation et extension porte sur une durée de 30 années soit
jusqu'en 2049 dont une année prévue pour les travaux de réaménagement.

L’exploitation est soumise a autorisation au titre des installations classées :

Rubrique 2510 : « Exploitation de carriére au sens de I’article 4 du code minier, lorsque les
matériaux prélevés sont utilisés a des fins autres que la réalisation de 1’ouvrage sur I’emprise
duquel ils ont été extraits et lorsque la superficie d’affouillement est supérieure a 1000 m? ou
lorsque la quantité de matériaux a extraire est supérieure a 2000 tonnes. »
Soumis a autorisation, rayon d'affichage 3 km.

Rubrique 2515 : « Broyage, concassage, criblage, ensachage, pulvérisation, nettoyage, tamisage,
mélange de pierres, cailloux, minerais et autres produits minéraux naturels ou artificiels. La
puissance installée de I'ensemble des machines fixes concourant au fonctionnement de I'installation
étant supérieure a 200 kW.

Soumis a enregistrement.

Rubrique 2517 : « Station de transit de produits minéraux solides inertes a I'exclusion de ceux
visés par d'autres rubriques. La superficie de l'aire de stockage étant supérieure a 10 000 m’.
Soumis a enregistrement.

Le projet prévoit le remblaiement partiel de la carriére. Les tonnages concernés sont de 5 000
tonnes/an en moyenne (7500 tonnes/an au maximum).

Etant donné I'absence de stockage d'hydrocarbure sur le site cette installation n'est pas soumise au
titre des installations classées pour les rubriques n°1432 et n°1434, stockage et distribution de
liquides inflammables.

Cette demande d'autorisation est également une demande de défrichement dans le cadre de
l'autorisation environnementale.
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