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Chapitre 4 : Les raisons du choix du site

4.1. — Contexte Socio-économique

La situation géographique de la carriére est excellente, car elle peut alimenter un secteur
touristique important ou les exploitations sont peu nombreuses. La production sera de 40 000

T/an en moyenne (50 000T/an en période de pointe).

L'exploitation permettra d’alimenter en granulats les équipements existants et les voiries
départementales, les communes avoisinantes et surtout un grand secteur du Haut Doubs et du

Haut jura ou les exploitations sont peu nombreuses.

L'éloignement relatif du secteur de Pontarlier (35 km) fait qu'il est essentiel que la production de
granulats routiers soit assurée de maniére continue sur cette zone du Haut-Doubs (et du Haut
Jura). Les carriéres les plus proches en exploitation, outre la carriére SACER a Mouthe qui est
peu utilisée, sont celles des Hopitaux Neufs et de Jougne a 20 km environ.

Le tonnage de matériaux de remblaiement (matériaux inertes) sera de 5 000 t/an. Cette modalité
de réaménagement entraine une augmentation du trafic d'environ 20 % (soit environ 3 camions
par jour). Ce remblaiement partiel de la carriére répond a un besoin important sur le secteur en

zone de stockage de matériaux inertes.

Une attention particuliére sera portée sur les qualités des matériaux admis sur le site (déchets du
BTP) qui devront entre autre ne pas contenir de platre ou de matiéres putrescibles.

4.2. - Qualité des matériaux

Les résultats d'essais réalisés pour des chantiers DDE ont montré que les matériaux concasses

obtenus sont de bonne qualité pour un usage en travaux routiers.

La production de bloc d'enrochement est également un atout car peu de carriére arrive a en

produire.

Le gisement est homogeéne, calcaire Kimméridgien inférieur et en profondeur calcaire du
Séquanien supérieur, ce qui permet une grande régularité dans la qualité des produits. Les
calcaires du Kimméridgien inférieur et du Séquanien supérieur sont de meilleures qualités pour la
production de granulats que les calcaires du kimméridgien supérieure sur le secteur.

Avec un Los Angeles de 24 et un Micro-Deval de 14, ce granulat est de catégorie C pour les

chaussées et bétons de ciment (LA + MDE = 38 <45). Il s'agit donc d'un matériau de bonne
qualité pour la région.
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4.3. - Raisons environnementales

L'impact visuel de la carriére est quasi inexistant. Au niveau de la faune et de la flore, les espéces
sont présentes dans des peuplements adjacents. Aucune circulation d'eaux superficielles n'existe

sur le secteur.

La carriére est bien acceptée par la population locale. De plus cette zone touristique posseéde de
nombreuses zones protégées, ZNIEFF, Directive Habitat, .... Ce qui fait que le nombre de sites
potentiels de carriére est trés réduit d'ou l'intérét de conserver celles dont l'impact est trés réduit

sur l'environnement.

Les matériaux employés pour le remblaiement partiel de la carriére sont des matériaux inertes.
Une vérification avant et aprés déchargement permettra de vérifier l'innocuité des matériaux, le
risque de pollution des eaux souterraines sera donc trés faible.

L’exploitation de la carriére par approfondissement de la carriére existante permet de limiter le
mitage des exploitations. On augmente ainsi le ratio volume extrait / surface d'extraction ce qui
est un gage de bonne gestion de la ressource. L'approfondissement d’une carriére existante est
préférable a la création d’une nouvelle exploitation dans un autre secteur. Cela évite le mitage du
paysage. A terme aprés le remblaiement du site et son reboisement, l'impact visuel sera
pratiquement nul.

Les premiéres habitations sont situées a plus de 700 m de la carriére. L'impact sonore de la
carriére est donc relativement peu significatif. Concernant les vibrations (tirs de mines),
l'utilisation de la technique des micro-retards permet de diviser la charge d'explosifs en charges
élémentaires ce qui a pour conséquence de réduire l'intensité des vibrations ressenties.

L'impact visuel de la carriére est faible, 1’exploitation étant réalisée en dent creuse a l'intérieur d'un
boisement.

La proximité de la carriére et de sa zone de chalandise permet de limiter les cofits de transport et
les émissions de CO2 liés au transport. Les matériaux extraits sur cette carriére sont destinés a un
marché trés localisé autour de Mouthe car dans cette activité les distances de transport
augmentent considérablement le prix de vente des matériaux. Les distances de transport sont
limités a 20-30 km autour de Mouthe.
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