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I -PRESENTATION GENERALFE

La ville de Valentigney appartient a |'Aire urbaine de Belfort-Montbéliard-Héricourt-
Delle , bassin de vie de 300 000 habitants. Implantée en partie sud de 1'agglomération du Pays
de Montbéliard, elle en est la troisieme ville en terme de population (10580 habitants) et
d'une superficie de 971 hectares. Elle s'inscrit dans un écrin de verdure a la fois baignée par
le Doubs a I'Est et adossée a des foréts communales tres étendues (environ 200 hectares) sur
les coteaux

En matiére d'urbanisme, elle est régie par un Plan Local d'Urbanisme (PLU)
approuvé le 18 octobre 2013. 1l est compatible avec les orientations du Schéma de
Cohérence Territorial (SCOT) de I'Agglomération du Pays de Montbéliard qui organise le
plan d'aménagement des 29 communes qui le composent: il a été approuvé le 22 mai 2006.
Parmi ses orientations générales, il est intéressant de relever :
-la préservation et la valorisation du cadre de vie
-l'affirmation de I'excellence industrielle du Pays de Montbéliard.

La commune de Valentigney dispose d'une zone dite des Combottes: sur laquelle
peuvent étre implantées des activités artisanales, commerciales, industrielles, de services et
d'entrepots. Ce secteur, dans le POS antérieur avait fait 'objet d'un Plan Aménagement de
Zone (PAZ) qui apres le passage en PLU a été classé en zone UY avec sa réglementation
pour les activités initiales; les conditions de I'occupation des sols sont définies notamment
l'accés a une voie publique, la desserte par les différents réseaux, les implantations de
batiment, le stationnement des véhicules hors voies publiques, les surfaces libres de
construction doivent étre plantées ou recevoir un traitement paysager.....

Le groupe HEF DURFERRIT, leader mondial de l'ingénierie de surfaces, dont le
siege social est a Andrezieux-Bouthéon (42) est une société détenue en majorité par ses
salariés. Il est fortement impliqué dans le développement de technologies visant a la réduction
des émissions de CO2 dans l'automobile. Il s'appuie sur des filiales, soit 51 unités de
faconnage "Techniques Surfaces REW" dans 21 pays .

En 2014, un site nouveau a été créé a Valentigney pour 3 raisons principales:

-- le site au siége avait besoin d'un renouvellement (rénovation de l'ancienne chaine avec
arrét de production temporaire et installation d'une nouvelle chaine)

-- se rapprocher de I'un de ses principaux clients (90) pour réduire les cofits et les émissions
de CO2 liés aux transports (distant de 405Km et 2 camions par jour...)

-- développer son marché dans cette région en prospectant de nouveaux clients.

L'opportunité de la libération d'un site, en zone industrielle des Combottes, construit
en 1992 et occupé précédemment et jusqu'en 2011 par EAK FAURECIA (assemblage de
composants pour l'automobile) a conduit a I'achat par le Groupe, a la création dun site
Techniques Surfaces REW (TS REW): l'ouverture d'une 1ére ligne en septembre 2014 a
fait I'objet d'une déclaration en Préfecture sous la rubrique ICPE 2565. A suivi une
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augmentation des capacités en 2015 par le rajout d'une 2éme ligne et des installations
complémentaires. Le régime de cette Installation Classée pour la Protection de
I'Environnement (ICPE) conduit a une demande d'autorisation sous les rubriques ICPE 2565
et 3260 et a déclaration sous les rubriques 2940, 2575. 4440, 4441, dans le cadre d'une
régularisation administrative.

Une enquéte publique doit donc étre organisée.

II - CADRE JURIDIQUE ET REGLEMENTAIRE

La Franche Comté est concernée par la mise en place, pour une durée de 3 ans, de 2
types d'autorisations uniques concernant les ICPE soumis a autorisation. En ce qui concerne
ce projet, il est classé dans les ICPE soumises a autorisations qui peuvent étre nécessaires
pour la réalisation du projet (autorisation ICPE, autorisation de défrichement, dérogation
"espéces protégées"....): la demande d'autorisation unique doit étre déposée aupres de
l'inspection des Installations Classées sous la forme d'un dossier unique qui fera 1'objet d'une
instruction unique et d'une décision unique délivrée par Le Préfet du département.

Les installations industrielles peuvent étre soumises aux prescriptions du Code de
I'Environnement (dont les articles L511 a L517) relatifs aux Installations Classées pour la
Protection de I'Environnement.

Le dossier porte sur la demande d'autorisation d'exploiter pour les rubriques
soumises:

*a AUTORISATION pour I'exploitation de 2 lignes de traitement de surfaces

-N° 2565: traitement de surfaces par un procédé électrolytique ou chimique, volume

des cuves affectées au traitement supérieur a 30 m3 (volume de 43,9m3)

-N° 3260: traitement de surfaces par voie électronique ...volumes des cuves

supérieures a 1500 litres (volume de 43,9 m3). en conséquence l'établissement est

classé comme établissement IED ("Industrial Emission Directive"):source de risques
dits chroniques
*3 DECLARATION pour les opérations complémentaires (exploitation vernisseuse,
grenailleuse, et produits comburants):

-N° 2940 vernissage au trempé :quantité supérieure a 100 1 et inférieure a 1000 1
(existant 600 1)

-N° 2575 grenaillage - puissance supérieure a 20kw  (existant 44 kw)

-N° 4440 solides comburants: quantité supérieure a 2t mais inférieure a 50t
(existant 9,7t))

-N° 4441 liquides comburants:quantité supérieure a 2t mais inférieure a 50t
(existant 18,2t)

La création de Techniques Surfaces REW a Valentigney est réalisée sur un site
existant, correspondant aux attentes, qui ne nécessite pas de dépot de permis de construire,
une petite extension de la surface utile par simple fermeture d'une zone sous auvent n'a
nécessité précédemment qu'une déclaration préalable de travaux.
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Aucun défrichement n'est a prévoir sur ce site pris en I'état, ni d'aménagement des voies et
d'espaces verts.

Une enquéte publique répondant au Code de I'Environnement, sur une durée de 30
jours, doit étre diligentée. Elle doit faire 1'objet:
-d'un Arrété Préfectoral
-d'une publicité : double publication dans la presse sur 2 journaux, d'un affichage a la mairie
siege et dans 12 communes inclues dans le périmeétre de 3 km, d'un affichage type ICPE sur le
site , d'une publication Internet sur le site Préfectoral dédié.

Le dossier doit comprendre un avis de I'Autorité Environnementale, une étude
d'impact et des dangers. les avis de différents services publics.

III- PROJET

3-1 Localisation du site

Le site occupé par Techniques Surfaces REW, implanté au nord-est de la zone
industrielle des Combottes, s'étend sur une superficie de 20 279 m2 (parcelles BD34 et
BD96). L'occupation est sous forme de batiment, de parking et d'espaces verts.

Au plan urbanisme, il se situe en zone UY dans le PLU adopté en 2013 dont
notamment les réglements:

- article UY2: sont autorisées dans cette zone: "les installations, classées ou non, a usage
artisanal, industriel, commercial, d'entrepots, de bureaux et de services.... les dépots de
matériel ou de matériaux indispensables au fonctionnement des activités......

-article UY 3: avoir un accés a une voie publique....

-article UY4: la desserte en eau et assainissement doit étre réalisée conformément aux
dispositions du reglement.... de Pays de Montbéliard Agglomération.

-article UY12: le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions
doit étre assuré en dehors des voies publiques

-article UY13: les surfaces libres de toute construction ... doivent étre plantés ou recevoir un
traitement paysager..

Le site occupé actuellement par Techniques Surfaces REW a été construit en 1992
et occupé par EAK FAURECIA jusqu'en 2011, peut étre considéré comme compatible avec le
PLU dans son classement en zone UY. La seule modification apportée par le nouveau
propriétaire a été la fermeture d'un auvent sans extension d'emprise de terrain.

Autour des installations de TS REW, un grand nombre d'entreprises est déja implanté,
dont certaines, trés proches, sont soumises a la réglementation ICPE. et aucun environnement
agricole a proximité n'est recensé. Proche du site (50 metres au sud-ouest ) se trouve une
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zone de jardins ouvriers, les zones résidentielles les plus proches sont a environ 160 metres au
sud-ouest, un Etablissement recevant du public (école maternelle) est situé a 600 métres du
site. L'accessibilité du site, relativement proche de l'autoroute A 36, est facile pour les poids
lourds. Le site est situé, au sud et a l'est, a une centaine de metres du Doubs qui coule en
contre-bas (dénivelé a pic d'environ 320 m sur 20-25m ).

Au plan géologique, une perméabilité assez forte du sous-sol peut exister du fait des
failles généralement présentes dans un sol karstique (un sondage effectué précédemment fait
état d'une premiere couche de marnes en surface -environ 6 m- avant des couches de
calcaire...).

Une nappe phréatique souterraine est identifiée a 12 m de profondeur. Un forage, non destiné
a l'alimentation en eau potable, est situé a environ 400m.

Le réseau public d'assainissement dans cette zone est de type séparatif; les eaux usées
sont dirigées vers la station de traitement intercommunale d'Arbouans. Le site est raccordé au
réseau d'eau potable de la commune ainsi qu'au réseau gaz.

Il n'y a pas de site inscrit ou classé a proximité; il n'est pas compris dans la ZPPAU
(Zone de Protection du Patrimoine Architectural et Urbanistique) qui inclut une partie de la
ZAC des Combottes.

L'emprise du site n'est pas concernée par les ZNIEFF existantes dans un rayon de 10
km ni par la Zone NATURA 2000 (a environ 5 km) ni par la zone humide longeant le Doubs
en contre-bas.

La ZAC des Combottes n'est pas concernée par les aléas et le reglement du PPRI
(Plan de Protection des Risques d'Inondation). Il est par contre concerné par le SDAGE
(Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux) pour le rejet de ses effluents (orientation:
réduire les rejets industriels générant un risque ou un impact...).

II n'y a pas de "zones humides "répertoriées sur 1'emprise du site.

3-2 les installations et les activités:

L'ensemble du site occupé depuis 2014 s'étendant sur 20 279 m2 comporte les
éléments suivants:
* un batiment: d'un seul tenant, construit en 1991 pour la plus grande partie avec une
extension en 1995 de 900m2 comportant les quais est d'une surface au sol de 4 3542 m2. 1l est
constitué de plusieurs zones distinctes séparées par des murs, parois et portes.
Pour pouvoir installer la premiere ligne I'auvent au sud-est du site a été fermé sans modifier
I'emprise au sol des constructions (23% de la surface totale) et sans besoin de permis de
construire. Quelques travaux intérieurs ont complété 'aménagement. L'ensemble respecte les
conditions d'implantation (PLU) par rapport aux limites séparatives.

Les bureaux et espaces sociaux, en facade nord sont sur deux niveaux; le reste du
batiment, comprenant les locaux techniques est sur un seul niveau.

En facade ouest, on trouve deux quais de chargement/déchargement

Il respecte les données du PLU en ce qui concerne les hauteurs des constructions.
*des voiries de circulation et de stationnement: pour accueillir les véhicules du personnel,
des visiteurs et des poids lourds en attente de livraisons/expéditions (il n'y a pas de

E19000049/25 -5-



stationnement permanent de poids lourds). Le site est accessible sur voirie sur I'ensemble de
son périmetre.

* un aménagement paysager: des espaces verts sont disponibles sur le demi-périmétre de
|'entreprise; ils seront maintenus et régulierement entretenus. A l'est et au sud-est, le site est
bordé par une zone boisée (qui restera en 1'état) donnant sur une falaise vers le Doubs, donc
supprimant toute visibilité depuis l'extérieur. Ces espaces verts ou boisés représentent une
proportion importante de la surface globale (8340 m2).

* une zone de stockage des déchets est prévue a l'arriere du site donc non visible depuis la
voirie.

* le site est cloturé sur son périmeétre; une barriere masque la vue du coté des jardins
ouvriers; il n'y aura pas de modification.

L'activité de TS REW est le traitement de surfaces de piéces métalliques,
essentiellement tournées vers I'automobile, par la mise en oeuvre de différents traitements:
-préparation, phosphatation et finition par trempage sur des lignes
-grenaillage
-vernissage par procédé au trempé
-dépot sous vide et machines a laver associées
-controle et brossage
-montage

Ces différents traitements permettent d'obtenir des avantages suivant les matériaux
d'apport: amélioration du frottement, amélioration de 1'accrochage des films lubrifiants, de la
résistance a la corrosion.....ce qui peut déboucher sur une réduction des émissions de CO2 par
les véhicules... . Ils sont déterminés par le savoir faire de la société RS REW en fonction de
la qualité attendue sur la piéce finale selon les besoins des clients.

Le site dispose de 2 lignes de traitements de surfaces ayant les mémes types de
fonctions, mais avec un nombre, des volumes et des compositions de bains différents. Elles
fonctionnent de facon automatique; les différents bains a appliquer, les temps de passage en
bain, les temps d'attente pour chauffage et refroidissement, les ajustements de bains sont
programmeés sur automate selon le type de traitement souhaité. Préalablement des analyses de
bains sont faites en laboratoire avant programmation sur I'automate.

Les différents postes de traitement sont composés d'équipements spécifiques en
fonction des produits accueillis et du procédé. Le chauffage des cuves est assuré de fagcon
électrique par différents procédés avec une régulation par automate. La nature des cuves de
bains est résistante et non réactive avec la composition du bain; les cuves sont principalement
en acier ou inox.

Chacune des lignes est positionnée au-dessus d'une rétention globale en résine
polyester étanche. Les postes sont surmontés d'aspiration de vapeurs reliés a une cheminée
d'évacuation positionnée en bout de batiment.

Les produits constitutifs des bains sont réceptionnés en conteneurs de 1000 1 pour les
liquides et sacs pour les solides et stockés sur rétention a I'ouest du batiment.

Les effluents suite a la vidange des bains totale ou partielle (déterminée en fonction
des usages et par mesure d'économie d'eau) sont traités au niveau d'une station de
détoxication mise en place sur le site.

Le site dispose, depuis 2016, d'une machine de vernissage, appelée SIDASA , qui
applique une couche de vernis par procédé de trempage selon le besoin du client a partir de 6
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cuves mobiles a contenu différent. L'ensemble est surmonté d'un extracteur des rejets
atmosphériques raccordés a des cheminées en toiture. les déchets produits ne sont pas
classables "ICPE" (chiffons souillés...).

L'alimentation en gaz se fait a partir du réseau communal pour alimenter des
chaudiéres destinée au chauffage des locaux, a I'eau chaude sanitaire et des aérothermes qui
propulsent 'air chaud au niveau des ateliers.

L'alimentation en eau est assuré par le réseau public de la Communauté
d'Agglomération du Pays de Montbéliard. Le prévisionnel global maximum pour les
différents usages (usages sanitaires, eau chaude de la chaudiére, bains de traitement de
surface et rincages....) correspond a environ 15 000 m3/an.

Le réseau d'assainissement de la ZAC des Combottes est de type séparatif. les

rejets sont de 2 natures:

-eaux domestiques et sanitaires: rejet direct dans le réseau

-eaux de process: les effluents issus des bains usés sont traités par une station de détoxication,
ensuite une décantation (les boues sont mises dans une cuve tampon avant d'étre pressées et
mises en "big bag"), les eaux claires passées dans un bac a sable avant d'étre rejetées dans le
réseau vers la station d'épuration de Arbouans. Le laboratoire interne procede a des analyses
réguliéres des rejets (en cas de contréle négatif et de défaut avéré, le processus est stoppé et
le déversement des rejets aqueux coupés). La station interne est prévue pour une capacité de
traitement de 96 m3/jour (actuellement traitement de 50 a 55 m3/jour).

Une convention a été établie avec PMA (22/09/2014: durée 5 ans, doit donc étre a
renouveler...) pour une autorisation de rejet de 70m3/jour maximum. Elle fixe les valeurs
limites d'émission des différents paramétres de pollutions des rejets (dont des parameétres
dérogatoires pour des métaux tels que le zinc, le nickel, le cuivre) que Il'entreprise s'est
engagée a respecter. Un programme d'autocontréle par l'établissement est élaboré. Le
service d'assainissement fera deux contrdles par an.

A noter l'évolution du projet: il prévoyait, dans sa phase une, un rejet des eaux
traitées directement dans le Doubs, solution abandonnée pour adopter le rejet dans le réseau
collectif d'assainissement.

Les eaux pluviales sont traitées localement par infiltration au niveau des espaces
verts, directement pour les eaux de toiture, apres passage dans un séparateur hydrocarbures
pour les eaux de voirie.

Les déchets sont stockés temporairement dans des cuves double peau (bains usés) ou
des "big bag" (boue) ou en benne (déchets ferrailles, emballages...) sur une aire avec rétention

a l'arriere du batiment avant enlevement par des sociétés spécialisées dans le traitement (le
recyclage, la valorisation, et le réemploi étant privilégiés...).

3-3 Impact sur l'environnement
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Techniques Surfaces REW a acheté un site existant dans une zone classée UY dans
le PLU. L'existant répond aux différentes préconisations du PLU.

Le site est en conformité avec le PLU et le SCOT en ce qui concerne :
- les acces par la voirie publique, les voies de circulation internes et les aires de stationnement
existantes
- la desserte par les réseaux, le traitement des eaux usées (station de détoxication) et les eaux
pluviales (séparateur d'hydrocarbures) avant rejet,
-le batiment, existant, d'un seul tenant, représentant 23 % de l'emprise fonciére au sol
respecte l'éloignement par rapport aux limites de propriété (plus de 5 m), les hauteurs de
construction (8,65m) ...

L'aménagement paysager est constitué d'espaces verts sur le demi-périmetre du
batiment qui seront maintenus et régulierement entretenus. A l'est et au sud-est, le site est
bordé par une bande boisée donnant sur I'a-pic vers le Doubs qui restera en 1'état; ces espaces
verts représentent une surface importante. La faune et la flore sur ces secteurs sont
caractéristiques des zones industrielles avec des oiseaux (ex: le moineau) ou des petits
rongeurs et des espaces verts ou des arbres cultivés: le maintien en 1'état du site n'y porte pas
atteinte.

Le site étant situé en bout de la ZAC, la perception visuelle ne touche que les
entreprises positionnées plus au nord, la frange forestiére ci-dessus occulte la perception vers
le Doubs ainsi que la cloture vers les jardins ouvriers.

Le respect du SDAGE est pris en compte: non dégradation des milieux aquatiques,

et du SCOT aménagement du territoire....:

- installation de rétentions, traitement des effluents de process et des eaux pluviales, stockage
des eaux d'extinction incendie

- I'eau utilisée pour les bains de traitement de surfaces : une gestion automatisée des ajouts et
des vidanges partielles tendent a une limitation des consommations d'eau

- aménagement du territoire: volonté de se rapprocher de ses clients, limitation des impacts
financiers et environnementaux des transports, donc limitation d'émission de CO 2.....

Il n'y a ni site classé ni site inscrit au titre des monuments historiques a
proximité; le site n'est pas concerné par la ZPPAU.

L'extérieur du site n'est pas spécifiquement éclairé en dehors des besoins
occasionnels pour assurer les chargements/déchargements réalisés de nuit ou en fin d'apres
midi en hiver. Ce qui ne doit pas incommoder le voisinage (habitations a 160 metres..).

Des mesures de bruit ont été faites: les émissions sonores relevées sont conformes
aux exigences.

L'activité engendre des émissions de rejets atmosphériques de différentes
constitutions selon les origines (lignes de traitement, machines de dégraissage, chaufferie ....).
Des valeurs limites sont fixées pour chacun des types. Des mesures sur les rejets sont faites
régulierement: mesures de concentrations effectuées une fois par an selon les normes en
vigueur.

5 points de rejets en toiture (4 issus du process et 1 pour le chauffage) sont
identifiés en toiture: la cheminée des 2 lignes de traitement a une hauteur de 13,5m. Les 3
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autres (vernissage SIDASA) dépassent de 1 m la toiture: l'arrété ministériel relatif a ces
émissions du 02/05/2002 impose que le point de rejet dépasse d'au moins 5 metres les
batiments situés dans un rayon de 15 metres. Les batiments avoisinant (entre 40 et 60 m) ne
présentent pas de grandes hauteurs susceptibles de faire obstacle a la dispersion dans
l'atmospheére et sont relativement éloignés de TS REW.

Dans I'organisation des traitements, sont pris en compte les éléments
consommateurs d'énergie et d'eau pour en réduire la consommation.

Les conditions de remise en état du site en fin d'exploitation éventuelle, définies
pour que celui-ci ne présente aucun danger et nuisance pour son environnement, ont été
élaborées et soumises a I'approbation du maire de Valentigney (avis favorable du maire du 30
juillet 2015).

Conclusion partielle: Techniques Services REW s'est installé dans des locaux existants au
sein de la zone industrielle des Combottes., il n'y a pas eu de modification fondamentale
dans l'occupation du site, toujours dans le respect du PLU en dehors de la fermeture de
I'auvent qui n'a pas engendré d'emprise supérieure. La répartition des espaces construits et
des espaces verts existants sont maintenus. Les orientations du SDAGE sont respectées pour
la non dégradation des milieux aquatiques et l'aménagement du territoire. Les rejets
atmosphériques et d'eaux font l'objet de contréles réguliers.

Suite aux observations de la MRAE sur ['évaluation des enjeux environnementaux ,
TS REW a adressé un document complémentaire a la DREAL le 29 avril 2019 pour les
caractériser et les hiérarchiser et les mesures prises pour les réduire; il n'a suscité aucun
retour d'information. Ce document a été joint au dossier d'enquéte.

3-4 Etude des dangers:

D'apres 1'état initial du site , situé en zone industrielle des Combottes, les éléments a
protéger en cas de sinistres reléve de I'environnement et des activités réalisées sur le site.
Pour rappel, il est entouré d'autres entreprises voisines, les habitations les plus proches sont
situées a 160 m, des jardins ouvriers a 50m, une école a 600m; les infrastructures routiéres
importantes, hors desserte de la zone, sont éloignées de 2 000 m (Autoroute A36), le Doubs
est en contre-bas a 320 m NGF, la gare la plus proche (Montbéliard ) a 1,5km....). Il est en
dehors du périmetre du PPRI , hors zone de captage, et en zone 3 sismique modéré. Il est
desservi en gaz et électricité par des réseaux souterrains.

En ce qui concerne les activités de 'entreprise:
* les pieces a traiter sont des éléments métalliques qui ne présentent pas de caractere
dangereux particulier
* les produits chimiques de traitement de surfaces présents sous forme liquide (en GRV
1000 1 ou fits de 200 1) ou en poudre (sacs) sont stockés conditionnés sur racks au bout des
lignes de traitement sur rétention et en quantité réglementée.
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* les déchets, conditionnés, (boues, bain d'huiles,corindons...) en attente d'enlévement sont
stockés dans la cellule STEP en rétention et les déchets de ferrailles ou industriels banals a
'extérieur en benne.
* les zones de chargement/déchargement de produits neufs et piéces a traiter se font au
niveau du quai, une pente 1égere permet d'assurer une rétention avec un systeme d'obturateur
au niveau des avaloirs d'eaux pluviales. Méme principe pour l'aire de chargement des déchets
vers un bassin servant en plus de réception des eaux d'extinction d'incendie.
* les lignes de traitement constituées d'un nombre de cuves de nature résistante et non
réactive avec les produits de bain, disposant de systemes automatisés gérant les apports de
produits et de détecteurs de niveaux, sont sur bassins de rétention en résine polyester étanche.
*les effluents aqueux sont dirigés vers une station de détoxication avant d'étre transférés vers
le réseau communal aprés avoir subi des controles.: leur volume actuel est de l'ordre de
70m3/j pour une capacité de 90m3/j. L'automatisation des apports des différents produits et de
I'eau en particulier est un facteur de limitation de la consommation et par conséquent du
volume des effluents.
*la chaufferie est positionnée en rez de chaussée dans un local spécifique; des controles
périodiques et 'entretien sont faits régulierement.
*la prévention et la protection incendie :

-la distance de TS REW par rapport aux autres bdtiments industriels voisins et les
caractéristiques du bdatiment:murs agglo, séparation des différents locaux, dallage béton.....

-des mesures organisationnelles ont été mises en place au sein de l'entreprise: une
formation du personnel sur les différents risques encourus par les activités spécifiques
(risques chimiques, manipulation des produits...), sur les moyens de lutte contre l'incendie
(extincteurs, évacuation, alerte sonore...), consignes de sécurité, balisage, traitement des
déversements accidentels (des dispositions prévues pour les différents produits sont détaillées
dans les parties annexes du dossier)....procédure d'intervention d'une entreprise extérieure,
vérifications périodiques réglementaires...

- le batiment dispose de plusieurs démes de désenfumage
- moyens de lutte: outre les moyens locaux (extincteurs); il est fait appel aux Service

d'Incendie et de Secours (SDIS); dans son avis du 24 décembre 2015, il a défini les moyens
a mettre en oeuvre localement:
- les dispositions des lieux
- les possibilités d'acces (portail d'acces, manoeuvrable et déverrouillable) de 'extérieur et
autour du batiment
- les ressources en eau : nécessité de disposer de 360m3/h pendant 2 heures soit 720m3 ; le
site dispose de 2 poteaux incendie (2 x 60m3/h) et le réseau public a proximité de 4 poteaux
(60m3/h) dont 2 dans la rue de desserte (2 x 60m3/h).
Il y a un besoin complémentaire de 360m3 qui sera couvert par une citerne souple de
360m3 disposée sur le parking.
- un bassin de rétention des eaux d'incendie (720m3) qui existe.
*des zones a risques d'explosion peuvent apparaitre (chaufferie, canalisations gaz , cuves
des lignes...) une attention particuliere sera donc a apporter a ces zones .
*il n'y a pas de stationnement de poids lourds sur le site: les livraisons/expéditions
(environ 10/jour) se font pendant les heures d'ouverture 8H-12H et 14H- 17H30 .
Lors de la fermeture de l'entreprise (week-ends et vacances) la société est surveillée par
télésurveillance, les matériels servant a la fabrication et au fonctionnement sont désactivés.
* risques foudre: les analyses faites font ressortir qu'aucune protection ne sera nécessaire sur
la structure.
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Des mesures d'amélioration sont proposées:

-en ce qui concerne les rejets:

* il est proposé de fiabiliser 1'auto-surveillance par des analyses a plus grande fréquence sur
des parametres non mesurés en continu et des analyses par un organisme extérieur plus
fréquentes

* le groupe HEF DURFERRIT travaille sur la substitution du nickel dans les bains de
traitement de surfaces; les essais faits sur le site de Valentigney n'ont pas été concluants mais
les recherches se poursuivent: la suppression de ce parameétre permettrait de supprimer une
atteinte a l'environnement par ce produit.

Conclusion partielle::le site et son exploitation présentent de par la nature de l'activité un
certain nombre de risques. Les mesures prises par la direction de l'entreprise découlent d'une
grande expérience du groupe HEF DUPERRIT dans ces activités de traitement de surface et
I'application des Meilleures Techniques Disponibles (MTD). Les mesures organisationnelles
du travail, I'automatisation de certaines fonctions, la formation du personnel, les contréles
internes réguliers, la prévention et protection incendie sont de nature a éviter et a réduire la
survenance des risques. Les propositions complémentaires faites sont intéressantes et
dénotent une volonté de poursuivre dans la protection du site et de son environnement..

3-5 Notice d'hygiéne et sécurité

Elle rappelle I'ensemble des mesures destinées a assurer I'hygiene et la sécurité du
personnel. Elle porte notamment sur la formation, la sécurité dans le travail, les moyens de
prévention et de lutte contre l'incendie...la réglementation d'acces pour les entreprises
extérieures....

Le personnel travaille en 3x8h. Il dispose d'installations sanitaires, d'un local de
restauration. I peut éventuellement recevoir des équipements de protection individuelle.

3-6 Avis des services :

*MRAE:(Mission Régionale d'Autorité Environnementale):(avis du 16.01/2019)
-le dossier s'attache plus au cété technique ...ne permet pas d'appréhender les enjeux
environnementaux , ses principaux effets, ni les mesures d'évitement, de réduction, de
compensation....en matiere d'analyse des dangers: bonne démarche dans l'identification et le
traitement...
recommande: -de caractériser et de hiérarchiser les enjeux environnementaux
-de mieux justifier le choix du parti retenu en précisant les scénarios alternatifs
et les raisons du choix
Réponse a été adressée par l'entreprise le 29 avril 2019: apporte les précisions demandées
sur les deux points soulevés . Elle a été annexée au dossier de consultation.
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*ARS: dans son ler avis du 20/01/2016, un avis défavorable a été émis en raison d'une
évaluation des risques sanitaires insuffisante et s'étonne de la proposition de rejeter les eaux
industrielles directement dans le Doubs... .

Dans son 2éme avis du 21 octobre 2016 suite aux modifications apportées par 1'entreprise, il
constate que ses recommandations ont bien été prises en compte.

*DRAC: par courrier du 20 octobre2016 émet un avis favorable

*DDT: courrier en date du 22 janvier 2016 rappelle la sensibilité des milieux aquatiques ... et
rappelle certaines dispositions du SDAGE "réduire les rejets industriels qui génerent un
risque ... a voir en discussion en MISEN...."

*DRAC: par courrier en date du 12 février 2016 émet un avis favorable

*SDIS: par avis du 24 décembre 2015 donne les mesures a prendre en matiere de protection
incendie, sur l'acces au site, les moyens en eau, le stockage des matériaux a risque, les
surfaces au sol étanches, le dispositif de rétention des eaux d'incendie.....

Conclusion partielle:les observations et dispositions demandées par les services publics ont
bien été intégrées dans le dossier présenté en enquéte publique.

*COMMUNES: la commune siege et les 12 communes comprises dans le périmetre
d'affichage de 3 km étaient invitées a délibérer sur le projet pendant la durée de 1'enquéte et
les 15 jours suivants.

*Arbouans: par délibération du 27 septembre 2019 émet un avis défavorable: recue le 09
Octobre 2019

-les études datent de 2015..il serait normal de refaire une étude impact et danger

-des investissements étaient a réaliser: ont-ils été faits?

-étude des dangers: mesures prévues ont-elles été prises ( une question sur le risque de rupture
du barrage du Chatelot?)?

-synthese de la MRAE sera-t-elle prise en compte?

-place d'un tel établissement en zone urbaine?

- Valentigney: le maire émet un avis favorable: décision du conseil municipal?

*Courcelles-les- Montbéliard: émet un avis favorable par délibération en date du 17 juin
2019 (pendant la phase d"enquéte avant la suspension). Recue le 11 octobre 2019. Nouvelle
délibération de confirmation du 11 octobre 2019 recue le 17/10/2019

*Bondeval (26/09/2019), Exincourt (27/09/2019), Taillecourt (08/10/19) , émettent un
avis favorable
*Mathay: (22/10/19) ne s'oppose pas a la demande d'autorisation (recue le 25/10/19)
*Audincourt: courrier de Mme le Maire ( du 09 octobre 2019) émet un avis favorable sous
réserve de mise en oeuvre des prescriptions
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*Voujeaucourt: délibération du 09 Octobre, recue le 21/10/2019 de la Préfecture: émet un
avis réservé suite a l'avis de la MRAE et demande une nouvelle étude d'impact.
*Valentigney: délibération du 23 octobre 2019, retour en mairie depuis la sous préfecture le
30/10/2019 apres-midi: avis favorable a la majorité. Recue le 30/10/2019.

*Seloncourt: (délibération du 22/10/2019 recue le 05/11/2019) avis faverable sous réserve
du respect de toutes les prescriptions réglementaires et environnementales

IV- DEROULEMENT DE L'ENQUETE

4-1 Désignation du Commissaire Enquéteur :

Cette enquéte initialement prévue du 17 Juin 2019 au 17 Juillet 2019 a du étre
interrompue le 20 juin 2019 en raison de I'empéchement du Commissaire Enquéteur désigné
et suspendue. Un avis d'interruption d'enquéte a fait 1'objet d'une parution dans la presse (Est
Républicain du lundi 24 Juin 2019 ) et précisant la reprise le 16 septembre 2019.

Par décision en date du 20 juin 2019, le Tribunal Administratif m'a désigné comme
Commissaire Enquéteur pour reprendre cette enquéte.

N'ayant aucun intérét personnel particulier dans l'opération concernée, j'ai accepté
cette mission.

4-2 : Durée de I'enquéte :

La durée de I'enquéte a été fixée a 31 jours; elle s'est déroulée du lundi 16 septembre
2019 au mercredi 16 octobre 2019 a 17h30 .

4-3 Reconnaissance des lieux - collecte de renseignements

J'ai contacté l'entreprise le 08 Juillet 2019 pour fixer une date de rendez-vous et de
visite de l'entreprise. Le Directeur n'ayant que peu de disponibilités m'a proposé la date du
ler Aoiit, comme seule possibilité (fermeture pour vacances de l'entreprise en aofit). A noter
qu'il viendrait spécialement du siege de 1'entreprise pres de Saint-Etienne.

Il convient de préciser qu'apres l'interruption de 1'enquéte, une intervention tardive
de la DGSI a contraint l'entreprise a reprendre le dossier en y apportant certaines
modifications (notamment protection des données personnelles...). La Préfecture a fait
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retourner tous les dossiers initialement répartis. Lors de ma désignation, je ne disposais donc
pas de dossier mis a jour; je n'ai pu prendre connaissance de l'objet de 1'enquéte que par la
mise a ma disposition par la Préfecture du Résumé Non Technique et des avis de la DREAL
etde la MRAe.

La Préfecture a contacté I'entreprise en précisant que la date d'ouverture d'enquéte
était fixée au 16 septembre et que les dossiers revus devaient parvenir au plus tard le 9
septembre pour pouvoir les répartir vers les différents destinataires.

Bien que n"ayant qu'une connaissance limitée du dossier, la réunion a été maintenue
au ler Aolit avec le Directeur de l'entreprise et le responsable Projet. L'entreprise, 1'historique
du projet, son contenu m'ont été présentés avant une visite détaillée des ateliers et des
installations: ce qui m'a permis de bien prendre connaissance du projet et du sujet de
I'enquéte. Ainsi que d'avoir la confirmation que les dossiers seraient préts pour la date
imposée par la Préfecture.

Une réunion a été programmée tardivement (en raison des difficultés de réception
des dossiers modifiés) avec les services de la Mairie le 09 septembre 2019 aprés-midi pour
préparer I'enquéte sur place et remettre, en accord avec la Préfecture, le dossier, les avis des
services, le registre d'enquéte....

4-4 Publicite:

Le 24 juin 2019 est paru dans I'Est Républicain I'Avis de reprise de 1'enquéte.
La Préfecture a adressé le 08 Aofit 2019 aux mairies les avis d'enquéte a afficher.

Les parutions dans la presse ont été faites dans les délais réglementaires:
- La Terre de Chez Nous: Vendredi 23 Aotit 2019 et vendredi 20 septembre 2019
-L'Est Républicain : Lundi 26 Aofit 2019 et lundi 16 septembre 2019

Les avis d'enquéte ont fait 1'objet d'affichage:

- sur le site: affiche type ICPE (vérification le 09/09/19 et 05/10/19)

- au siege de l'enquéte: mairie de Valentigney et sur les différents panneaux de quartiers de
la commune -vérification en mairie le 09/09/2019 et a chaque permanence-

-dans les mairies de 12 communes situées dans un rayon d'affichage de 3 kilometres
(Arbouans, Audincourt, Bondeval, Courcelles-les-Montbéliard, Etupes, Exincourt, Mandeure,
Mathay, Montbéliard, Seloncourt, Taillecourt, Voujeaucourt) Ces communes adresseront un
certificat d'affichage.

Les 13 mairies disposaient de la possibilité de délibérer sur le projet pendant la durée de
I'enquéte et des 15 jours suivants.

La Préfecture a mis en ligne 1'Avis de Reprise de I'Enquéte et I'Avis de la MRAE le 27 Aofit

2019. Le dossier a été mis en ligne le 09/09/19 avec possibilité d'inscription d'observations a
partir du 16/09//19.
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4-5 Composition du dossier

Compte tenu des modifications demandées par rapport au dossier de l'enquéte
suspendue, l'entreprise REW a remis les dossiers revus a la Préfecture le vendredi 06/09/2019
aprés midi. Le Commissaire Enquéteur a retiré le sien le 09/09/19 ainsi que celui de la mairie
de Valentigney qu'il a porté, en accord avec la Préfecture, le méme jour lors de sa
rencontre avec les services de la ville.

Le dossier assez volumineux était composé des piéces suivantes:
-Dossier technique:

-Résumé non technique

-Présentation générale de I'établissement et projet

-Descriptif détaillé des installations et activités (classement ICPE)

-Etude d'impact - état initial de 1'environnement

-Etude d'impact sur I'environnement

-Etude des dangers

-Notice Hygiene et sécurité

-Annexes: 23 essentiellement plans, techniques, administratives, financiéres ....

-Réponse du 29 avril 2019 de l'entreprise a la MRAE adressée a la DREAL
Pieces annexes:

-registre d'enquéte

-ordonnance du Tribunal Administratif désignant le Commissaire Enquéteur

-arrété préfectoral du 08 Aofit 2019

-avis de la MRAE du 26/03/2019

-avis des autres personnes publiques

-réponse de I'entreprise sur I'absence de concertation préalable

L'ensemble du dossier était tres conséquent et pouvait rebuter pour sa lecture la
population. En dehors des annexes techniques (volumineuses) qui s'adressaient plus a des
spécialistes, les autres pieces étaient relativement assimilables, ce qui permettait d'avoir une
bonne connaissance du dossier pour qui voulait consacrer (beaucoup) de temps pour en
prendre connaissance.....Mais le résumé non technique offrait une possibilité plus rapide de
connaitre |'essentiel du projet.....

Il est utile d'apporter une précision: l'intervention de la DGSI et la reprise de certains
points (renseignements non diffusables a retirer) n'a pas, a priori, altéré le fond du
dossier technique.

Autre remarque: le temps d'établissement du dossier s'est étalé sur plusieurs années ce
qui peut conduire a certaines réflexions sur la valeur des données paraissant anciennes
(ex: chiffres de 2015 ou complément en 2016 pour étude d'impact ou avis de 2016). Mais
a noter que l'avis de la MRAE est du 26/03/2019 et la réponse de 1'entreprise du 29 avril
2019.

4-6 Permanences

3 permanences de 3 H 00 ont été prévues:
-lundi 16 septembre 2019 de 09H00 a 12HO00
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-samedi 5 octobre 2019 de 09h00 a 12HO00
-mercredi 16 octobre 2019 de 14H30 a 17H30

Elles se sont tenues dans une salle de la mairie qui offrait toutes les conditions de
confidentialité.

4-7 Réunion d'information -Prolongation de I'enquéte
Sans objet
4-8 Formalités de cloture

L'enquéte se terminait le 16 Octobre 2019 a 17H30, heure de fermeture de la mairie
au public; la derniére permanence avait été programmeée jusqu'a cette heure de cloture.
En conséquence en fin de permanence, j'ai pris possession du registre d'enquéte et je 1'ai clos.

4-9 Proces Verbal des Observations: ( voir piéce annexe N°6-1):

Il dresse le bilan de I'enquéte :
- 1 observation du public en permanence ou registre d'enquéte:
- site dédié: une observation de la Fédération du Doubs pour la Péche et la Protection des
Milieux Aquatiques
- une question personnelle
- la liste des délibérations des 6 communes (recues jusqu'a la date d'envoi du PV) , une seule
émettant un avis défavorable (copie transmise avec le PV) .

Il a été adressé le 17 octobre 2019 par internet au Directeur de I'entreprise comme
nous en avions convenu, compte tenu des distances entre le siege et le site de Valentigney. Il a
été réceptionné le 17 octobre 2019 et accusé de réception recu le 18 octobre 2019 .

4-10 Mémoire en réponse : (voir piece annexe N°6- 2):

Le mémoire en réponse devait étre adressé dans les 15 jours suivant la
réception (18 /10/2019) soit pour le 1er novembre 2019.

Le responsable de l'entreprise m'a contacté par téléphone le mercredi 30 octobre (a
14HO08) pour me faire part qu'il ne pouvait terminer le Mémoire en réponse en raison de
l'absence a ce jour de la délibération de la commune de Valentigney: pour motif, le contenu
de la délibération de la commune d'Arbouans (du 27/09/2019) relative a la position de
Valentigney (le maire a émis un avis favorable:y a-t-il eu une délibération du conseil
municipal?). J'ai contacté le service de la mairie pour avoir la suite réservée au vote lors de la
séance du Conseil du 23 octobre qui avait ce sujet a I'ordre du jour: le retour de la Sous
Préfecture de la délibération visée s'est fait le mercredi 30 octobre en fin d'apreés-midi. J'ai
demandé a la responsable du service de transmettre rapidement copie de la délibération (via
internet) a l'entreprise et a moi-méme. pour ne pas retarder I'envoi du Mémoire. La Préfecture
a des jeudi 31 octobre retransmis également la délibération.
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Le lundi 4 novembre 2019 n'ayant rien recu, j'ai relancé les responsables de
'entreprise en leur demandant que I'envoi se fasse ce jour: le responsable du dossier m'a
promis que ¢a sera fait. Parallelement, j'ai informé la Préfecture de ce retard: elle a appuyé ma
demande par l'envoi d'un courriel rappelant les regles en la matiere. Mais promesse non
tenue... Rappel le mardi 05/11 matin: document en cours de relecture , sera envoyé avant
midi....

Conformément aux accords passés avec l'entreprise, le mémoire a été adressé par
internet et recu le 05 Novembre 2019 a 09HS55. Accusé de réception en a été donné le
méme jour a 10H23.

4-11 Bilan général de I'enquéte -analyse des observations

*Site dédié:

-Fédération du Doubs pour la Péche et la protection des milieux aquatiques:

- délai important pour cette demande d'autorisation

-consommation d'eau importante par rapport a la capacité d'approvisionnement de Mathay,
solution en cas de pénurie?

-tous les rejets vers la station d'Arbouans? contrdles, par qui, fréquence? conduite a tenir en
cas de non conformité?

-convention avec PMA expirée

*Réponse: le dossier initial de déclaration a été déposé le 1er Aolit 2014: voir récépissé de
déclaration du 13 aolit 2014 qui précise bien qu'en cas d'ajout d'une nouvelle activité le
titulaire devra déposer une nouvelle déclaration ou se pourvoir d'une autorisation si il s'agit
d'une activité soumise a autorisation..

La consommation d'eau journaliere (70m3/j) ne représente que 0,1% de la production
journaliere de la station de Mathay. TS REW a pour politique de réduire sa consommation en
eau potable.par une organisation du travail (MTD:Meilleures Technologies Disponibles) et
d'équipement Des contréles sont faits par des sondes de mesures de paramétres avec
automatisation de coupures de I'alimentation et de rejets. .

La convention de rejet avec PMA a été renouvelée en juillet 2019.

*Avis::l'observation portée par la Fédération du Doubs était intéressante TS REW lui
apporte les réponses souhaitées.. En ce qui concerne le délai important entre le lancement de
la demande d'autorisation et 'enquéte publique, qui effectivement peut paraitre long , il faut
prendre en compte le temps de constitution du dossier ( études assez longues) et toute la
procédure administrative qui s'en suit ( réunions, concertations, modifications , améliorations
demandeés des services...).

*Question personnelle:

-Assainissement: une convention a été établie le 22/09/2014 avec PMA pour une durée de 5
ans donc arrivée a échéance. La convention prévoit que la demande de renouvellement doit
se faire 6 mois avant 1'échéance La renégociation a-t-elle été engagée , sur quelles bases? Une
évolution notamment, pour le parametre nickel, est-elle envisagée suite aux expériences
lancées?
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*Réponse : Au Mémoire en réponse est joint le nouvel arrété signé le 23 juillet 2019. pour
une durée de 5 ans. Il reprend les parametres et les dispositions du précédent.

*Avis: Bien noté la régularisation et le respect des délais .

*Consultation des communes:

-Arbouans: a émis un avis défavorable par délibération du 27/09/2019 a partir de 6
observations:

1) les études réalisées datent de 2015: il aurait été normal de refaire une étude d'impact

2) la conclusion de 1'étude d"impact montre des investissements a réaliser: ont-ils été
engagés?

3) la synthese sur 1'étude de dangers montrent qu'il y a des mesures a réaliser: confirmation a
apporter sur leur réalisation. Conséquence en cas de rupture du barrage du Chatelot?

4) la synthese de la MRAE sera-t-elle prise en compte?

5) le maire de Valentigney a émis un avis favorable: le Conseil municipal en a-t-il délibéré?
6) place d'un tel établissement en milieu urbain?

*Réponse: les investissements ont bien été réalisés.

L.'étude de dangers porte sur 2 phénomenes potentiels:

- risque incendie et propagation::phénomeéne peu significatif

-pollution du milieu naturel: sondes de mesures de parameétres , automatisation de coupures
de l'alimentation et des rejets: donc probabilité d'occurrence réduite et risque peu significatif
-Rupture du barrage du Chatelot: le site de TS REW est situé sur une colline a une élévation
de 20 a 25 métre au dessus du Doubs et n'est pas inclus dans la zone d'inondation spécifique
-synthese de la MRAE:: remarque non comprise par TS REW?, la réponse de TS REW était
jointe au dossier de demande d'autorisation.

-la délibération de Valentigney porte sur un avis favorable

-l'article joint a la délibération ne porte pas sur un site HEF, le sinistre de LUBRIZOL n'a
aucun lien avec TS REW, les activités sont différentes et le site Valentigney n'est pas classé
SEVESO

*Avis:une partie des observations trouvait réponse dans le dossier..... La coupure de presse
jointe ne concerne pas un site HEF et a priori n'avait pas place dans cette observation.

Autre point curieux : dans cette délibération du 27/09/19 il est fait état d'un avis favorable
émis par le maire de Valentigney alors que la conseil municipal de cette commune ne s'est
réuni que le 26 octobre 2019 pour en délibérer..

Cet établissement se situe dans une zone industrielle définie dans le PLU et pouvant
accueillir ce type d'installation,. ..

-Audincourt: courrier de Mme le Maire émet un avis favorable sous réserve et demande de
respecter les recommandations de la MRAE compte tenu de la situation géographique de
l'usine et suggere la mise en place d'un systeme de management environnemental.

Réponse: TS REW étudie la pertinence de mettre en place un systeme de management de type
1SO14001

Avis: les recommandations de la MRAE ont fait l'objet par TS REW d'un additif au dossier en
date du 29 avril 2019
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La délibération de Voujeaucourt a été recue le 21/10/2019 donc apres I'envoi du
Proces Verbal des Observations: la commune a émis un avis réservé et demande une
nouvelle étude d'impact: en ce qui concerne la réponse de l'entreprise et l'avis, on peut se
référer a la suite réservée a la délibération d'Arbouans ci-dessus..

Idem pour la délibération de la commune de Seloncourt du 22 octobre recue le
05/11/19 : avis favorable sous réserve du respect de toutes les prescriptions réglementaires et
environnementales ; les recommandations de la MRAE ont été suivies dans un additif de
'entreprise joint au dossier
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4-12 Rappel chronologique du déroulement de I'enquéte

DATE OBJET

20/06/19  Ordonnance du Tribunal Administratif me désignant

24/06/19  Parution dans la presse (Est Républicain) de I'Avis d'Interruption et suspension
d'Enquéte Publique

01/08/19  Visite de I'entreprise et présentation du projet

06/08/19  Préfecture: préparation et organisation de I'enquéte

08/08/19 Arrété Préfectoral

23/08/19  1ére parution La Terre de Chez Nous

26/08/19  1ére parution L'Est Républicain

27/08/19  Mise en ligne par la Préfecture de 1'avis de reprise de 'enquéte et I'Avis de la
MRAE

06/09/19  Remise des dossiers par Sté REW a la Préfecture

09/09/19  Retrait des dossiers par le Commissaire Enquéteur pour lui méme et la Mairie de
Valentigney.
Rendez-vous a la mairie de Valentigney pour remise du dossier et préparation de
I'enquéte o
Vérification de l'affichagel‘eecﬁminffgﬁgiégur/le site
Ge IR

16/09/19  Quverture de l'enqrfﬁg:m
1ére permanence de 09H00 a 12H00

05/10/19  2éme permanence de 09H00 a 12h00

16/10/19  3éme permanence de 14H30 17H30

Cloture de I'enquéte
Prise en charge du registre d'enquéte

17/10/19  Proces Verbal des observations transmis a l'entreprise par internet Accusé de
réception le 18/10/2019

05/11/19  Réception du mémoire en réponse par internet- accusé réception adressé

08/11/19  Remise du rapport en Préfecture de Besancon

08/11/19  Remise du rapport au Tribunal Administratif

Dressé a Marchaux Chaudefontaine le 08 novembre 2019

Le Commissaire Enquéteur

Georges CLAIR

ire Enquéteur
-20-

Le Commiss
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Département du Doubs
ke sfe sk ok sk

Commune de VALENTIGNEY (25700)

ENQUETE PUBLIQUE
(E19000049/25)

DEMANDE D'AUTORISATION UNIQUE
POUR L'EXPLOITATION D'UNE
NOUVELLE INSTALLATION DE

TRAITEMENT DE SURFACES

Déposée par la Société TECHNIQUES SURFACES REW
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V- CONCLUSIONS ET AVIS
MOTIVES

La commune de Valentigney appartient a l'aire urbaine de Belfort-Montbéliard-
Héricourt-Delle, bassin de vie de 300 000 habitants. Elle est comprise dans Pays Montbéliard
Agglomération (PMA) et se situe dans sa partie sud avec une population de 10 580 habitants.

En matiere d'urbanisme, elle est régie par un Plan Local d'urbanisme (PLU)
approuvé le 18 octobre 2013 compatible avec les orientations du Schéma de Cohérence
Territorial (SCOT) de I'agglomération du Pays de Montbéliard en particulier la préservation
et la valorisation du cadre de vie et l'affirmation de l'excellence industrielle du Pays de
Montbéliard.

Cette commune dispose d'une zone industrielle et commerciale dite  zone  des
Combottes, classée en secteur UY dans le PLU qui autorise l'implantation d'activités
artisanales, commerciales, industrielles, de services et d'entrepots. Des conditions sont
imposées pour les aménagements : accés a une voie publique, desserte par les différents
réseaux, implantation des batiments, surfaces libres plantées ou traitement paysager....

Le groupe HEF DURFERRIT leader mondial de I'ingénierie de surface, dont le siege
social est a Andrézieux-Bouthéon (42), est fortement impliqué dans le développement de
technologies visant a la réduction des émissions de CO2 dans l'industrie automobile.
Disposant d'un site pres de son siege, nécessitant une mise a niveau et une restructuration
prochaine (avec arrét temporaire de production), desservant un client important dans la
région de Montbéliard, et toujours dans l'objectif de réduction des émissions de CO2 et
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parallelement des colits par la limitation des transports par voie routiére, a recherché un site
proche de son client. 11 a saisi I'opportunité de la libération d'un ensemble existant en zone
des Combottes par la société EAK FAURECIA (travaillant pour I'automobile) et
correspondant a ses besoins et ne nécessitant que des aménagements internes. Une filiale
"Techniques Surfaces REW a été créée et implantée sur le site en 2014.

Une lere ligne de traitement a été installée en septembre 2014 avec une seule
modification des structures de batiment, a savoir la fermeture d'un auvent (déclaration de
travaux) sans modification de l'emprise au sol. Cette installation a fait I'objet d'une
déclaration en Préfecture sous la rubrique ICPE 2565. Un besoin d'augmentation de
production a conduit en 2015 a la création d'une 2éme ligne. Les volumes produits,
supérieurs, ont induit une demande d'autorisation d'exploiter sous les rubriques ICPE

2565 et 3260 et a déclaration pour les rubriques 2940, 2575, 4440 et 4441. Qui font

I'objet de cette enquéte publique.

La Franche-Comté est concernée, a titre expérimental, par la mise en place d'une
autorisation unique (qui peut porter sur plusieurs points tels que: autorisation ICPE,
défrichement, construction, dérogation"espéces protégées"...) a déposer aupres de 1'Inspection
des Installations Classées; une décision unique sera délivrée par le Préfet du Département.
Dans le cas particulier du site Techniques Surfaces REW, aucune construction nouvelle n'est
prévue, ni défrichement ni d'aménagement de nouvelle voirie ou création d'espaces verts. Le
dossier comprenait un avis de I'Autorité Environnementale, une étude d'impact et des
dangers, les avis de différents services publics.

Le dossier présenté était réguliérement constitué des différents éléments réglementaires.

A noter toutefois l'intervention de la DGSI qui a demandé que des modifications soient
apportées par la suppression de certaines données non communicables mais n'ayant
apparemment aucune influence sur le fond technique du dossier.
Par ailleurs, il peut étre fait une remarque sur la durée de préparation de ce dossier avant
présentation de la demande d'autorisation. Egalement certaines remarques, notamment des
services, font ressortir l'insuffisance dans l'approfondissement de certains paragraphes et
justifie la demande de précisions complémentaires (ex: enjeux environnementaux a préciser
et caractériser ou la justification du parti retenu...pour lesquels une réponse a été apportée
par envoi par l'entreprise a la DREAL le 29 avril 2019: caractérisation et hiérarchisation
des enjeux et mesures prises pour réduire les impacts; choix du site). Cet envoi n'a pas
suscité d'information complémentaire de la part de la DREAL : on peut donc considérer que
la réponse était satisfaisante.

Le site occupé par Techniques Surfaces REW, d'une superficie globale de 20 279
m2, est conforme aux regles du PLU (zone UY ) et du SCOT. Un grand nombre d'entreprises,
dont certaines tres proches, est implanté autour; les zones résidentielles les plus proches sont a
160 m, une école est a 600 m. L'accessibilité du site, relativement proche de 1'A36, est facile
pour les poids lourds. Il est relié aux réseaux communaux: assainissement (séparatif),
électricité, gaz. Il est en dehors de ZNIEFF et NATURA 2000, de périmetre de batiment ou
monument classé ou inscrit. Il n'est pas concerné par le PPRI du Doubs, lequel coule en
contrebas mais répond aux prescriptions du SDAGE (aménagement du territoire, protection
des milieux aquatiques..).
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L'installation de cette entreprise s'est faite dans le maintien du batiment existant de
4 542m2 (en dehors de la fermeture d'un auvent dans la partie batiment sans emprise
supplémentaire au sol); les extérieurs ont été maintenus en I'état (voiries, parkings existants,
8 340m2 d'espaces verts et de zone boisée sur une falaise dominant le Doubs). Les distances
d'éloignement par rapport aux autres installations de la zone sont sans changement. .

L'installation sans modification de cette nouvelle entreprise dans un site existant est donc
compatible avec les orientations PLU et SCOT.

L'activité de TSREW est le traitement de surfaces de piéces métalliques,
essentiellement tournées vers 1'automobile, par la mise en oeuvre de différents traitements, qui
permettent d'obtenir des avantages (amélioration des frottements, résistance a la corrosion ...)
qui peuvent déboucher sur une réduction des émissions de CO2 par les véhicules... Le groupe
HEF DURFERRIT, maison mere, a une expérience internationale dans ce domaine.

Le site dispose de deux lignes de traitements de surfaces ayant les mémes types de
fonction mais avec un nombre, des volumes et des compositions de bains différentes. Elles
fonctionnent de facon automatisée (composition des bains, temps de passage en bain,
ajustements de bains, chauffage des cuves... avec en préalable des analyses en laboratoire
avant programmation...). Des dispositifs de sécurité, joints a des consignes d'exploitation,
sont prévus: arrét éventuel automatique en cas de problémes, nature des cuves de bains
résistante et non réactive aux produits, une rétention globale en résine polyester étanche sous
chacune des chaines, des dispositifs d'aspirations des vapeurs vers une cheminée
d'évacuation... L'installation a été complétée en 2016 par l'implantation d'une machine de
vernissage "SIDASA" pour l'application d'une couche de vernis (6 cuves spécifiques).

La réception et le stockage des produits (conteneurs de 1000 litres pour les liquides
et sacs pour les solides) se font dans un espace avec rétention a l'ouest du batiment. Les
effluents suite a la vidange des bacs sont traités par une station de détoxication mise en
place sur le site. Les déchets sont stockés temporairement dans des contenants adaptés sur
une aire avec rétention a l'arriere du batiment ... avant d'étre enlevés par des sociétés
spécialisées dans le traitement.

Dans le domaine d'exploitation, les mesures de sécurité mises en place doivent
permettre de répondre aux impacts des risques techniques engendrés pour une telle
installation. Elle répond également aux dispositions du SDAGE (non dégradation des
milieux aquatiques..) par l'installation de bassins de rétention et le traitement des
effluents... A rappeler I'appréciation de la MRAE sur le sujet: bonne appréhension des
dangers... et des traitements.....

Le site n'est pas classé SEVESO

La prévention et la protection incendie sont bien pris en charge, selon les
caractéristiques du batiment (murs en dur et/ou coupe-feu, séparation des différents
locaux...distance par rapport aux autres entreprises de la zone...), les mesures
organisationnelles internes, les moyens demandés par le SDIS pour la lutte contre I'incendie
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(moyens internes, acces aux locaux, ressources en eau, bassin de rétention des eaux
d'incendie....). Le risque foudre est mineur et ne demande pas de protection spéciale. En
dehors des heures d'ouverture; il n'y a pas de stationnement de poids lourds, les différents
moyens de production sont désactivés, 1'ensemble est cloturé, un systéme de télésurveillance
est opérationnel.

Les moyens mis en oeuvre pour la prévention et la protection incendie paraissent
correspondre aux besoins.

Le réseau d'assainissement de la ZAC des Combottes est de type séparatif.
Contrairement a la 1lére mouture du dossier qui prévoyait le déversement des rejets
directement dans le Doubs, la solution définitive retenue est plus responsable vis a vis de
I'environnement par l'utilisation du réseau intercommunal a destination de la station
d'Arbouans avec un certain nombre de traitements précurseurs au sein de l'entreprise. Les
rejets sont de 2 natures:

- les eaux domestiques et sanitaires avec un rejet direct dans le réseau

- les eaux de process: les effluents issus des bains usés sont traités par une station de
détoxication au sein de l'entreprise, ensuite une décantation (les boues sont mises dans une
cuve tampon avant d'étre pressées et stockées), puis un passage des eaux claires dans un bac a
sable avant d'étre rejetées dans le réseau.

Le laboratoire interne procede a des analyses réguliéres des rejets : en cas de défaut avéré, le
processus est arrété et le déversement stoppé. La capacité de la station interne est de 90m3/j
avec une production actuelle d'environ 50 a 55 m3/j. Une convention a été établie avec PMA
pour une autorisation de 70m3/j et différents parametres a respecter mais est da ce jour
périmée (signée pour 5 ans le 22/09/2014)..PMA fait également des controéles réguliers.

Dans le dossier TS REW fait des propositions d'améliorations d'autosurveillance par des
analyses plus fréquentes pour certains parametres par son laboratoire et par un organisme
extérieur plus rapprochées.

Les eaux pluviales sont traitées séparément localement, directement pour les eaux de
toiture, apres passage dans un séparateur hydrocarbures pour les eaux de voirie par infiltration
au niveau des espaces verts.

Les dispositions prises paraissent suffisantes mais les résultats actuels sur la
qualité des rejets ne sont pas précisés. Dans le dossier présenté et en cours d'enquéte, la
convention avec PMA n'était plus valable et il aurait été bon d'avoir des informations sur
ce point: c'est l'objet de ma question personnelle dans le PV des observations ainsi que
I'observation émanant de la Fédération du Doubs pour la Péche et le Protection des
Milieux Aquatiques. Le Mémoire en réponse apporte la réponse attendue: une nouvelle
convention a été signée le 23 juillet 2019 , dans les mémes conditions, pour une durée de 5
ans.

A noter I'évolution -responsable- dans la décision de rejet des rejets aqueux vers la STEP
d'Arbouans au lieu de la proposition initiale de rejet directement dans le Doubs.

La consommation d'eau est importante, environ 15 000 m3/an; l'approvisionnement
est assuré pat le réseau public de Pays de Montbéliard (prélevement de Mathay).
L'automatisation des systémes sur les chaines, de remplissage ou vidange partielle des cuves,
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permettent d'en limiter la consommation.
Un disconnecteur est équipé sur le réseau et est régulierement entretenu afin de s'assurer de
son bon fonctionnement.

Conclusion partielle: certes cette consommation parait importante mais a priori elle ne
devrait pas poser probleme (c'est I'équivalent de la consommation annuelle d'environ 180
foyers ce qui peut paraitre marginal par rapport a la population de PMA). Le mémoire en
réponse apporte des précisions sur ce point: la station de Mathay peut produire 75 000m3/j
et la consommation journaliéere de TS REW est de 70m3/j soit 0,1%... La politique de
réduction de la consommation d'eau menée par TS REW prend toute sa valeur....

Mais il convient de rester vigilant dans I'avenir en raison des évolutions climatiques
actuelles, des probléemes rencontrés dans les ressources en eau, des restrictions imposées...

Le choix pour l'implantation du site est assez judicieux : il reprend un local
existant, il n'y a pas d'occupation nouvelle de superficie, s'inscrit dans le cadre d'une zone
industrielle ancienne, n'est pas modifié dans son environnement. Le rapprochement avec un
client important conduit a une limitation des moyens de transport mis en circulation donc des
émissions de CO2 moindres et accessoirement des charges financieres réduites pour
|'entreprise et ses clients.

Le traitement des pieces a traiter confiées conduit en principe a des réductions de
production de CO2 dans la filiere automobile..

La mise en place de nouvelles structures respectant les Meilleures Techniques
Disponibles (MTD) est un plus par rapport a l'ancienne installation au siege de la Société
d'Andrezieux.

Globalement, le choix du site s'inscrit bien dans le cadre de la protection de
I'environnement et du développement durable.

L'organisation de I'enquéte dans sa préparation a été assez difficile, d'une part par

la suspension intervenue pour une cause tragique et d'autre part l'intervention de la DGSI
ensuite. Mais le déroulement de l'enquéte apres ces décisions prises s'est déroulé dans les
bonnes conditions réglementaires. Le sujet n'a pas particulierement intéressé le public .
Plusieurs communes ont délibéré dans le délai réglementaire. Les quelques observations ou
remarques recues ont été intéressantes. Les réponses apportées par l'entreprise dans le
Mémoire en réponse sont satisfaisantes.
Par contre, des difficultés ont été rencontrées pour l'envoi et la réception du Mémoire en
réponse qui ont dépassé le délai normalement accordé: il a fallu faire plusieurs rappels dont un
par la Préfecture. La réception en a été faite au-dela de la période réglementaire: mais il faut
bien considérer qu'il y a eu 3 jours non ouvrés en fin de délais et il était absolument
indispensable qu'un certain nombre d'informations soient apportées pour pouvoir émettre un
avis justifié. Donc il a été fait abstraction du retard....
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Vu le Code de I'Environnement,

Vu le dossier présenté par la Sté Techniques Surfaces REW (TS REW),
Vu I'avis de la MRAE et la réponse apportée par la société TS REW
Vu les avis des autres services publics,

Vu les observations recueillies,

Vu les délibérations des communes recues,

Vu le Mémoire en réponse transmis par la Société TS REW,

Vu le déroulement de I'enquéte

J'ai I'"honneur d'émettre un

AVIS FAVORABLE

d la Demande d'Autorisation Unique

pour l'exploitation d'une nouvelle installation

de traitement de surfaces a Valentigney

déposée par la Sociétée TECHNIQUES SURFACES REW
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Cet avis est émis SANS reserve et avec une recommandation: .

*mettre en place les mesures d'amélioration proposées en ce qui concerne les déchets:
fiabiliser I'autosurveillance par des analyses a plus grande fréquence sur des parameétres
non mesurés et des analyses par un organisme indépendant plus fréquents-

Dressé a Marchaux Chaudefontaine le 08 Novembre 2019
Le Commissaire Enquéteur

Georges CLAIR

Le Con:mis/mi%i?lqué‘teur

eorges CLAIR
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M. Georges CLAIR Annexe 6.1
Commissaire Enquéteur

12 rue de la Grappe

25640 Marchaux Chaudefontaine

ENQUETE PUBLIQUE
(E 19000049/25)
(du 16 septembre 2019 au 16 Octobre 2019)

DEMANDE D'AUTORISATION UNIQUE POUR
L'EXPLOITATION D'UNE NOUVELLE INSTALLATION DE

TRAITEMENT DE SURFACES
Présentée par la Société TECHNIQUES SURFACES REW
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PROCES VERBAL DES OBSERVATIONS
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M. le DIRECTEUR,
Techniques Surfaces REW

Apres cloture d'une enquéte publique, les textes prévoient que le Commissaire
Enquéteur rencontre dans les 8 jours le Maitre d'Ouvrage et/ou lui remet un Proces verbal
des Observations recueillies, éventuellement complétées par ses questions personnelles.

A réception le Maitre d'ouvrage dispose d'un délai de 15 jours pour adresser
éventuellement sa réponse.

Suite a I'enquéte publique qui s'est déroulée du lundi 16 septembre 2019 au mercredi
16 Octobre 2019 dans la commune de Valentigney (25700), vous voudrez bien trouver ci-
dessous le bilan de 'enquéte:

Observations du public
(recueillies en mairie)

Mme le Maire d'Audincourt: n'ayant pu inscrire ce sujet a I'ordre du jour de son conseil
municipal du 16 septembre2019, il a été décidé de formuler un avis sur I'enquéte publique en
cours: elle attire l'attention sur la situation de 1'usine a proximité d'équipements publics et de
I'espace naturel du Doubs, demande le respect des recommandations de la MRAE. Elle
suggere la mise en place d'un systéeme de management environnemental type ISO 14001. Elle
émet un avis favorable sous réserve de mise en oeuvre des prescriptions.

(Copie en annexe 1)
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Observations du public
(recueillies sur le site Internet dédié)

*Fédération du Doubs pour la Péche et la Protection des Milieux Aquatiques:(voir annexe)
-délai important avant de faire cette demande d'autorisation

-consommation d'eau importante par rapport a la capacité d'approvisionnement de Mathay,
solutions en cas de pénurie?

-tous les rejets vers la station d'Arbouans? contréles: par qui, fréquence? conduite a tenir en
cas de non conformité?

-convention avec PMA expirée

(Copie en annexe 2)

Remarques et questions personnelles

* Assainissement: une convention a été établie le 22/09/2014 avec PMA pour 5 ans donc
arrivée a échéance. La convention prévoit que la demande de renouvellement doit se faire 6
mois avant I'échéance. La renégociation a-t-elle été engagée, sur quelles bases? Une évolution
notamment pour le parametre nickel est -elle envisagée suite aux expériences lancées?

Consultation des mairies
(a partir des délibérations recues a ce jour)

*Arbouans : par délibération du 27 septembre 2019 émet un avis défavorable (6 thémes)
(Voir copie en annexe 3)

(ancienneté des études de 2015... investissements a réaliser étude d'impact et des
dangers...prise en compte de la synthése de la MRAE?....place d'un tel établissement en zone
urbaine?....)

*Courcelles-les-Montbéliard: par délibération en date du 17 juin 2019 (prise pendant la
phase d'enquéte avant suspension): émet un avis favorable. Confirmée par une délibération
du 11 octobre 2019

*Exincourt: délibération du 27 septembre 2019: avis favorable a I'unanimité
*Bondeval:délibération du 26 septembre 2019: Pas d'observations

*Taillecourt: délibération du 8 octobre Avis favorable

Pour Valentigney, le sujet est inscrit a I'ordre du jour du Conseil Municipal du 23 octobre2019

A Marchaux, le 17 Octobre 2019
Le Commissaire Enquéteur
Georges CLAIR
PJ:3
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Annexe 1

ville, gl
lﬁﬁlncourt www.audincourt.fr

Avis concernant le projet d'installation de traitement de surface
par la société Technigues Surfaces REW - Valentigney (25700}

Au préalable, la ville d'Audincourt a été saisie de ce dossier apres la séance du Conseil
Municipal du 16 septembre 2019. Il a été décidé de formuler un avis a I'enquéte publique en
cours,

La ville d’Audincourt prend acte de la régularisation du projet d'installation de l'unite de
traitement de surface par la société Technigues surfaces REW située sur la ZAC de la
Combottes & Valentigney - ancien site d'EAK -Faurecia.

Si les différentes études font apparaitre un impact environnemental limité et une prise en
compte par la société Techniques Surfaces REW de limportance de ces enjeux, la
Commune d'Audincourt attire l'aftention sur le fait que l'usine se situe & proximité
d'équipements publics accueillant des enfants (créche, restauration scolaire, mediathéque,
ludothéque) et de l'espace naturel de la riviere du Doubs déja bien mise & mal par les rejets
des pesticides. 2

Par conséquent, la Commune d’Audincourt demande le respect des recommandations de la
mission régionale d'autorité environnementale de Bourgogne Franche-Comté qui préconise
“l'identification des risques environnementauz, ses principaux effets, ainsi que les mesures
d'évitement, de réduction et de compensation des impacts.”

Au-dela du dossier régularisation de l'installation de 'unité de traitement de surface, la mise
en ceuvre d'un systéme de management environnemental type 1SO 140001 permettrait de
reconnaitre les bonnes pratigues environnementales, de mettre en place un suivi qui
limiterait les incidents environnementaux et permetirait d'anticiper la réglementation en la
matiére.

Considérant qu'il s'agit d’'une régularisation et non d'une nouvelle installation,
Considérant les préconisations, la ville d'Audincourt émet un avis favorable & ce dossier
sous réserve de la mise en ceuvre des prescriptions.

Awvis émis pour servir et valoir ce que de droit
Fait & Audincourt le 9 octobre 2019

Marie-Claude GALLARD

Hatel de Ville

B, avenue Aristide Briand
BP 45 199

25405 Auclincourt cedex
Tel. - 03 81 36 37 38
Fax:03 81 36 37 39 Pays de Montbéliard Agglomération
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Annexe 2
[INTERNET] Un nouveau commentaire a été enregistré sur le site
"http://www.doubs.gouv.fr"
Date:Tue, 15 Oct 2019 10:59:44 +0200
De:pref25@hebergement?.interieur-gouv.fr

Répondre a:pref25@hebergement?.interieur-gouv.fr

Pour:pref-observations-enquetes-publiques@doubs.gouv.fr

Un nouveau commentaire a été enregistré sur le document Formulez vos observations:
nouvelle installation de traitement de surface a Valentigney

Sujet:

Récapitulatif du commentaire:
Auteur:
Fédération du Doubs pour la Péche et la Protection des Milieux Aquatiques

Adresse de messagerie: fede@federation-peche-doubs.org

Sujet:

Demande d’autorisation_TS REW_exploitation installation de traitement de surface a
Valentigney

Message:

Monsieur le Commissaire enquéteur,

A la lecture de ce dossier de demande d'autorisation unique présentée par la société
Techniques Surfaces REW pour l'exploitation d'une nouvelle installation de traitement de
surface a Valentigney, permettez-nous de vous faire part de quelques remarques et
interrogations.

Nous notons au préalable que le site et I’activité de traitement sont déja existants, il s’agit
d’une régularisation. Pour quelle raison la demande d’autorisation n’a-t-elle pas été réalisée
avant le lancement de la nouvelle installation ?

Remarques sur la partie « Etat initial » :

L’état initial est globalement relativement succinct, notamment en ce qui concerne la
description des especes piscicoles : liste non exhaustive des especes présentes sur le trongon
de Doubs a proximité, aucune notion d’abondance, ... Pourtant 2 sites d’inventaires
encadrent le secteur d’étude avec des données publiques qualitatives et quantitatives : un site
a Mathay et un autre a Voujeaucourt-Bavans.

La truite fario (Salmo trutta fario) n’est pas listée.

Remarques sur la partie « Impacts » :

Cette partie n’est pas a jour mais date de 2015.

Il est dit page 7 que la STEP d’Arbouans constitut le milieu récepteur du rejet, c’est une unité
de traitement, le milieu récepteur est le Doubs.

Page 20 du document, il est dit que « L'eau utilisée sur le site provient uniquement du réseau
public. [...] Aucun prélevement d’eau dans le milieu naturel n’est réalisé. »

Il convient de rappeler que I’eau du réseau provient du milieu naturel. Il serait donc bon de
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nuancer la phrase précitee.

Il est annoncé page 21 que la consommation globale du site est de I’ordre de 15 000 m3 par
an (environ la consommation en eau de 375 personnes en moyenne). Ce volume est composé
de I’eau utilisée par les personnes travaillant sur le site, de I’eau nécessaire au montage des
bains de traitement et de I’eau nécessaire au montage des bains de machine a laver. Est-ce
bien la la consommation totale et entiére du site sur une année ?

Une attention particuliére doit étre portée aux problemes d’alimentation en eau. En effet ces
2 dernieres années ont été tres seches a certaines périodes. Pays de Montbéliard
Agglomeération recherche d’ailleurs des solutions alternatives d’approvisionnement en eau
pour pallier aux déficits. Le fonctionnement de la société Techniques Surfaces REW est-il
cohérent avec la capacité de distribution de I’usine de Mathay et les projections de
consommation des années a venir ?

Une stratégie de travail adaptée aux conditions de sécheresse sera-t-elle prévue en cas
d’arrété préfectorale portant restriction provisoire des usages de I’eau ? Il serait utile de
définir un plan de fonctionnement adaptée en période de sécheresse et de restriction
provisoire des usages de ’eau (limitation de production sur certaines périodes, diminution
des rejets, ...).

Page 25 du dossier « Impacts », il est noté que « Le site dispose de cuves tampon pour les
bains usés acides (7.5 m3) et de ringages acidobasiques (20 m3). Ces cuves sont pompées en
continue pour transiter dans des cuves de neutralisation au lait de chaud, oxydation et
floculation. Les effluents ainsi traités sont ensuite décantés. Les boues obtenues transitent
vers une cuve tampon de 6.5 m3 pour ensuite étre pressées et mises en big bag. Les eaux
claires du décanteur sont passées dans un filtre a sable puis dans un poste de contréle final
avant d’étre rejetées. »

Ou se fait ce rejet ? dans le réseau d’assainissement menant a la STEP d’Arbouans ? si oui
merci de le préciser. Comment la qualité du rejet est-elle controlée ? A quel pas de temps ?
Par qui ?

Quelles seront les caractéristiques du rejet apres traitement par la station interne en
direction de la STEP d’Arbouans ? y’a-t-il un risque pour le fonctionnement de la STEP
d’Arbouans ? Comment ceci est évalué ?

Nous notons que c’est une bonne chose que le rejet dans le milieu naturel ait-été abandonné
afin d’éviter tout rejet non assaini, méme accidentel, vers le milieu naturel.

Drailleurs une capacité de stockage « de secours » peut-elle étre prévue sur le site ?

Page 30, il est précisé que le rejet n’a été pas conforme a 13 reprises sur le mois d’avril
(2015 ?) pour NO2, Azote total, zinc ou nickel. Il semblerait qu’aucune solution
d’optimisation du process de traitement de surface ou bien du systéme d’épuration ne soient
proposées pour que le rejet soit systématiquement conforme. Qu’en est-il ?

Comment la mise en conformité du rejet (si non conforme au préalable) est-elle résolue
notamment pour les parametres a minima cités plus haut ? Quelle est la procédure de
traitement mise en place ? (recirculation, ...).

Remarques sur la partie « Dangers » :
Page 15 titre 3.2.2, il manque des mots au 3e paragraphe.

Remarques annexe 9 :

Une station de déphosphatation est spécifiquement prévue. Le rejet de cette station a-t-il bien
lieu dans le réseau communal a destination de la STEP d’Arbouans ? est-ce la méme unité de
traitement que celle dont il a été question auparavant ?
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Remarques annexe 10 :

L’autorisation de déversement a la STEP d’Arbouans est caduque puisque datant de 2014 et
devant étre renouvelée tous les 5 ans. Est-il prévu une mise a jour de cette autorisation ?

Enfin et de maniére générale, la confidentialité de certaines parties n’aide pas a la bonne
compréhension globale du documents (noms des substances floutés, volumes utilisés, ...).

Dans l'attente d'éclaircissements et de réponses de la part du pétitionnaire, nous vous prions,
monsieur le commissaire enquéteur, de recevoir nos salutations les meilleures.

E19000049/25 -34 -



Annexe 3

= - 2 e P . B it

(R LT P —

Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal de la
P e commune d’Arbouans
LIS arEn Séance du 27 septembre 2019
:_é”m“"e": e (2019 09 27 DELIB N°48)
ption e Mostbsiliend
Canton &*Audincourt

L'an deux mille dix-neuf, le vingt-sept septembre a dix-neuf heures et douze minutes, le Consell Municipal de
cette Commune, régulitrement convoqué, s'est réunl au nombre prescrit par la loi, & la salle des fétes
d"Arbouans, sous la présidence de Madame Nathalle LAINE-HUGENSCHMITT.

Présents : Nathalle LAINE-HUGENSCHMITT, Thierry GABLE, Pascal BALLY, Jean
Date de Ia convocation : Christophe MOREL {Jusqu'a 20h00), Astrid ALBRIEUX, Gérard DONATI, Thierry MOLITOR,
Cindy SURLEAU
Vendred) 20 septembre 2019 apopnps axrusés ; Angélique LAINE-HUGENSCHMITIT donne pouvolr & Pascal BALLY,
lean Christophe MOREL donne pouvoir & Nathalie LAINE HUGENSCHMITT & 20h00
Nombre de Conselllers : Jusqu’ la fin du Consefl, Hayette SIBLOT
> Enourcos: 11 Secrétaire de Séance : Aline MIELLET {Secrétalre de mairle)
Présents : 10
Vigsints: 10 Madame La Présidente a déclaré la séance ouverte
Absents = 1
Pouvoir: 1
Pouvoir départ -
en cours de
Consell 1
=  Exclus.D

EE E R}

Avis sur demande d’autorisation unique présentée par la société TS REW pour Fexploitation de
traitement de surface a Valentigney

Madame Le Maire explique que la commune d’ARBOUANS est sollicitée pour répondre & une
enquéte publique au titre des installations classées pour la protection de I'environnement {ICPE).
Cette enquéte concerne une demande d'autorisation unique présentée par la société Technigue
Surfaces REW pour Pexploitation d’une nouvelle installation de traltement de surface &
Valentigney, ZAC des Combottes (pour situer : le long des berges du Doubs, au pied du quartier
des buis). Elle se déroule du 16 septembre au 16 octobre 2019 et J'invite ici tous les administrés a
consulter le dossier sur le lien sulvant et & émettre Jeur avis en ligne

http:!/www doubs gouv fr/Politiques-publigues/Amenagement-du-territoire-Construction-

Aprés la lecture du dossier, aprés lecture des conclusions des chapitres sur des impacts et
dangers par le bureau d'études Sécuritas en 2015, aprés la synthése de la MRAe (lanvier 2019)

comme suilt :
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SUR L’ENVIRONNEMENT

L'étude de Iimpact sur Menvironnement des activités de TS REW a mis en évidence un
certain nombre d'impacis petentisls sur lenvironnement, assoclés en général & des points
de prescriptions réglementaires, et en particuller concernant ses rejets agueux.

Ces prescriptions sont principalement liées au régime de classement ICPE de l'entreprise —
& autonsation sous les rubriques 2565 et 3260, activité IED.
Néanmeins, on note la volonté de TS REW d'étre en conformite avec la réglementation qui
lul est appilcable, et de pravoir les travaux et l'organisation permettant une instaliation et un
développement fulur en respect de la réglementation ICPE d'une part, et en anticlpant les
techniques et réglements llés & la protection de l'environnement d'aure part.

Les principales mesures ainsl prises par TS REW pour réduire son impact sur
l'environnement sont ainsl reprise dans le tableau sulvant .

Impact potentiel ‘Mesures prises. Réglementation / | investissement
Milliou Impacts démarche agtimé
Impact paysager / | installation de 'entreprise sur un site I

Faune / Flore / axistant, on ZAC compatible ICPE, hors
Milleux prolégés | zones prolégés

Rejets Rapprochement géograptugue pour /
atmosphériques | dminution du frafic camion : diminution

Code de

limiter ke nombra Améié du

;ﬂmmdpﬂmlmma BREF STM

Rejets an nikel, cuivre, Zinc st fior lmités,
wisant le seull bas de la MTD

Optmmisation des refels par optimisation
des consommations d'eau . réglage précis

il Réduction de la production de déchets au
minimum : étude technico-économigue Code de

potr | traitemant en déchels des bains Fenvironnement
usés acides ou injection engendrant plus
e boues de STEP & dliminer.
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L'stude des dangers présentés par les activités de TS REW a condult & valider la mise en place
d'un ceriain nombre de mesures prévues visant & réduire les risques.

Ellss sont issues des résultats de Fanalyse préiminaire des risques réalisée dans la présente

L'analyse préliminaire des risques menée ici a en effet mis en évidence 2 phénomanes dangereux
potentials :

- Le Risque incendie et propagetion : févaluation de I'ntensité du phénoméne a néanmoins,
conduit & réévaluer a la baisse sa gravité, rendant alors le phénoméne peu significatif, les
effets polentiels d'un ncendie généralisé majorant ne sortant pas des limites de proprigte
du sile, Alnsl, 'aleflar TTS ne nécassitera pas de mesures de protection comme la mise en
place de murs coupe-feu par exsmple.

= Le risque de pollution du milleu naturel en cas de dysfonctionnement de Ia station de
dépoliution : ce risque fait alors I'objet de propositions de moyens de mafirise tendant &
réduire sa probabilité d'occurrance et ains & le rendre également peu significatif, par la
mise en place de fiabilisation des donndes et analysas.

Ainsi I'dtude des dangers permet de conclure 4 une mise en sécurité de l'environnement au regard

des activités du site, en cohérence avec 'étude d'impact et l'analyse des MTD jointes au présent
dossier, X

Létude dimpac relatve au projet dhaugmentation de de I%6tabi de traitement de surface da pldces

Le degeer aatiache pius au ek © ne permet pac @ lectewr daopréhenter clairement les enjeux emAnnnementats
du projet, ses ponapauw: etfels, sins que les mesures davioment, de riduction ot de compensabon tes | mpacts,

La MRAg recomimande principalement :
de caractfriser et de érarchiser les emeux smaronnementauw ,
e mietx justifier ie choo: du parti relenu en précisant les scinarios alinmaiits Sudids et les misons du ohobc.
Pouw la Mission regionale &autorité envirnnemantale
Bourgogne-Franche-Comié
€1 par delagation, la présidente
[

Premiére observation, les études réalisées par le bureau d'études Sécuritas datant de 2015 ont 4
ans, sachant que les normes de méthodologie se sont durcies en 2017, il serait normal de refaire
une étude d’'impact et danger avant de donner un avis.

Dewxdéme observation, |a conclusion sur 'étude d'lmpact montre des investissements & réaliser,
ontls été faits ?, si oui, il serait bien d’avoir un rapport complémentaire mentionnant ces

Investissements.

Troisiéme observation, la synthése sur Fétude des dangers expligue qu’il y a des mesures A réallser
pour répondre aux deux types de danger, il serait bien d'avoir une confirmation écrite du directeur
de Fentreprise confirmant que ces mesures ont bien été prises & ce jour. A ce sujet, rien n’est
mentionné sur les dispositions prises en cas de rupture du barrage du Chatelot alors que nous
sommes sur les berges du Doubs et donc fortement impacté.
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-Quatriéme observation,.la synthése de la MRAE est &loquente et résume toutes les inquiétudes  *
gue nous sommes en droit d'émettre sur ce projet. Cette synthise va-t-elle &tre prise en
considération ?

Cingquiéme observation, & noter que le Maire de Valentigney a émis un avis favorable, mais le
Conseil Municipal de Valentigney a-t-Il délibéré sur ce dossier ?

Enfin, sixi¢tme observation, est-ce vraiment la place de cet établissement en milieu urbain, proche
des habitatlons et du Doubs lorsque F'on voit se qui c’est passé & Rouen, sans compter ces propos
lus dans la presse concernant cette méme entreprise :

28/05/2010 - FRANCE - 80 - FRIVILLE-ESCARBOTIN

n feu se déclare vers 21h30 dans une entraprise de traitement de surface des métaux de 850 m2 (nickelage au
tonneau en grand volume) abritant 10 1 de cyanure de cuivre et de potassium, 300 1 de cyanure d'argent 4 10 %,
01d'acide sulfurique et 3 cuves contenant chacune 1 500 | d'une solution de nicke] Un important nuage de
ées noires est visible & plusieurs km 3 la ronde. Une vingtaine d'occupants d'une dizaine de maisons voisines
évacuée. Les 80 pompiers mobilisés éteignent I'incendle & 3 h a l'alde de lances & eau et 3 mousse et les
rains peuvent rejoindre leur domicile ; I'épouse de I'exploitant victime d'un malaise est soignée sur place. Les
secours publics interviennent 4 neuvean dans I'aprés-midi du 29/05 pour maltriser 2 points chauds résiduels.
Les eau d'extinction ont été contenues en partie sur le site notamment avec la mise en place de merlons de
, le reste s'est écoulé dans le réseau d’eaux pluviales de la commune. Le bitment 4 structure métallique est
etruit ; 7 employés sont en chimage techique. Larrét de I'activité de Pentreprise est également susceptible
d'entrainer du chémage technigue chez ses donneurs d’ordre, Lexploitant n'envisage pas de se réinstaller sur le
site, qui est imbriqué dans un ervironnement urban, et sovhaite s'implanter dans une zone industrielle volsine,

Lors de Paccldent, le site était 4 I'arrét pour le week-end. Le systéme de chauffage des bains était interrompu et la
ntilation en maiche réduite. Une défaillance électrigue au niveaun des redresseurs semble &tre & I'origine de

'incendie qui s'est ensuile propagé dans l'atelier via les cuves et les gaines d'aération en PYC La société

d'assurance mandate un expert pour déterminer la canse préuse du sinistre. Les gendarmes effectuent

ent une enquéte. L'inspection des installations classées propose au préfet de subordonner la reprise

‘activité 3 une nouvelle autorisation d'exploiter et demande 4 'exploitant de Iui adresser les résultats des

effectuées a la swite du rejet d'une partie des eaux d'extinction dans le réseau public,

Suite & ces observations, Madame Le Maire propose un avis défavorable & 'enquéte publique de

ce projet.
Les élus passent au vote,
Pour:0 Contre : 10 Abstention : 0

SOUS - PREFECTURE
04 0CT. 20
MONTBELIARD

Le Maire,
gathalie LAINE-HUGENSCHMITT
; ans en séance du 27 SEPTEMBRE 2019 que dessus
% gu Registre tous les membres présents,
pour extrait certifié conforme.
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TECHNIQUES SURFACES REW Le 4 novembre 2019
25, rue de la Forge
25700 VALENTIGNEY

M. CLAIR Georges

Commissaire Enquéteur

12 rue de la Grappe

25640 Marchaux Chaudefontaine

Référence : MP_04937.LBON

MEMOIRE DE REPONSE
AU PROCES VERBAL DES OBSERVATIONS DE L'ENQUETE PUBLIQUE
N° E 19000049/25

M. le Commissaire Enguéteur,

Veuillez trouver ci-aprés les compléments d'informations et réponses aux observations recueillies lors de
I'Enguéte Publique (E 19000049/25) qui s'est tenue du 16 septembre au 16 octobre 2019, X

Réponses aux observations de la Mairie d'Audincourt :
TS REW étudie la pertinence de mettre en place un systéme de management de type 1SO 14001.

Réponses aux observations de la Fédération du Doubs pour la Péche et la Protection des Milieux
Aqguatiques :

- Délai important avant de faire cette demande d'autorisation : le dossier initial a été déposé en
préfecture le 1 aoiit 2014 (cf. annexe 1 : récépissé de déclaration du 13 ao(t 2014)

- Consommation d'eau importante par rapport @ la capacité d'approvisionnement de Mathay, solutions
en cas de pénurie :

La société préléve dans le milieu naturel via I'usine de traitement de Mathay un volume annuel de
15000 m3/an. Cette eau est utilisée sur les installations de traitement de surfaces puis épurée via la
station d'épuration du site avant d'étre rejetée dans le Doubs, via le réseau communal de rejets et la
station d'Arbouans. Le débit d'eau & épurer est estimé 4 12000 m3/an. Le prélévement de TSREW sur
le milieu naturel n'est donc que de 3000 m3/an.

De plus, la capacité de production d'eau potable de la station de traitement de Mathay est de 75000
m3/jour. La consommation en eau potable de TSREW par jour est de 70 m3/jour, ce qui ne représente
que 0,1% de la capacité de production de ['usine de Mathay.

La politique de TSREW est de réduire au maximum sa consommation en eau, par exemple, les
fonctions de ringage qui sont les plus consommatrices sont autant que possible réalisées avec des
cascades inverses (MTD : Meilleures Technologies Disponibles) et les chaines sont congues de fagon &
respecter les régles imposées par le BREF (Best available techniques REFerence document) Traitement
de Surfaces.
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- Deuxiéme observation :

Les investissements prévus ont &té réalisés, comme vous avez pu le constater lors de votre visite et 4 la lecture
du dossier.

- Troisiéme observation :
L'étude de dangers conclue sur la présence de deux phénomeénes dangereux potentiels :

o Risque incendie et propagation : |'évaluation de l'intensité du phénoméne a conduit &
réévaluer a la baisse sa gravité, rendant le phénoméne peu significatif.

o Risque de pellution du milieu naturel en cas de dysfonctionnement de la station de
dépollution : installation sur la STEP de sonde de mesures des paramétres de fonctionnement
et automatisation de la coupure de |'alimentation et des rejets. Grdce a ces équipements, la
probabilité d'occurrence du phénoméne est réduite et le risgue est peu significatif.

En ce qui concerne la rupture du barrage du Chatelot, méme si Valentigney se trouve dans la ZI5 (zone
d'inondation spécifique) définie par le dossier des risques majeurs du Doubs, ce risque n'a pas été retenu car le
site de TSREW est situé sur une colline & une élévation de 20 a 25 métres par rapport au Doubs et que la
hauteur de |'inondation est estimée & moins de 8 métres au niveau de la commune.

- Quatrieme observation :

Nous ne comprenaons pas la remarque de Madame la Maire par rapport 3 la synthése de la MRAe, notre
reponse a été jointe au dossier de demande d'autorisation.

- Cinquiéme observation :
La delibération du conseil municipal de Valentigney, en date du 26 octobre 2019, a abouti & un avis favorable,
- Sixiéme observation :

Le sinistre de LUBRIZOL n'a aucun lien avec TSREW et le groupe HEF, les activités sont différentes et notre site
ne reléve pas d'un classement SEVESO.

L'article joint a la délibération du conseil municipal d'Arbouans ne traite pas d'une des filiales du groupe HEF.

De plus, ce site réalisait de |a galvanoplastie nécessitant l'utilisation de cuves plastiques chauffées, les
traitements de surfaces realisés sur le site de TSREW n'utilise pas les mémes procédés et nos chaines sont
congues et realisees dans le souci de se prémunir de tout risque d'incendie, dans le respect des exigences
dictées par les MTD &t notre assureur,

Gilbert FORAND
Directeur Techniques Surfaces France
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Annexe 2

Rejet effluent Maintien prescription
Flusrure (F-) 7073 industrial en sortia de Pas de VLE Flux < 30 g/fj A 1I-bis. autorisation de
station de traitement déversement
Maintien prescription
Rejet effluent autorisation de
Cr Total 1389 industriel en sortie de 1 T I déversament mais
station de traitement substance non
présente sur le site
Rejet effluant
crvi 1371 | industriel en sortia de 0,04 T i :”“L‘"“ "k:'"_
ahalirite BaksroaeE presente sur le site
Rejet effluent Maintien prescription
Cu {cuivre) 1392 industriel en sortie de 03 21 H 1] autorisation de
station de traitement déversement
Rejet effluent Taintien prescription
Fe {fer) 1353 industriel en sortie de 5 - A " autorisation de
station de traitement déversement
Rejet effluent Allégement
Hg {mercure) 1387 industriel en sortie da 0,025 f-iad 1 substance non mise
station de traitement &n ceuvre sur le site
Rejet effluent Maintien prescription
Mi {mickel] 1386 industriel en sortie de 0,35 25 H [ autorisation de
station de traiternent dévarsament
Rajet effuent Maintien prescription
Zn (zinc) 1383 industriel en sortie de 1 70 H n autorisation de
station de traitement déversement
Rejet effluent IMaintien prescription
Mn [Manganése} 134 industriel en sortie de 1 A m autorization de
station de traitement déversement
P " Rejet effluant
:‘El?: b=l 2 industrial en sortia da 70 d 1
station de traitement
Re|at effluent
pHBSa9 industriel en sortie de 3 - C 1
station de traitement
Rejet effiuent
Température industriel en sorie de 30 = 1
station de traitement
CN [aisément 4 Rejet emuen! . Mainﬁenl prascription
ibérables) 1390 industriel an sortie da 0,1 A 1l-bis autorisation de
station de traitement déversement
Rejet effluent Maintien prescription
ADK 1106 industriel en sortie de 5 - A Ii-his. autorisation de
station de traitement déversament
HnjeEefiyien Substance non
Ag (argent}® 1368 industriel en sorie de Pas de VLE 1] 5 s
station de traitement g Ly
Rejet effluent Maintien prescription
Al {aluminium) 1370 industriel en sortie de 5 Flux < 10 g/] ) L] autorisation de
station de traitement déversement
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Libarsé-+ Bgalind + Fraternitd

REPUBLIQUE FRANCAISE
PREFET DU DOUBS
Direction Régionale de I'Environnement,
de I'Aménagement et du Logement deancﬁe—Cmté Belfort, le 13 an(t 2014
RS e

Unité Tervitoriale Nord Franche-Comté
8 rue du Peinire Heim - CS 70201 - 90004 BELFORT Cedex

NiRéférence : UTNFCISPRIYBICI 2014 - D813A

ViRéférence : votra dossler du Ler anlt 2014 déposi dans nos
-mervicesle Baolt 2004 -

Affaire sulvie par ; Corsinne ILTIS
corinneliis@deveioppament-gurable.gouv.it

Tél, : 03:84.68.82.45 — Fae 1 03 84588207

Objet: Instaations Classées pour ka Protection de PEnvironnement
Régularisation administrative

Copie pour information :
- MIJI'G da VALENTIGNEY

Monsieur le Directeur,

Par déclaration en date du 1¥ aolt 2014, vous m'avez informé de la régularisation
administrative de votre atelier de traltement de surface situé ZAC des Combottes ~ Rue de Ja
Forge - 25700 VALENTIGNEY.

Vous voudrez blen trouver sous ce pli le récépissé de déclaration concernant cefte
déclaration ainsi que les preseriptions accompagnant ce récépissé auxguelles vous devrez vous
conformer.

Jappelle votre attention sur les conditions de valldité du récépissé mentionnées au
verso dudit document.

Veuillez agréer, Monsieur le Direcieur, l'expression de ma considération distinguée.

Pour le Préfet et par délégation

Pour le Directeur Régional de 'Environnement, de
|'Aménagement et du Logement

Le Chef de I'Unité Temitoriale Nord Franche-Comte

TECHNIQUES SURFACES REW
Site de Valentigney

Rue de la Forge

ZAC des Combottes

25700 YALENTIGNEY

& bis, rue Charlés Modlar — 25036 BESANCON CEDEX
Standand : Tél : 03.81.25.00.00 - Fax : 03.51.83.21.82
Site internet ; www franche-cormbe.prel.gouy it
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Liberté + Bgaliud » Fraternini
REFUBLIQUE FRANCAISE

PREFET DU DOUBS

Direction Régionale de 'Environnement,
de I'Aménagement et du Logement de Franche-Comté

Unité Territorinle Nord Franche-Comté
8 rue du Peintre Heim — CS 70201
90004 BELFORT Cedex

INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMEHT A
RECEPISSE DE DECLARATION .

Le Préfet de la Région Franche-Comté
Préfet du Doubs

VU e titre 1% du Livre V du C:ud.e de I'Environnement et notamment l'article R.512-49 ;
DELIVRE RECEPISSE

Aux établissements TECHNIQUES SURFACES REW - Z.. Sud - Rue Barthélémy Thimonnler — CS 42077 — 42162
ANDREZIEUX-BOUTHEON Cedex,

de la déclaration par laquetle Il informe I'administration de la régularisation administrative de ses activités situées Rue de
la Forge — ZAC des Combottes — 25700 VALENTIGNEY,

classée(s) sous la rubrique n°® 2666.2.b (volume : 1500 litres)

de la nomenclature des Installations Classées pour la Protection de FEnvironnement.
Les droits des tlers sont et demeurent réservés.

L'attention des établissements TECHNIQUES SURFACES REW est appelée :

- sur les conditions de validité du récépissé mentlonnées au verso du document,
- sur l'obligation qui lui est faite de se conformer strictement & la réglementation relative aux instaliations
classées pour la protection de 'environnement et notamment aux prescriptions générales ci-jointes :
- arrdté du 30 juin 1997 modifté relatif aux prescriptions générales applicables aux installations
classées soumises & déclaration sous la rubrigue n® 2565 : métaux et matiléres plastiques
(traltement des) pour le dégraissage, le décapage, la conversion, le polissage, la métalisation,
ete, par voie électrolytique, chimique ou par emplol de liguides halogénés,
- sur le fait quil appartient au pétitionnaire de vérifier que les données déclarées sous son entiére
responsabilité sont conformes aux prescriptions générales précitées.

Fait & Beifort, le 13 aolt 2014

Pour le Préfet et par délégation
Pour le Directeur Régional de FEnvironnement,
de I'Aménagement et du Logement
Le Chef de 'Unité Termitorlale Nord Franche-Comié

§ big rue Charkes Nodlar — 25036 BESANCON CEDEX - Téldphone standard : +(35)3.81.25.10 00 ~ Télécople : +[33)3.81.83.21.82
site Intermet : wwsirenche-come.pref.gouv.fr
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NDITIO PISS!

1 - Les prescriptions applicables & P'établissement pourront toujours étre modifiées ou complétées par
I'administration s'il apparaissait nécessaire d'imposer & I'entreprise de nouvelles obligations en vue d'assurer
soit la sécurité, la salubrité ou ja commodité du voisinage, soit la santé publique, soit la protection de
I'agricufture, soit la protection de la nature et de 'environnement, soit la consetvation des sites et des
monuments.

2 - 'exploitant devra se conformer strictement aux dispositions édictées par e livre |l du Code du Travail et
les décrets réglementaires pris en exécution dudit livre, dans I'intérét de I'hygiéne et de la sécurité des
travailleurs, ainsi qu'aux mesures qui pourralent &tre réguliérement ordonnées dans ce but.

! 3 - Si I'établissement dont il s'agit n'a pas été ouvert dans le délai de TROIS ANS & partir de la déclaration
ou si son exploitation a été interrompue pendant plus de deux années conseécutives, une nouvelle
déclaration devra 8tre adressée a I'administration.

4 - En cas de changement d'exploitant, le successeur doit en faire la déclaration - il est délivré récépissé de
cette déclaration.

! 5 - Sj I'exploitant veut ajouter & son exploltation une autre activité classée, il est tenu de faire une nouvelle
| déclaration pour cette nouvelle industrie, ou de se pourvoir d'une autorisation s'il s'agit d'une activité
soumise & autorisation.

6 - Tout transfert de I'établissement sur un autre emplacement, toute transformation dans I'état des lieux,
dans. la nature de l'outilage ou du travail, toute extension de I'exploitation nécessitent. une nouvelle
déclaration ou une demande d'autorisation qui doit &tre faite préalablement aux changements projetés.

7 - Le présent récépissé ne dispense pas la pétitionnaire de toutes autres autorisations qi.m pourrait
nécessiter l'exécution de son projet en application des lois et réglements en vigueur, notamment en matiére
de permis de consfruire.

B bis fue Charles Nodler — 25035 BESANCON CEDEX - Téléphone standard : +(33)3,81.25.10 00 - Télécopie : +(29)3.81.83.21.82
site Internet - wanw franche-comte. pref gouv.fr
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Paysde = _ 'j 00
ME T

AGGLOMERATION

ARRETE

Autorisant le déversement des eaux de 'Etablissement TS EST
dans le systéme de collecte de la
communauté d’Agglomération du Pays de Montbéliard

|
LE PRESIDENT |

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (C.G.C.T) et en parlic*Jl'rer ses articles
L.2224-8 et suivants, L 2212-2, L 2212-4 et R.2224-19 ; |

Vu le Code de la Santé Publique et en particulier ses articles L 1331-31(]. L 1311-1 et
suivants, L 1331-1, L 1332-2, L 1332-3 et L 1337-2;

Viu le Code de I'Environnement et en particulier ses articles L 216-1 et L216-6 ;
Vu la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur 'eau et les milieux aquatiques ;

Vu le décret n° 2008-503 du 2 mai 2006 relatif a la collecte et au traitement des eaux
usées, mentionnées aux articles L 2224-8 et L 2224-10 du CGLT; |

Vu l'arété 22 juin 2007 relatif & la collecte, au transport et au traitement des eaux usées
des agglomérations d’assainissement ainsi qu'a la surveillance de leur!fonctionnement
et de leur efficacité; et en particulier son article 6 ;

Vu le Réglement du Service de I'Assainissement de la Communauté d'Agglomération
du Pays de MONTBELIARD, Z

Vu la demande de I'établissement,

ARRETE :

Article 1 : OBJET DE L’AUTORISATION

L'Etablissement TS EST sis ZAG des Combottes & Valentigney est aLl.orisé, dans les
conditions fixées par le présent arrété, & déverser ses eaux usees autres que
domestiques, issues de son activité de traitement de surface dans le réseau
séparatif, via un branchement d'eaux usées.

ADS 15 €T
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Article 2 : CARACTERISTIQUES DES REJETS

A. PRES GENERALES
|

Sans préjudice, des lois et réglements en vigueur, les eaux usées autres que
domestiques dojvent :

a) Efre neutralisées & un pH compris entre 5,5 et 9,5.
b) Efre mmenées 2 une température inférieure ou au plus égale & 30°C.

c) Ne pas cunﬁenir de matiéres ou de substances susceptibles :
|
- de porter atteinte 4 Ia santé du personnel qui travaille dans le systeme de collecte
ouala striion d'épuration ;

- d’endommFﬁger le systéme de collecte, la station d'épuration et leurs équipements
connexes ;

- d'entraver le fonctionnement de la station d'épuration des eaux usées et le
traitement des boues ;

-d'étre a I'origine de dommages a la flore ou 4 la faune aquatiques, d'effets
nuisibles sur la santé, ou d’'une remise en cause d'usages existants (prélévement

pour I'adduction en eau potable, zones de baignades,...) & I'aval des points de
déversement des collecteurs publics ;

- d'empécher I'évacuation des boues en toute sécurité d’une maniére acceptable
pour I'envifonnement.

|
B. FLux E POLLUTION MAXIMAUX SOUSCRITS

Les effluents suivent préalablement & leur rejet un prétraitement, dont le maintien en
bon état de fonctionnement conditionne 'autorisation de rejet.

|
Le rejet devra en tout temps rester inférieur aux flux maximaux souscrits et autorisés ci-
dessous ;

Parameétres de pollutions :

Paramétfes Valeur limite Unité Flux jour maxi Unité
Débit de rejet (Qmax) 5 m3/h 70 m3/j
DBOS5 nd 20 mag/l 1,40 ka/j
DGO 200 mg/l 14,00 kafj
P total 10 mg/l 0,70 kafj
NGL 55 mg/l 3,85 kafi
MES 40 /l 2,80 kafj

Les flux et concentrations de polluants indésirables maximaux autorisés sont définis par
les prescriptions techniques générales en annexe 1, sauf pour les dérogations ci-
dessous.

ADS TS €37
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Paramétres dérogatoires autorisés :

Paramétres Valeur limite Unité Flux jour maxi* Unité
Cuivre 0,3 mg/l 21 ol
Nickel 0,35 mg/l 25 afj
Zinc 1 mg/l 70 gl

* - flux moyen calculé a tout moment sur 1 mois glissant.

C. MiSE EN CONFORMITE DU POINT DES REJETS

|
L'Etablissement devra veiller au maintien en conformité des rejets. A défaut,
l'autorisation de rejet est suspendue.

D. AUTRES PRESCRIPTIONS GENERALES

L'Etablissement devra se conformer aux dispositions portées en annexe|1.

Article 3: CONDITIONS FINANCIERES

En contrepartie du service rendu, I'Etablissement TS EST, dont le deversement des
eaux est autorisé par le présent arrété, est soumis au paiement djune redevance
d'assainissement calculée dans les conditions suivantes et en fonction du tarif du
service du m® assainissement (R) en vigueur valable pour la catégprie d'usager a

laquelle appartient |'Etablissement. Au 1% janvier 2013, la valeur de R est de 1,3830

€HT/m’. [
Les modalités du calcul sont précisées en annexe 2.
- Débit journalier maximal autorisé (Qmax) : 70 m*

- Coefficient de pollution (Cp) : 1.568
Ce coefficient est déterminé par les flux maximaux souscrits et leur respect

- Part fixe annuelle PF: 1756 x R

- Part variable : volume du rejet x Cp x R x Pénalités (article 5)

Article 4 : CONTROLE DES REJETS

L'Etablissement assure le controle de ses rejets et assume la responsabilité du respect
des valeurs souscrites. |l équipe son point de rejet selon les dispositions de
I'autosurveillance assainissement d’un préleveur réfrigére fixe.
L'Etablissement suit le programme d'autocontréle minimal sur ses rejets qui est indiqué
en annexe 3.

Le service d’assainissement assure un contrdle des rejets de 'Etablissgment. A ce titre,

I'Etablissement met a disposition du service d'assainissement un double de son
échantillon de rejet.

Le service d'assainissement procéde a 2 controles annuels.

ADS TS €57
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Article 5 : DEPASSEMENT DES FLUX AUTORISES

En cas de dépassement des flux autorisés, I'Etablissement devra avertir sans tarder le
service d'assainissement.

Si le rejet suppl

Dans le cas ©

mentaire est susceptible d'étre correctement traité, il pourra étre tolére.
dniraire, lautorisation de rejet est susceptible d'étre suspendue sans

préavis et le brapchement obturé.

MNonobstant ce:

valeurs rejetées

en cas de dépassement ponctuel des

g dispositions d'ordre public,
une pénalité financiére égale au rapport

I'Etablissement est soumis a

de la valeur maximale atteinte sur la valeur maximale autorisée, qui s'applique sur la

part variable.

En cas de dépassement récurrent des valeurs rejetées, les flux autorisés devront étre

adaptés.

Article 6: DUREE DE L’AUTORISATION

Cette autorisation est délivrée pour une période de 5 ans, a compter de sa signature.

Si IEtablissement désire obtenir le renouvellement de son autorisation, il devra en faire

la demande au

présent arréte,
renouvelée.

Président, par écrit, 8 mois au moins avant la date d'expiration du
en indiquant la durée pour laquelle il désire que autorisation soit

Cette autorisation pourra étre suspendue par 'établissement TSEST avec un préavis de
1 mois au profif d'une autre autorisation de rejet en milieu naturel via un branchement

sur le réseau

'eau pluviale dont les termes seront établis entre les parties sous

condition que I'Etablissement obtienne les autorisations préfectorales nécessaires a ce

rejet.

Aricle 7: CARACTERE DE L’AUTORISATION

L'autorisation est délivrée dans le cadre des dispositions réglementaires portant sur la
salubrité publigue et la lutte contre |a pollution des eaux.

Elle est accordée a titre personnel, précaire et révocable. En cas de cession ou de
cessation d’actiyité, I'Etablissement devra en informer le Président.

changement nofa

le dans les conditions et les caractéristiques de rejet des effluents,

Toute mod'rﬁtﬁ:: apportée par [IEtablissement, et de nature & entrainer un
b

doit &tre portée

Si, 4 quelgque

nt sa réalisation & la connaissance du Président.

époque gue ce soit, les prescriptions applicables au service public

d'assainissement le nécessitent, notamment dans un but d'intérét général ou par suite

des décisions

e l'administration chargée de la police de l'eau, les dispositions du

présent arrété pourraient étre, le cas échéant, modifiées d’'une maniére temporaire ou
définitive sans du'il en résulte droit & indemnité pour I'Etablissement.

ADS TS €57
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Article 8: ABROGATION

Le présent arrété abroge toutes les dispositions de rejet antérieures concernant
I'Etablissement.
Article 9: EXECUTION

Les contraventions au présent arrété seront constatées par des procés-verbaux et
poursuivies conformément aux lois.

Le présent arrété peut faire l'objet d’'un recours devant le tribunal administratif de
BESANCON dans un délai de deux mois & compter de la date de sa ndtification pour le
bénéficiaire et & compter de I'affichage pour les tiers.

Fait & Montbéliard, le 9 juillet 2019 _ Le Président,

— e

Danicl GRANJON

=

Le Président soussin.nﬂi certifie

le présent acte|
::ﬁululrn & comptier du 3

23 JUIL. 201
LE PRESIDENT

ADS TS E€ST
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simultanément & tctes les prescriptions suivantes :

A) Valeurs limites de concentration instantanée dans les rejets :
1. Indice phénols 03

2. Phénols 01

3. Chrome hexavalent <0,04

4, Cyanures 0.1

5. Arsenic et composés (en As) 0,1

6. Plomb et compasés (en Pb) 05

7. Cuivre et compasés (en Cu) 2

8. Chrome et composés (en Cr)

9. Nickel et composés (en Ni)

1
b
10. Zinc et comp! (en Zn) 5
11. Manganése et composés (en Mn) 1
12. Etain et compo$és (en Sn) 2
13, Fer, aluminium jet composés (en Fe + Al) 5

5

14. Composés organiques du chlore (en AOX)

185. Hydrocarbures fotaux 5
18. Fluor et composés (en F) 15
17. Mercure (en Hg) 0,05

19, Sélénium (en Se) 0,25

final et en flux de

21. Sulfates 400
22. Sulfures 1
23. Nitrites 10
24, Matiéres e ibles & 'Hexane 150

B) Flux limite en gubstances indésirables :

mg/l
mag/l
mg/l
mg/l
mg/l
magll
mgft
mg/l
mg/
mall
mal
mafl
mgfl
mg/l
mg/l
mag/l
mg/l
ma/l
mg/l

magfl
mgll
mg/l
mgfl
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ANNEXE | : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES

Les eaux usées lautres que domestiques, en provenance de [I'Etablissement, doivent répondre

XP T 90-108

XP T 90-109

NF T 90-043

NF T 80-107

FD T 90-112 ou 119
FD T 90-112 ou 119
FD T 90-112 ou 119
FD T 90-112 ou 119
FD T 90-112 ou 119
FD T 20-112 ou 119
FD T 90-112 ou 119
FD T 90-112 0u 119
FD T 90-112 ou 118
Electrophorése
XP T 90-114

NF T 90-004

NF T 890-113

NF T 90-134

FD T 90-112 ou 119

20.Substances toxigues, bioaccumulables ou nocives pour ’l‘environnement (en sortie d'atelier et au rejet

Electrophorése
Electrophorése
Electrophorése
Rodier ~

Sauf dispositions dontraires stipulées dans l'arréte d'autorisation, les flux moyens calculés & tout moment
sur 15 jours glissants conséculifs devront étre inférieurs aux valeurs limites suivantes

Rejet au réseau Eaux usées

Paramétres

Flux maximal
{fluxfflux DCO)

Etain et composés|(Sn)

Fer, Aluminium et gomposés (Fe + Al)

Composés organiques halogénés (AOX ou EOX)

Hydrocarbures totaux

Cuivre et composés (Cu) 400.10-6
Chrome et composés (Cr) 400.10-6
Nickel et composés (Ni} 800.10-6
Zinc et composés {Zn) 1200.10-8
Cuivre, Chrome, Nickel, Zinc et composés 1600.10-8
Plomb et composés (Pb) 320.10-6
Mercure (Ha) 10-5
Cadmium (Cd) 10-5

| Cyanures (CN-)

ADS i TE T
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ANNEXE Il : DisPOSITIONS TARIFAIRES
La tarification du service est assurée conformément aux dispositions suivantes :

Redevance d'assainissement : R

Page 7 sur 8

La valeur de la redevance d'assainissement R est adoptée par le conseil d'agglemération.

Part fixe : PF

L'&tablissement est redevable d'une part fixe déterminée par l'importance

du rejet maximal

autorisé (Vine) ot de la poliution maximale autorisée. Cette part fixe permet au service public

d'assainissement collectif d'assurer le suivi analytique du rejet autorisé.

PF=CpxPFyx RX Wimx

PF, est égal & 16 si I'établissement est équipé d'un préleveur agréé a poste

public d'assainissement collectif.

fixe entretanu par

|'établissement et dont un double d'échantillon d’autosurveillance est mis a dlI:as‘rlion du service

PF, est égal & 30 si le service public d'assainissement collectif doit réaliser le p

Part variable : PV

gvement.

L'établissement est redevable d'une part variable, basée sur le volume des eaux usées rejetées
au réseau d'assainissement (V), et indexée sur la pollution rejetée. Cette part yariable contribue &

rémunérer le service réalisé par le service public d’assainissement collectif,

Sauf dispositif de

mesure confraire agréé, le volume des eaux usées rejetées au réseau d'assaipissement est égal

au volume d'eau prélevé sur le réseau d'eau potable et sur toute autre ressource.

PV=CpxRxV
Coefficient de pollution : Cp

Le coefficient de pollution traduit I'indexation de la pollution. Il est détermine p
formule ci-dessous. Les paramétres de la formules sont explicités dans la partis

ar application de la

« application ».

Cp=Cp:1+Cp;
avec
Cpy =05+0175-28% 101752805 0115 MES 0,045 6L 000 P
DCO, DBOS, MES, NGL, 1,
et Cpy >=1
Cp, = 0,008 4 0,005 49X ;0102
méiax, ACOX, g

Modalités de révision

Le coefficient de poliution Cp est révisé lorsque les paraméires de I'autorisatic
d'office, soit & la demande de I'établissement.

Penalités

n son révisés, soit

Lorsque le rejet excede le rejet maximal autorisé, I'établissement est sourpis & une pénalité
financiére, outre les autres dispositions pénales ou civiles susceptibles d'étre erjgagées.

Le calcul des pénalités éventuelies est précisé & I'article 5.
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Application
Paramétre Valeur référence | Valeur souscrite Observation
Vimax Volu:t_ journalier maximal / 70 m®
Demahde chimigue en
DCO oxygéhe (concentration) 700 mg/l 200 mgh
Demande biochimigue en
DBO5 | oxygéne sur 5 jours 350 mgll 20 mgfl
{concentration)
i &n suspension
MES (“' mlah:f&maﬂ on) 400 mafl 40 mgh
NGL Azote iglobal (concentration) 55 mg/l 55 mg/l
Phosphore total
Pt {concentration) 4 mgh 10 mgh =4 mg/l
Métaux composant /DCO Conv
Hg Mercure 410" | 0.08 gf) / Coefficient 50
As Arsenic 410° | 0.0840l] ] Coefiicient 10
— cd Cadmium 410" | 0.084/ / Coefficient 10
Pb_ || Plomb 3210° | 644/ 19 Coefficient 10
Ni Nickel 810° | 164) 25 gfj Coefficient 5
Cu Cuivre | 410" 8,0 gfj 214af Coefficient 5
Cr Chrome (total) 410° | 804j 1al Coefficient 1
Zn Zinc 1,210° | 24,04f] 70 al Coefficient 1
AOK Organiohalogénés - 0,3 mgil Si > valeur ref.
mi Matiéres inhibitrices 1.1 mEquitox/i Si > valeur réf.
Cp=1568
PF=70x16x 1,538 xR=1756 xR G
|
|
!
|
ADS TS €ST
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ANNEXE il : PROGRAMME D’ AUTOSURVEILLANCE MiNIMAL DES RE
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WETS

L’Etablissement est tenu de réaliser 4 ses frais le programme d'autosurveillance des rejets suivant :

1. Paramétres (A1)} de pollutions :

Paramétres Fréquence de mesure Unité
Débit de rejet (Qmax) Journaliére m3
pH Journaliére UpH
DBOS5 nd 1 fois par semaine mall
DCO 1 fois par semaine mg/l
P total 1 fois par semaine ma/l
NGL 1 fois par semaine mg/i
MES 1 fois par semaine mg/l

Les valeurs mesurées doivent &tre représentatives. A cet effet, elles sont réparties sur la frequence

d'échantillonnage de fagon que le nombre de jours de mesure permetire de représenter]
rejetée. Le planning annuel de mesure est adressé au service d’'assainissement.

2. Paramétres (A2) de pollutions :
Paramélres dérogatoires autorisés :

Paramétres Fréquence de mesure Unité
Nickel Hebdomadaire mg/l
Cuivre Hebdomadaire mall
Zinc Hebdomadaire mg/l

3. Autres paramétres dont le fiux est réglementé au titre du B de l'annexe 1:

Fréquence de mesure : 1 fois par timestre

4. Autres paramétres figurant a I'annexe 1 et pour lesguels la concentration est mesurable :

Fréguence de mesure : 1 fois par an

5. Ces informations sont enregistrées sur le site de [Etablissement et fransmises merséueﬂement par voie
électronique et sur support fichier intégrable au service d'assainissement.

La transmission est réalisée au format SANDRE.

i

la pollution réelle
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