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Vue de dessus ; Citerne vide

Piquage DN 100 mm
Trop-plein DN 80

Buse @ 120 mm

X
~
o

Projet photovoltaique

SAS CPV SUN 40
Immeuble Le Blasco
966 Avenue Raymond Dugrand
CS66014
34060 Montpellier

PC5-4
Facades et toitures
Citerne

Référence SUR LA COTE

Commune(s) ROMAIN (25)

Section OA

Parcelle(s) |403

Informations

J Y
Vue de coté. Citerne pleine
. Trop-plein DN 80~ Buse @ 120 mm
Piquage DN 100 mm Gravat compacté 15 a 20 cm
Allonge manipulation vanne Lit de sable 10 cm
Sortie symeétrique DN 100 mm « n IT
Ta L 1
| [ 0,5 Echelle 1:75
, r Format d'impression A3
Purge Unité des mesures Metres
Piquage fond citerne DN 100 mm 0 1.5 3
. Geotextile : B i
Regard Y
Aire d'aspiration : g : Date Nom
- 4x 8 métres - 8 - %a_nmw__q 07/06/2022 | LLE
) t 08/06/2022 | MPI
pente .mx o Vanne sectionnement ontree
- parallele ou perpendiculaire a la réserve
- portance 16 tonnes (90 kN) B 5 -~




