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Chapitre 0 : Note de présentation non technique

1. - Présentation de la demande

Monsieur Bondenet laurent, président de la société « La carriére de Myon », sollicite une
autorisation d'exploitation pour une nouvelle carriére sur la commune de MYON au niveau du
lieu dit "Les Roches de Conche" dans le département du Doubs (25).

La pierre de Myon a été utilisée par le passé (anciennes carriéres a proximité du projet) pour la
production de roches ornementales et de moellons de construction.

L'autorisation préfectorale est sollicitée pour une durée de 30 ans pour permettre I'amortissement
des investissements nécessaires et compte tenu de l'importance du gisement.

La surface totale de l'autorisation demandée est de 1 ha 94 a 42 ca. Les parcelles concernées sont
les suivantes : section B parcelles n° 116 et 119.

La production annuelle devrait étre en moyenne de 1500 m?® de blocs sciables (2000 m® au
maximum) ce qui correspond a un besoin 450 m%an environ compte tenu des modalités
d'exploitation.

II est prévu de travailler sur une hauteur totale de 20 m maximum avec 4 paliers de 5 m de
hauteur et des banquettes de 6 m de largeur minimum. L'exploitation suivra le pendage des roches
ce qui conduit a une différence potentielle de 20 m environ sur chaque palier entre les deux
extrémités de la carriére.

Les calcaires exploités seront des calcaires du Bathonien. Il est prévu de valoriser une partie des
stériles sous la forme de moellons de construction, 3750 tonnes/an en moyenne.

Cette demande d'autorisation est également une demande de défrichement dans le cadre de
l'autorisation environnementale.

Cette étude a été réalisée par le bureau d'étude Cabinet Reilé de Beure (25), pascal Reilé et julien
Girardot, en collaboration avec le bureau d'étude Nourry Géo-Environnement de Gondenans-
Montby (25), chargé d'étude monsieur denis Nourry et avec la participation de l'entreprise
demandeuse. Le volet Faune-Flore-Habitats a été réalisé par le bureau d'étude Etudes en
Environnement de Villars Saint Georges (25), mr et mme Guinchard.
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La demande porte sur :
= Entreprise demandeuse : Société « La carriére de Myon », voir extrait Kbis en annexe.

= Président : Monsieur Laurent Bondenet.
= Adresse de la carriére : Lieu dit « Les Roches de Conche », 25660 MYON.
= Superficie totale de l'autorisation : 1 ha 94 a 42 ca.
= Surface défrichée : 1 ha 94 a 42 ca.
= Surface de la zone d'extraction : 1 ha 34 a 22 ca.
= Hauteur exploitée : 20 m maximum.
= 4 paliers de 5 m de hauteur.
= Banquette de 6 m de largueur minimum entre les paliers.
= Cote du sommet de la carriére : 465 m NGF.
= Cote de fond de fouille : 420 m NGF.
= Parcelles cadastrées : Section B, parcelles n° 116 et n° 119.
= Gisement : Calcaire du Bathonien.
0 Epaisseur de calcaire exploitée : 20 m.
= Découverte : Sols bruns superficiels et rendzines calcaires.
0 Epaisseur moyenne de découverte : 15 a 30 cm.
0 Volume : environ 3000 m®.
= Découverte : Matériaux calcaires déconsolidés.
0 Epaisseur moyenne : environ 1 m.
0 Volume : Environ 15 000 m’ (densité 2,35).
= Volume des matériaux exploités sur 30 années (hors découverte) :
0 135000 m’, soit 337 500 tonnes de matériaux calcaires (densité 2,5).
®  Volume des matériaux sciables :
e 45 000 m? soit environ 112 500 tonnes de matériaux calcaires
sciables.
= Volume des moellons de construction :
e 112 500 tonnes de matériaux calcaires.
= Volume des stériles :
e 112 500 tonnes de matériaux calcaires (densité environ 2,05 pour le
stockage).

= Durée prévue de l'exploitation : Plus de 30 années.
®  Durée de la demande d'autorisation : 30 années.
= Tonnage extrait annuellement de matériaux sciables :
0 1500 m*an en moyenne de calcaires du Bathonien (blocs sciables), 2000 m%an au
maximum.
0 3750 tonnes/an en moyenne de moellons de construction (calcaires du Bathonien),
5000 tonnes/an au maximum.

Les rubriques de la nomenclature ICPE concernées sont :

2510-1 : Exploitation de carriére, soumise a autorisation.

2517-3 : Station de transit de produits minéraux solides inertes a l'exclusion de ceux visés par
d'autres rubriques. La superficie de 'aire de stockage étant supérieure a 5 000 m’ et inférieure ou
égale a 10 000 m’. Soumise a déclaration.
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2. - Présentation de |'entreprise

2.1. - Activités

Monsieur CHOUET Claude a crée en 2015 une société pour l'exploitation de la carriére de Myon.
Cette société est la société « La carriére de Myon ».

Monsieur BONDENET Laurent est maintenant associé au projet et nouveau président de la
société « La carriére de Myon ».

Les deux associés ont des compétences techniques et commerciales complémentaires ce qui
permettra de développer l'activité,

Mr CHOUET travaille depuis de nombreuses années dans des domaines connexes a 'exploitation
de roches ornementales (forages pétroliers, TP, Carriéres).

Mr BONDENET dirige deux entreprises, la SARL Bondenet Laurent qui est une entreprise de
travaux publics et une entreprise paysagére et la société La Pierre d'Héricourt qui exploite la
carriére d'Héricourt (moellons de construction).

Le site permettra la production de roches ornementales et de pierres de construction. Les produits
seront utilisés principalement pour la production de dallage mais pourront également &tre utilisés
pour la rénovation des monuments historiques, la réalisation de monuments funéraires et dans des
constructions contemporaines (mur en pierre, cheminée...). Le site permettra également la
production de pavés et moellons calcaires.

La demande pour de la pierre de provenance locale (circuit court) est trés importante. La pierre
de la carriére de Myon pourra également &tre employée dans la rénovation des monuments
historiques et des constructions anciennes du secteur, car elle correspondant & une pierre
d'utilisation courante du XV*™ jusqu'au début du XX** siécle en Franche Comté. La demande
existe également pour les constructions contemporaines de part la capacité de cette pierre & étre
bouchardée et polie.

L'unité de fagonnage des matériaux calcaires ne sera pas située sur le site de la carriére. Elle sera

située sur la commune de Myon (lieu défini en concertation avec la commune a proximité de la
déchetterie).
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2.2. - Mditrise Fonciére

La société « La carriére de Myon » a signé un contrat de foretage avec la commune de Myon et
I'ONF le 26 novembre 2015.

Les parcelles concernées sont les suivantes :
Section B, parcelles n° 116 et n°119 (Voir contrat de foretage en annexe).

Commune et lieu dit Section cadastrale N° de Contenance Superficie de la demande
Parcelle d'autorisation
MYON
Lieu dit "Foye" B 116 14ha43allca 1ha55a92ca
MYON
Lieu dit "Foye" B 119 17ha73a2lca 38 a 50 ca
Total 1ha9% a42ca

La surface de l'autorisation est de 1 ha 94 a 42 ca.
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3. - Situation géographique
3.1. - Acces

Pour la desserte du site, on utilisera la route départementale n°® 102 en provenance de Myon. La
carriere sera pourvue d'une entrée et d'une sortie distincte pour permettre la meilleure visibilité
possible. L'entrée sera située Nord du site et la sortie se fera par la place a bois située au Sud du
site.

3.2. - Situation géographique

La carriére se situe au niveau du lieu dit « Les Roches de Conche » sur la commune MYON a
environ 2000 m au Sud du village de MYON. Les plus proches habitations sont situées a plus de
1000 m par dela la créte de la montagne, commune d'Ivrey.

Dans un rayon de trois kilométres autour du site on trouve les villes et villages de Myon,

Bartherans, By, Rennes sur Loue, La Chapelle sur furieuse, Ivrey, Saint Thiebaud, Salins les
Bains, Saizenay, Nans sous Sainte Anne, Saraz, Eternoz (Alaise).
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4. — Rappel de la procédure

MYON - 2019



LES ETAPES ET LES ACTEURS
DE LA PROCEDURE
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Schéma type de la procédure d'enquéte publique pour une demande
d'autorisation d'une installation classée soumise a enquéte publique.

Tribunal
Administratif

y

Désignation Commissaire enquéteur
ou
Commission d'enquéte

v

Publication et affichage de
I'avis d'enquéte

'

Enquéte Publique

v

Commissaire enquéteur
ou
Commission d'enquéte

4

Convocation du demandeur

¥

Mémoire en réponse
du demandeur

Transmission par le
Commissaire enquéteur
ou
Comimission d'enquéte
du rapport d'enquéte publique et
de ses conclusions

h 4
PREFET
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5. - Récapitulatif de la demande

La demande d’autorisation environnementale porte sur une superficie de 1 ha 94 a 42 ca,
correspondant au périmeétre de 1’exploitation.

Le projet prévoit au total 4 niveaux d'exploitation par paliers de 5 m de hauteur avec des
banquettes intermédiaires d'une largeur de 6 m minimum.

La cote minimum du fond de fouille sera de 420 m NGF, dans le Bathonien.
Le volume moyen extrait de matériaux sciables sera de 1500 m*/an, le volume maximum de 2000
m’/an. La production de moellons de construction devrait permettre de réduire la quantité de

stérile. Il est prévu une production de 3750 tonnes/an en moyenne et 5000 tonnes au maximum.

La durée prévue de l'exploitation est de plus de 30 ans, la demande d'autorisation porte sur 30
années.

L’exploitation est soumise a autorisation au titre des installations classées :

Rubrique 2510-1 : « Exploitation de carriére, lorsque les matériaux prélevés sont utilisés a des
fins autres que la réalisation de I’ouvrage sur 1’emprise duquel ils ont été extraits et lorsque la
superficie d’affouillement est supérieure a 1000 m? ou lorsque la quantité de matériaux a extraire
est supérieure a 2000 tonnes. »

Soumis a autorisation, rayon d'affichage 3 km.

Rubrique 2517-3 : « Station de transit de matériaux inertes, lorsque la surface de stockage est
comprise entre 5000 et 10 000 m?. »
Soumis a déclaration.

Cette demande d'autorisation est également une demande de défrichement dans le cadre de
l'autorisation environnementale.

Concernant la rubrique n° 2524 : Taillage, sciage et polissage de matériaux naturels ou artificiels,
la puissance installée sera de l'ordre de 110 kW, cette installation n'est pas soumise a déclaration.
La puissance installée de l'ensemble des machines fixes concourant au fonctionnement de
l'installation étant inférieure a 400 kW (seuil de déclaration 400 kW). Le faconnage ne sera pas
réalisé sur le site de la carriére.

Concernant I'éclateuse qui servira a la production de pierres mureuses sur le site de la carriére, la
puissance est inférieure a 40 kW. Cette activité n'est donc pas soumise au titre de la rubrique
n°2524.

MYON - 2019
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6. - Impacts induits par le projet sur |'environnement

EFFETS DE L'INSTALLATION SUR L'ENVIRONNEMENT
= Milieu physique

Les matériaux seront exploités de maniére a ne pas compromettre la stabilité des terrains voisins.
Une bande d’une largeur minimum de 10 m ne sera pas exploitée pour garantir la stabilité des
terrains voisins. L’exploitation sera optimisée pour permettre une valorisation optimum des
volumes de roches présentes sur le site qui sont d'une grande qualité esthétique. Le "rendement"
prévu est de l'ordre de 35 % du volume du gisement permettant la production de blocs de qualité
— Roches Ornementales. Une partie des chutes seront traitées sous la forme de pierre de
construction (par une éclateuse). Le rendement global attendu est de 70 % environ.

Les sols disponibles issus du décapage des terrains sont conservés en vue du réaménagement du
site.

Les études géologiques et hydrogéologiques menées ont montrées l'absence de relation entre la
zone de la carriére et les captages AEP du secteur. Il n'y a donc pas d'interférence entre ce projet
d'exploitation et les zones de captages AEP du secteur.

= Les eaux superficielles et souterraines

Le site n'est a proximité immédiate d'aucun cours d'eau. La méthode d'exploitation en fosse
(méthode dite de la dent creuse), fait que les eaux pluviales au niveau des zones d'extraction ne
pourront pas sortir et s’infiltreront dans le sous-sol au niveau du site.

Le plein des engins de chantier en carburant sera effectué sur une aire étanche. En cas de rupture
d’un flexible (hydraulique) ou d’une fuite de carburant en dehors de cette aire étanche,
I’entreprise sera équipée de tout le matériel nécessaire a la récupération des produits répandus
(bacs, matiéres absorbantes, kit antipollution...). Toutes les précautions utiles seront prises pour
prévenir les déversements accidentels.

Le site ne fait pas partie du périmetre de protection d'un captage ni de la zone d'alimentation d'un
captage du secteur. Il n'y a donc pas d'interférence entre la zone d'exploitation et ces zones de

captage AEP.

Le traitement des blocs extraits ne sera pas réalisé sur le site de la carriére.
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= Milieu naturel

IT) Impacts du projet sur les habitats, la flore & la faune et incidence sur les zones Natura 2000

Cible

Nature des impacts identifiés

Impacts directs temporaires

- destruction d'especes
animales dans 1'aire
d'extraction pendant les
travaux de décapage

- dérangement par le bruit
- absence de végétation en
attendant que se fasse le
réaménagement et que les
espéces arborescentes se

Impacts directs
permanents

- diminution des espaces
vitaux des espéces animales
- déboisement

- destruction d'espéces
végétales

Impacts indirects
permanents

- consommation d'espace
|- perturbation potentielle
'des corridors écologiques

Incidence sur la zone Natura 2000 :

habitats d'intérét communautaire (IC)
Le projet impacte une petite surface de hétraie-chénaie-charmaie au contact de la zone Natura 2000.
Cependant, au regard de la surface en forét du site, la zone de forét prélevée au contact de la zone
Natura 2000 est minime, d'autant plus que le réaménagement se fera au fur et 4 mesure de l'exploitation
et consistera en une reforestation avec les espéces des hétraies neutrophiles.
La carriére ne sera pas une source de pollution pouvant avoir une incidence sur les sites Natura 2000 via
les circulations souterraines. Il n'y aura pas de stockage de produit présentant un danger de pollution
sur les eaux de surface ou souterraine sur le site. Les engins seront approvisionnés en carburant sur une

aire étanche.

développent
lZones humides i Nuls Nuls )
lHabitats forestrierr;s;liainsi . Nuls 7 ;Faibles Nuls 7
I'emprise de la carriére ‘ ] .
Habitats a proximité Nuls Nuls
.Espéces Végéta]esu — flwiesen 8 _ Nuis oi- W DU I )
.Oiseaux Moyens : _I-nsignifia-nts. -Insignifiént.s
Mammiferes ‘Tres faibles Insignifiants ' Insignifiants
Insectes Insignifiants Insignifiants Insignifiants
 Amphibiens Moyens Tres faibles ‘Insigm’ﬁants I
;Repéilé?,’i:ij:r 7 "Moyens T_rés f;ub_les |h151gm'fiar1tsr 77:j7 k
Trame verte et bleue Insignifiants | Insignifiants | Insignifiants
lSites Nat{ir:; 2000 " AFaibles, potentiels .‘Nuls !Insignifiantsr -

L'incidence directe ou indirecte du projet sur les habitats d'intérét communautaire (IC) n'est pas notable.

Especes végétales d'intérét communautaire (IC)
Le site de la Loue n'abrite qu'une seule plante d'intérét communautaire qui est une mousse
caractéristique des secteurs de marais. Le site du Lison n'en abrite pas.
Cette espéce n'est pas présente a proximité du site et la carriere ne sera par ailleurs pas une source de
pollution pouvant avoir une incidence sur les sites Natura 2000 via les circulations souterraines.
L'incidence directe ou indirecte du projet sur les espéces végétales d'IC est donc inexistante.

Especes animales d"intérét communautaire (IC)
Une seule espece d'oiseaux est présente sur le site et est inscrite a I'annexe de la Directive Oiseaux sur les

deux sites : le milan noir. Il ne niche pas sur le site et il prospecte un grand territoire. Il ne sera pas

impacté par le projet.
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La présence du lynx sur le site est potentielle et occasionnelle. Cependant, il ne sera pas impacté par le
projet, car il prospecte un trés grand territoire comportant une surface trés importante de foréts.

Le sonneur a ventre jaune ne se reproduit pas sur le site. Il est peu probable qu'il hiverne sur le
périmetre de la carriére puisque celui-ci se trouve au sommet des zones de pente qui constituent la zone
Natura 2000. L'incidence directe du projet sur cette espéce est potentielle, mais reste faible.

Natura 2000 et continuités écologiques :

La création de la carriére ne perturbera pas les principaux axes de déplacement de la faune forestiére car
elle est située sur la marge du corridor identifié et la zone d'emprise de la carriére sera réaménagée au
fur et @ mesure de I'exploitation par reboisement a partir d'espéces autochtones.

L'incidence indirecte du projet sur les habitats et especes d'intéréts communautaires n'est donc pas
notable.

> En conclusion: Le projet n'est pas susceptible d' avoir des incidences signi featives sur un site Natura 2000.
= Paysage

L'impact visuel sera réduit, d'une part en raison de la topographie, de l'importante couverture
forestiére autour du site et des lisiéres forestiéres entourant la carriére (et qui seront conservées)
et d'autre part en raison du mode d'exploitation en dent creuse.

La carriére ne sera pas visible depuis les voies de circulation a l'exception de la RD 102. La
carriére de roches ornementales ne sera visible que depuis cet accés lorsque l'on arrive a proximité
du site.

= Milieu humain

L'exploitation de la carriére de roches ornementales de Myon n'aura pas d'impact significatif sur
les autres activités du secteur (agriculture, sylviculture). La nouvelle carriére va s'insérer dans une
zone ou l'activité humaine (forestiére notamment) est déja présente. L'exploitation n'aura pas
d'impact significatif, il s'agira uniquement d'une légére augmentation du trafic sur la RD 102.

L'exploitation de la carriére a un impact non négligeable sur l'emploi. Elle permet d’avoir 4
emplois directs sur site (en période d'extraction) et contribue a l'activité économique de la
commune et de ce secteur géographique. Elle contribue également au maintien de nombreux
emplois dans le secteur de la rénovation des monuments historiques en fournissant les matériaux
nécessaires qui sont de plus en plus difficile a trouver.

= Le bruit

Le site est placé dans une zone boisée. Les habitations la plus proches sont situées a une distance
de 1750 m environ du site (derriére une créte topographique pour la commune d'Ivrey) ou 2500
m dans le sens de la vallée (pour le village de Myon). A noter que sur cette carriére, il n'y aura
pas d'emploi d'explosifs pour l'extraction des blocs.

Le niveau de bruit attendu au niveau des plus proches habitations (lié a I'activité de la carriére) est

de 33,9 dBA. Le niveau de bruit ambiant sur le secteur a été mesuré a 34,3 dBA environ. Le bruit
en provenance de la carriére ne sera donc pas perceptible au niveau des plus proches habitations.

MYON - 2019

14



Chapitre 0 : Note de présentation non technique

= Les poussiéres

Les émissions de poussiéres pourront provenir de la perforatrice pneumatique, de la circulation
des engins de chantier dans l'enceinte de la carriere, du traitement des blocs, de la circulation des
camions sur le chemin d’acces a la carriére, du stockage des stériles de découverte.

La zone qui entoure la carriére est peu fréquentée, les nuisances liées aux poussiéres sont limitées
aux abords immédiats de la carriére (20 m environ). La méthode d'exploitation en dent creuse,
permet de limiter au maximum les envols de poussiéres a l'extérieur du site. En cas de vent
violent, les opérations d'exploitation seront suspendues. Ainsi les envols de poussiéres qui sont
essentiellement générés par la perforatrice et le transport, et peu importants en dehors des
périodes de travail, seront trés limités.

= Les trajets des camions — Emissions de CO,.

Les camions s'engageront avec prudence sur la RD n° 102. Il n'y a pas de probléme de visibilité.
Pour une production moyenne, les flux seront de 1’ordre de 300 voyages de camions par an.

Les engins vont participer a la pollution atmosphérique. Avec une consommation annuelle de
I'ordre de 25000 litres, on arrive a un rejet annuel de 67 tonnes de CO..

La société aura une politique active pour réduire cet impact avec des véhicules et engins
réguliérement entretenus et une flotte réguliérement renouvelée ce qui limitera au maximum les
rejets. Les activités de la carriere n'auront donc pas un impact significatif en terme de rejets
atmosphériques.

= Les vibrations — Les projections- - Les odeurs — Les émissions lumineuses

L'extraction des blocs sur la carriere Myon sera effectuée sans utilisation d'explosifs. Il n'y aura
donc pas sur ce site d'impact de vibrations ou de projections concernant les tirs de mines.

Les nuisances pouvant étre engendrées par les émanations de gaz d’échappement des engins et
compresseurs se font ressentir uniquement dans le périmétre immédiat de ces équipements.

L’exploitation n’engendrera aucune odeur génante en dehors de 1’exploitation.

L’exploitation n’aura pas d’activité nocturne sauf cas de force majeure. Les émissions lumineuses
seront donc quasiment inexistantes. Les horaires seront :LUNDI - VENDREDI / 7h30 -17h30.

= Changements climatiques - Vulnérabilité aux accidents et catastrophes majeurs.
De part la faible importance du projet, il n'a pas d'incidence significative sur le climat et n'est pas

vulnérable aux changements climatiques. Il n'est pas non plus particuliérement vulnérable aux
risques d'accidents ou de catastrophes majeurs.
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Chapitre 0 : Note de présentation non technique

MESURES ENVISAGEES POUR ATTENUER LES EFFETS DE L'INSTALLATION

= Milieu physique

L'exploitation sera menée de maniére a ne pas compromettre la stabilité des terrains avoisinants.
Une distance minimum de 10 m sera conservée entre I'exploitation et les propriétés voisines. Les
gradins seront régulierement purgés pour éviter les chutes de blocs.

Les terres végétales de découverte et les matériaux issus du décapage sont stockés séparément et
réutilisés le plus rapidement possible pour le réaménagement. Il n'y aura pas d'apport de matériaux
externes pour le réaménagement. Les terres végétales et stériles utilisés proviendront
exclusivement de la carriere.

Le site sera exploité selon la méthode dite de la dent creuse. Aucune eau ne devra s'écouler en
dehors du site. La forme du site (en fosse) permettra de garantir qu'aucune eau turbide ne
s'écoulera en dehors du site. Ces précautions et ce mode d'exploitation en fosse permettent
d'éviter tout écoulement de polluant en dehors du site. Le plein des engins de chantier en
carburant sera effectué sur une aire étanche. Toutes les précautions utiles seront prises pour
prévenir les déversements accidentels.

S’il y avait néanmoins un incident, fuite de gasoil, huiles, sur les pistes de la carriére. L'entreprise
sera équipée de tout le matériel nécessaire a la récupération des produits répandus (Bacs, matiéres
absorbantes,...). Le responsable de I'exploitation devra prévenir immédiatement la DREAL, les
pompiers et le maire de la commune de Myon.

Toutes les mesures seront prises afin d'éviter une pollution par les huiles et les hydrocarbures. Les
engins de chantier seront vérifiés régulierement et seront conformes a la réglementation en
vigueur. Les entretiens des engins ne seront pas réalisés sur le site de la carriére.

En cas de déversement accidentel il conviendra d'évaluer le risque résiduel. Des mesures
complémentaires pourront étre prises selon I'importance du risque en particulier 1'excavation des
matériaux pollués ou potentiellement pollués et évacuation vers un centre de traitement adapté.

La carriere de MYON est située en dehors des périmétres de protection et du bassin

d'alimentation des captages AEP du secteur. Il n'y a donc pas d'impact de I'exploitation sur
l'alimentation en eau potable.
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= Milieu naturel

Mesures d'evitement, de reduction ou de compensation des impacts sur les habitats, 1a flore & la
faune

Mesures d'évitement :

Pour les oiseaux : défricher en dehors de la période de nidification.

Pour les amphibiens et reptiles : poser une barriére sur le pourtour de la zone de travaux n'autorisant le
passage des animaux (amphibiens et reptiles}) que dans le sens de la sortie (évacuation des animaux
avant la phase travaux).

Mesures de réduction :

L'exploitation se fera par tranche afin de ne pas déboiser I'ensemble de la carriére d'un seul coup. Le
réaménagement se fera au fur et a mesure de l'exploitation, ainsi la perte de surface des habitats
forestiers dii a 'exploitation de la carriére sera réduit.

Mesures de compensation :
Pour les habitats : Reboisement avec un mélange des essences principales de l'habitat de départ, en

densité moyenne pour permettre lI'implantation des essences secondaires.
Pour les amphibiens : Création de deux mares en fin d'exploitation.

Impacts résiduels aprés mesures

cible | impacts Mesures ‘ Impacts résiduels !
L ———— . = =r A e e —= e e == ‘ ':"' = E 1
Zones humides | Nuls Aucune | Positif (création de mares) !
Habitats forestiers dans Faibles | Reboisement avec les espéces Insignifiants
I'emprise de la carriére | spontanées de la hétraie neutrophile,
! | avec une densité assez faible,
| permettant I'installation des essences
| secondaires et arbustes
Habitats a proximité | Nuls | Aucune Nuls
Espéces végétales | Nuls | Aucune Nuls
e _ ————— e
Oiseaux Moyens | Défrichements réalisés en dehors de la | Treés faibles
| période de nidification
Mammiferes Tres faibles ' Aucune Tres faibles
| Insectes Insignifiants Aucune | Insignifiants
Amphibiens Moyens Mise en place de barriéres permettant | Trés faibles
. d'évacuer les animaux de la zone |
d'extraction. |
En fin de réaménagement, mise en place |
de mares permettant la reproduction
| sur le site
Reptiles Moyens 'Mise en place de barriéres permettant | Faibles
d'évacuer les animaux de la zone
d'extraction
Trame verte et bleue Insignifiant | Aucune Insignifiants
Sites Natura 2000 Faibles, potentiels Mise en place de barriéres permettant ~ Non notables
' d'évacuer les animaux de la zone

‘ ' d'extraction.

'En fin de réaménagement, mise en place

de mares permettant la reproduction

sur le site 1 |
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Chapitre 0 : Note de présentation non technique

=  Paysage

Pendant l'exploitation, la carriére va modifier faiblement la perception visuelle du secteur pour les
habitants et les promeneurs. Depuis l'extérieur du site, seul le merlon périmétrique (2 m) et les
stockages (hauteur maxi 5 m) seront visible depuis I'extérieur du site. Le site sera uniquement
visible en vision rapprochée depuis la RD 102. Les terrains seront réhabilités sous la forme de
boisements. Quelques anciennes zones d'exploitation resteront en creux. Ainsi une certaine
diversité dans la nature des substrats, les expositions... sera laissée. Les surfaces texturales nus,
verticales ou horizontales, présentes souvent des recolonisations spontanées par des espéces rares
(plantes, insectes...) adaptés a des stations plus chaudes que le milieu environnant.

= Milieu humain

L'exploitation de la carriére n'aura pas d'impact significatif sur I'exploitation forestiére car les
surfaces sont faibles en comparaison de l'ensemble du couvert forestier de la commune. Le
réaménagement sera réalisé au fur et a mesure pour qu'en fin d'exploitation les premiers terrains
réaménagés soient plantés depuis une vingtaine d'année et qu'un suivi de la qualité des plantations
ait été réalisé.

L'exploitation de la carriére a également un impact non négligeable sur l'emploi. Elle permet
I’emploi de 4 personnes directement sur site (pendant les périodes d'extraction) et indirectement
de 2 personnes (transport, entretien des locaux, restauration...) pendant environ trois mois par an
(une ou deux campagnes d'extraction). Elle permettra également d'approvisionner l'usine de
fabrication (dallage,....) qui emploiera 2 personnes.

Les chemins d'exploitation et de randonnée qui passe sur le secteur ne seront pas modifiés. Le

trafic en provenance de la carriére est extrémement limité et il n'y aura donc pas de perturbation
sur l'utilisation de la RD 102.
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Chapitre 0 : Note de présentation non technique
= Bruit — Poussiéres — Projections — Odeurs — Vibrations - Emissions lumineuses - Trafic
routier - Santé
Les engins de chantier et de transport et les machines seront conformes aux normes en vigueur et
entretenus pour maintenir un niveau sonore inférieur a 85 dBA pour les engins mobiles. Le

chantier sera fermé les samedis et dimanches. Les horaires de la carriére seront 7 h 30 - 17 h 30.

Pour limiter la propagation des poussiéres il y aura une végétation importante conservée autour
du site.

Le trafic lié au transport des pierres est de 300 rotations/an environ sur la RD 102. Ce trafic n'est
pas susceptible de générer une géne importante sur le réseau routier.

Il n'y aura pas d'utilisation d'explosifs pour I'exploitation de cette carriére (donc pas de vibrations
et de projections).

L’exploitation n’engendrera aucune odeur génante en dehors de 1’exploitation.

L’exploitation n’aura pas d’activité nocturne sauf cas de force majeure.

La principale nuisance créée par une carrieére est l'augmentation du niveau sonore ambiant. Le
bruit provoqué par l'exploitation est cependant limité. L'exploitant s'efforcera de réduire au

maximum le bruit émis par ces équipements, par les déplacements des engins de chantier et des
camions de transport.
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Chapitre 0 : Note de présentation non technique

Récapitulatif des mesures Eviter — Réduire - Compenser (ERC)

La démarche ERC est constamment utilisée par les bureaux d'étude dans 1'élaboration des projets
de carriére, depuis la recherche des sites potentiels jusqu'a I'élaboration des mesures
compensatoires prescrites pour le site retenu. La démarche ERC n'est pas toujours explicitée au
fur et a mesure dans le cours de I'étude d'impact mais elle est nécessairement utilisée dans tous les
choix qui conduisent a 1'élaboration du projet.

Le présent chapitre a pour objet d'expliciter cette démarche ERC dans le développement du
projet.

EVITER.

* La définition précise du périmetre du projet n'a été faite qu'apres le passage des écologues sur le
terrain. La zone d'étude pour le volet écologie comprenait plusieurs sites ou l'extraction des
roches ornementales étaient possibles. Le site retenu a donc permis d'éviter les zones les plus
sensibles.

* Dans la recherche géologique du site, les zones de protection des captages pour l'alimentation
en eau potable sont évitées. Aprés le choix d'un secteur restreint, une vérification des circulations
souterraines est faite par tracage pour que in fine le projet est un impact faible sur ce volet
hydrogéologique.

* Les sites retenus sont toujours éloignés des villages, en général plus de 1000 m, pour que les
incidences directes (bruit, poussiéres...) soient minimales. Les zones urbanisées sont donc évitées
pour permettre l'acceptation des projets par les habitants.

* Au niveau de l'archéologie, la région est connue pour l'abondance des vestiges anciens. La
DRAC ne souhaite pas en général que nous développions de maniére trop détaillée ces volets
archéologie. Si par exemple une villa gallo-romain existait 4 proximité du projet de carriére, la
publicité faite autour du site par l'intermédiaire de la diffusion d'une étude d'impact lors de
l'enquéte publique pourrait inciter des personnes a la réalisation de fouilles clandestines. La
procédure qui est utilisée par la DRAC sur les projets de création de carriére (ou d'extension) est
trés constructive. L'ouverture d'une carriére créée éventuellement l'occasion d'une fouille détaillée
préventive sur une surface relativement conséquente. Aprés obtention de l'autorisation
d'exploitation ou pendant la phase de développement du projet, la DRAC nous indique si elle
souhaite ou non que des fouilles préventives soient effectuées sur tout ou partie de la surface du
projet (voir courrier joint en annexe).

* Concernant le paysage, I'analyse topographique et I'analyse du couvert végétal ont montrées que
la carriére ne sera pas visible depuis les différents points hauts du secteur. La carriére ne sera pas
non plus visible depuis les habitations des villages avoisinants. Le principal impact de cette
exploitation au niveau visuel sera pour les utilisateurs de la RD qui longeront I'exploitation. Il ne
s'agit pas d'un axe majeur de circulation, I'impact est donc faible d'autant que le site sera entouré
de merlons périmétriques et que le couvert forestier masque correctement 'exploitation. L'impact
visuel depuis cet axe routier ne sera donc pas trés important.
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Chapitre 0 : Note de présentation non technique

REDUIRE.

* Pour réduire I'impact du projet, il a été retenu de ne pas mobiliser une grande surface au sol et
de privilégier une extraction sur plusieurs niveaux plut6t que surfacique. Il s'agit d'une véritable
contrainte d'exploitation dans la mesure ou il est plus complexe de travailler sur des surfaces
réduites.

* ]I a été retenu aussi de valoriser les sous-produits (stériles de découverte, blocs informes...) en
particulier sous la forme de moellons de construction. Dans un grande majorité des sites
d'extraction de roches ornementales, les matériaux valorisés constituent 20 a 30 % du volume
total du gisement. Le projet de Myon prévoit quant a lui une valorisation & hauteur de 70 %
environ pour rationaliser la gestion de la ressource. Ce choix de gestion économe n'est pas sans
conséquence sur les modalités d'extraction et représente un surcofit évident des frais d'exploitation
mais c'est un choix raisonnable sur le long terme puisque 1'on ne gaspille pas la ressource et que le
site pourra étre exploité sur une plus longue période.

* Les périodes de déboisement et défrichement ont été retenu en concertation avec les écologues
pour minimiser l'impact de ces opérations sur la faune. La réduction de la surface de I'exploitation
est aussi une mesure de réduction des impacts sur la faune.

* Les écologues ont proposés également d'améliorer la cléture du site (par rapport a des
exploitations équivalentes) pour éviter que les animaux "rampants", reptiles et batraciens, ne
rentre sur le site en exploitation. Le bas des cltures est donc modifié en ce sens. A noter qu'en
début d'exploitation ce systéme permet aussi la sortie des animaux pendant quelques mois (voir
point 5.6).

COMPENSER.

Méme si les enjeux au niveau de la biodiversité sont modérés, la DREAL (service biodiversité) a
souhaité qu'a titre de compensation pour le défrichement d'une surface de 2 ha, une surface
équivalente (dans le trés vaste domaine forestier de la commune) soit consacrée a la création d'un
1lot de senescence. En concertation avec I'ONF et les écologues, la commune a retenue une zone
de forét en bordure du ruisseau du Gour de Conche qui est une zone d'un grand intérét
écologique. Un suivi de cette senescence sera effectué par intervalle de 5 ans par un écologue
pendant la durée de l'exploitation de la carriére. Ce suivi sera a la charge de l'exploitant.

Le réaménagement du site peut aussi étre considéré comme une compensation car l'objectif de
celui-ci est de créer un 1lot comprenant une importante diversité de milieux et donc une grande
diversité biologique. Avant exploitation la qualité écologique est considérée comme moyenne
(galio-fagetum avec essentiellement des charmes de petit diameétre). Aprés réaménagement,
l'objectif est d'atteindre a minima une bonne qualité écologique (plantations de feuillus locaux
diversifiés) et ponctuellement une qualité écologique exceptionnelle (falaise thermophile et éboulis
de blocs).
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Chapitre 0 : Note de présentation non technique

7. - Résumé du projet de réaménagement

Trois modes de réaménagement sont prévus sur le site en fonction de la situation topographique
et de la nature des sols :

* Dans la partie Est de l'exploitation, le remblaiement par des matériaux inertes issus de
l'exploitation (découvertes et stériles d'exploitation), permettra de retrouver une topographie
proche de la topographie initiale. La pente des versants sera faible (35°). Ce retour a une
topographie proche de l'état initiale permettra a terme d'avoir un impact paysager du site
quasiment nul. La mise en place sur les remblais d'une couche de terre végétale de 15 a 20 cm
d'épaisseur permettra un retour d'une végétation proche de celle existant actuellement. Une
hétraie-charmaie dense sera replantée et cette zone aura une vocation d'exploitation forestiére.

* En périphérie du site et au pied de certain fronts de taille seront réalisés des merlons d'une
hauteur de 1,5 m minimum. Ces merlons seront réalisés avec des terrains de découverture pour
l'essentiel (et des stériles d'exploitation en cas de besoin) recouverts de 20 cm de terre végétale.
Ces merlons seront replantés de maniére différente en fonction des orientations de ceux-ci.

* 11 est prévu également d'aménager de petits secteurs en "dunes" en matériaux grossiers et des
talus de gros blocs pour améliorer la diversité biologique du site. Les espéces qui affectionnent ce
type de milieu trouvent de plus en plus rarement des zones propices a leurs développements. Une
(ou 2) mare sera réalisée en fond d'exploitation par apport de matériaux argileux. Cette mare peut
profonde sera un point important dans l'attractivité du site pour l'avifaune, les reptiles et les
batraciens. Une falaise exposée Sud sera conservée en I'état dans le but d'attirer l'avifaune inféodé
a ce type de surface (Grand duc par exemple). Un nichoir sera réalisé par tir de bouchon. Les sols
seront recouverts de graviers roulés (trés important pour limiter la poussiére sur les ceufs). La
position verticale du nichoir doit étre précise pour que ces oiseaux soient attirés par le site. 2 a 5
m sous la créte et 10 a 15 m au dessus du pied de falaise.

Les plantations seront réalisées avec des essences de végétaux déja présentes sur le site ou a
proximité. On favorisera également la reconquéte naturelle du site par la flore présente dans les
milieux connexes. L'évolution du site sera suivie par l'exploitant, la commune et I'ONF. Un suivi
régulier des réaménagements est prévu tous les cing ans au minimum par un écologue.
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8. - Dangers induits par le projet sur |'environnement

L'étude de dangers a un double objet, exposer les dangers présentés par l'exploitation en cas
d'accident en décrivant les conséquences éventuelles et expliciter les mesures prises pour réduire
la probabilité d'occurrence et les effets d'un accident éventuel. Ce type d'activité industrielle
nécessite la présence d'un certain nombre de moyens matériels et d'installations annexes et les
intéréts a sauvegarder sont les suivants, le milieu naturel, les eaux souterraines et superficielles,
l'environnement humain, l'environnement industriel. Les dangers liés a 1’exploitation sont
essentiellement l'incendie, les risques de chute des fronts de taille, la circulation des engins, les
émissions de poussiéres, les dangers liés aux installations d'extraction et de traitement des blocs,
les risques d’incendie, les risques de pollution des eaux, les risques de pollution de I'air.

RISQUES D'INCENDIE ET D'EXPLOSION

Les risques d'incendie proviendront du fonctionnement des engins (chargeuse, camions...), il
s'agit alors d'un feu classique. Les véhicules présents sur le site seront munis d'extincteur. La
probabilité d'occurrence d'un incendie est relativement faible.

Les risques de pollution de l'air seront limités a la combustion accidentelle d'hydrocarbures et a la
pollution engendrée par l'usage de moteurs thermiques.

RISQUES LIES A L’EMPLOI DES EXPLOSIFS

Il n'y aura pas d'emploi d'explosifs sur cette carriére.

RISQUES LIES A L'EXPLOITATION ET AU TRAITEMENT DES MATERIAUX

Les risques liés aux travaux d'exploitation seront principalement liés a la présence de fronts de
taille et a l'utilisation de matériels ou d'engins en mouvement (chargeuse, camions...). L'acces sera
interdit a toute personne non autorisée. La maintenance des matériels ne pourra étre effectuée
qu'aprés arrét total. Les procédés ne mettront pas en jeu de produits toxiques ou inflammables. Le
risque d'éboulement et de chute est faible de part la faible hauteur au niveau des fronts de taille et
stockages. En ce qui concerne les fronts de taille, des merlons de sécurité doivent limiter 1’accés
aux zones dangereuses. Seuls les personnels chargés des purges des fronts de taille et des travaux
de réaménagement ont acces a ces zones. Les fronts de taille seront purgés dés que nécessaire.
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DANGERS LIES A LA CIRCULATION DES ENGINS ET AU TRANSPORT

Les risques liés a la circulation des engins et camions pourraient provenir d'un entretien
insuffisant, de la signalisation, d'une conduite imprudente ou dangereuse. Un engin ou un camion
pourrait alors percuter un véhicule ou une personne et entrainer des blessures plus ou moins
graves. Les consignes particuliéres aux manceuvres seront données aux conducteurs afin de
diminuer le risque d’accident. Ces consignes qui s’inspirent des prescriptions du code de la route
fixent les sens de circulation, les vitesses autorisées, les priorités de croisement, les points de
stationnement autorisés ou interdits, les points de traversée des piétons... Les personnels a pied,
les visiteurs... devront s’assurer avant d’entrer dans la zone d'exploitation que les conducteurs
d'engins les ont vus.

Les mesures seront les suivantes, priorité absolue aux engins de chantier sur tous les autres
véhicules dans l'enceinte de l'entreprise, vitesse limitée a 20 km/h sur la voie d'accés et dans
'enceinte du site pour réduire la gravité d'éventuels accidents, véhicules sur pistes équipés
d'avertisseurs de recul (klaxon de marche arriére et/ou de feux de recul), il est interdit d'introduire
et de consommer de I'alcool sur les lieux de travail, il est interdit de pénétrer, de séjourner, dans
l'entreprise sous l'emprise de stupéfiant. Au niveau de l'accés au site, les camions devront
s'engager avec prudence sur la voirie communale et départementale. Les camions devront
emprunter les voiries communales et départementales avec prudence en particulier en période
hivernale.

DANGERS LIES AUX EMISSIONS DE POUSSIERES

Les émissions de poussiéres proviennent de la circulation des engins, de l'exploitation et du
traitement des blocs. La mesure suivante permettra de limiter la propagation et les émissions de
poussiéres, limitation de la vitesse a 20 km/h sur le site.

MAINTENANCE DES ENGINS ET DES MATERIELS - DECHETS — POLLUTION DES EAUX

Les engins de chantier seront vérifiés réguliérement et devront étre conformes a la réglementation
en vigueur. En cas de rupture d'un flexible (hydraulique), d'une fuite de carburant ou d'huile,
l'entreprise sera équipée de tout le matériel nécessaire a la récupération des produits répandus
(Bacs, matiéres absorbantes, kit antipollution,...). Pour faire le plein des engins il y aura une aire
étanche. L'entretien et la réparation des engins ne seront pas effectués sur le site de la carriére.
Les huiles, graisses, produits antigel nécessaires au fonctionnement des engins et des matériels
seront stockés au niveau des locaux (en dehors de la carriére) sur des rétentions conformes a la
réglementation. Les déchets seront collectés et dirigés vers les filiéres de traitement et valorisation
appropriées. Le principal risque consiste en un dysfonctionnement de la pompe a gasoil avec
épandage d'hydrocarbures. Cet événement peut cependant étre considérée comme improbable
étant donné que les pleins seront réalisés sur une aire étanche.
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INTERDICTION DE L'ACCES AU SITE, PERIODES D'INACTIVITES DU SITE

Lorsque le site est fermé I'acceés sera cadenassé. Les clefs de contact des différents engins seront
retirées. Des panneaux signaleront le danger et interdiront l'accés aux personnes étrangéres au
chantier. Ils seront placés d'une part sur les chemins d'accés aux abords du site et d'autre part a
proximité du périmetre de la carriére.

RISQUES LIES AL'ENVIRONNEMENT EXTERIEUR —ACTES DE MALVEILLANCE

On ne peut exclure sur le site tout risque de malveillance ou d'attentat (dépots sauvages,
détérioration de matériel, ...). L'ensemble du site sera cependant fermé en dehors des horaires
d'ouverture. Les clotures et portails seront entretenus régulierement par le personnel de la société.
L'occurrence d'un acte de malveillance est improbable dans le cas de dépot de déchets inertes ou
de dépot de déchets nocifs pour l'environnement étant donné la présence de plusieurs déchetteries
dans le secteur. Néanmoins la gravité d'un tel acte peut étre critique pour l'environnement. Devant
une telle situation l'exploitant préviendra les autorités compétentes et il sera procédé a
l'enlévement des produits.

RISQUES EXTERNES D'ORIGINE NATURELLE

Les risques d'effondrement de terrain, d'affaissement, de séisme, de mouvement de terrain sont
peu probables. Les principaux risques liés a des conditions climatiques extrémes sont un vent fort
ou la foudre. Les occurrences sont probable pour le vent et improbable pour la foudre. Les
conséquences en ce qui concerne le vent sont cependant mineures.

ZONES D'EFFET DE PHENOMENES DANGEREUX

Compte tenu de la nature minérale des sols d'une carriére, les effets d'un incendie ne pourront se
propager a l'extérieur du site y compris pour le cas d'un incendie au niveau de l'aire étanche
(réduction du risque par la présence d'un merlon et la position de l'aire étanche). L'absence de
stockage d'hydrocarbure sur le site de la carriere est aussi un facteur de réduction de ce risque.

Les risques liés aux affaissements et éboulements sont confinés a l'intérieur de la carriére compte
tenu de la méthode d'exploitation en dent creuse et de la bande de 10 m non exploitée a l'intérieur
du site.

Le risque de pollution des eaux souterraines est limité par l'utilisation d'une aire étanche. En cas
de probléme, l'exutoire (voir étude hydrogéologique) est bien défini / source de la confluence
Loue-Lison. Il constitue le point source d'effet de surface d'une éventuelle pollution en
provenance de la carriére (voir carte volet hydrogéologique).
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Le risque de collision au niveau des liaisons a la RD sont aussi des zones d'effet potentiel de
phénomeénes dangereux. La configuration des entrées et sorties permet de limiter le risque de
collision.
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