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Direction : Santé Publique 
Département : Prévention Santé environnement 

  Unité territoriale du Doubs 

 
 
 
 

M 

NOTICE EXPLICATIVE SUR LES CONTRAINTES LIÉES À LA PROTECTION 

DU CAPTAGE "F3 Crêt de la Chapelle" EXPLOITÉ PAR LA COMMUNE DE MÉTABIEF 

POUR SON ALIMENTATION EN EAU DESTINÉE À LA CONSOMMATION HUMAINE 

 
 
 
 
 

 Périmètres de Protection Immédiate (PPI) 

 

 Délimitation 

PPI Forage : 

Il est constitué par la parcelle n° 52 - section B - lieu-dit "Sous le Monrond" sur la commune de Métabief. 

PPI satellite : 

Il est constitué par la parcelle n° 51 - section B - lieu-dit "Sous le Monrond" sur la commune de Métabief. 
 

 Prescriptions 

 Les PPI restent propriété de la commune de Métabief. 

 Les PPI sont clôturés par un grillage muni d'un portillon d'accès verrouillé. 

 Toutes les activités y sont interdites à l'exception de celles liées à l'exploitation du captage et à l'entretien 
mécanique du terrain. 

 Les ouvrages sont fermés à clé. Les clés ne sont accessibles qu'aux seules personnes autorisées. 

 

 
 
 Périmètre de Protection Rapprochée (PPR) 

 

 Prescriptions générales 

 les zones boisées conservent leur vocation forestière 

 les prairies permanentes sont maintenues en l'état 

 Les zones de friches peuvent évoluer en prairie permanente ou en parcelle boisée 
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 Interdictions 

 Les rejets d’effluents domestiques, agricoles et industriels 

 les épandages d'effluents liquides (lisiers, purins, boues de station d'épuration) 

 L'utilisation de pesticides 

 La suppression des haies et des bosquets 

 Les sports mécaniques 

 La circulation de véhicules non autorisés 

 Les stockages et les dépôts de matières fermentescibles, et d'une manière générale de toutes les 
substances qui par leur nature ou leurs conditions d'entreposage sont susceptibles d'altérer la qualité des 
eaux captées 

 Les excavations susceptibles de porter atteinte au réservoir aquifère, tels que la création de carrières, de 
forages, de plans d'eau 

 Les nouvelles canalisations, les nouveaux réservoirs ou dépôts d'hydrocarbures liquides, de produits 
chimiques et d'eaux usées de toute nature 

Sont également interdits, à l'exception des travaux nécessaires à la protection et l'exploitation du captage : 

 Les nouvelles constructions à l'exception, sous condition d'autorisation : 

- des reconstructions à l'identique après sinistre 
- des extensions de bâtiments ou structures existants 
- des aménagements réalisés en faveur de la protection des captages 

 Les travaux de terrassement, de drainage et de remblaiement 

 Activités réglementées 

 Les prairies sont exploitées uniquement pour le fourrage et pour le pacage extensif des animaux 

 Les épandages d’amendements minéraux sont réalisés selon le Code des bonnes pratiques agricoles et 
le Code de l'environnement 

 L'exploitation de la forêt est réalisée sans travail du sol 

 Hors cadre d'un schéma de desserte locale établi après avis du préfet, les projets de nouvelles pistes et 
de nouvelles places à bois sont soumis l'autorisation préalable de l'ARS qui peut solliciter l'avis d'un 
hydrogéologue agréé, au frais du pétitionnaire 

 Les coupes à blanc sont réalisées de manière à maintenir autant que possible le couvert forestier, par une 
exploitation en "damiers", chaque case étant d'une superficie inférieure ou égale à 1 hectare ; un délai 
minimal de 5 ans est laissé entre 2 coupes à blanc de cases juxtaposées 

 Les places à bois existantes sont équipées d'un panneau d'information indiquant leur localisation en 
périmètre de protection de captages et rappelant l'interdiction de tout traitement 

 Les places à bois existantes sont laissées libres de tout dépôt du 15 avril au 15 juin. 

 La durée des dépôts est limitée à 2 mois. 

 Les huiles utilisées sur les chantiers forestiers sont biodégradables 

 Les propriétaires des parcelles forestières sont tenus d'informer les acheteurs de bois des servitudes 
fixées par le présent arrêté 
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1 Préambule 

La commune de Métabief est alimentée en eau par le forage du Bief Rouge et une interconnexion 
avec le Syndicat des Eaux de Joux. Historiquement, la commune disposait également d’un forage 
au lieu-dit Crêt de la Chapelle dit F1. En 2015, ce forage a dû être abandonné des suites d’une 
défaillance de son équipement. 

De plus, le forage du Bief Rouge a été considéré comme non protégeable et trop sensible en 
période d’étiage. C’est pourquoi la commune a lancé d’importantes investigations par forage.  

Un nouvel ouvrage réalisé à proximité du F1 Crêt de la Chapelle en 2018 appelé F3 a montré une 
qualité et une disponibilité de la ressource satisfaisante. 

Cet ouvrage a été raccordé partiellement au réseau de distribution de la commune à l’été 2022. 
 

 
 

Figure 1 : Plan de situation générale 

 

La commune de Métabief a donc entrepris une procédure réglementaire de mise en place des 
périmètres de protection autour de ce point d’alimentation en eau potable.  

Cette procédure, conformément au Code de la Santé Publique, doit aboutir à la signature : 

o d’un arrêté préfectoral portant déclaration d’utilité publique de l’instauration des 
périmètres de protection, 
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• d’un arrêté portant autorisation de traiter et distribuer au public de l’eau destinée à la 
consommation humaine. 

Elle s’accompagne également d’une procédure de régularisation des prélèvements au titre du 
Code de l’Environnement. 

Le forage F1 disposait déjà d’une déclaration d’utilité publique n°2013-085-002 datée du 26 mars 
2013 instaurant des périmètres de protection autour de la ressource mais les connaissances 
hydrogéologiques actuelles et l’augmentation des débits d’exploitation nécessite la réalisation 
d’une nouvelle procédure. 

Un porter à connaissance modifiant la localisation et les volumes prélevés au niveau du forage 
F3 Crêt de la Chapelle est également déposé de manière conjointe auprès des services de la DDT. 

Ce nouvel ouvrage devra donc permettre de remplacer le forage du Bief Rouge mais également 
de diminuer les volumes achetés chaque année au syndicat des eaux de Joux et donc de diminuer 
en partie la pression sur le Lac Saint Point. 
 

Dans le cadre de la procédure de mise en place des périmètres de protection, M. METTETAL, 
hydrogéologue agréé en matière d’hygiène publique pour le département du Doubs, a produit 
un avis sur les mesures de protection à mettre en œuvre autour de ces ressources (rapport de 
mai 2022). Il instaure notamment 2 périmètres de protection distincts autour du forage F3 Crêt 
de la Chapelle. Ces périmètres visent à sécuriser et pérenniser la bonne qualité générale de l’eau 
exploitée par la commune de Métabief. 
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2 Contexte réglementaire 

L’alimentation en eau potable des collectivités humaines est soumise à différentes 
réglementations destinées à mieux gérer les ressources pour l’intérêt général et à veiller à la 
qualité des eaux distribuées. 

L’enquête publique aboutit à la prise d’un arrêté préfectoral : 

• portant déclaration d’Utilité Publique du prélèvement d’eau dans le milieu 
naturel au titre de l’article L215-3 du Code de l’Environnement 

• d’un arrêté préfectoral portant déclaration d’utilité publique de l’instauration 
des périmètres de protection, au titre de l’article L1321-2 du Code de la Santé 
Publique. 

• Et portant autorisation de traiter et distribuer au public de l’eau destinée à la 
consommation humaine, au titre de l’article L1321-7 du Code de la Santé 
Publique. 

 

➢ Au titre de l’article L1321-7 du Code de la Santé Publique : 

 

« I. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 214-1 du code de l'environnement, est soumise à autorisation de 
l'autorité administrative compétente l'utilisation de l'eau en vue de la consommation humaine, à l'exception de l'eau 
minérale naturelle, pour : 

✓ 1° La production ; 

✓ 2° La distribution par un réseau public ou privé, à l'exception de la distribution à l'usage d'une famille 
mentionnée au 3° du II et de la distribution par des réseaux particuliers alimentés par un réseau de 
distribution public ; 

✓ 3° Le conditionnement. 
 

II. - Sont soumises à déclaration auprès de l'autorité administrative compétente : 

✓ 1° L’extension ou la modification d’installations collectives de distribution qui ne modifient pas de façon 
notable les conditions de l’autorisation prévue au I ; 

✓ 2° La distribution par des réseaux particuliers alimentés par un réseau de distribution public qui peuvent 
présenter un risque pour la santé publique. » 

 

➢ Au titre de l’article L 1321-2 du Code de la Santé Publique 

(Loi nº 2004-806 du 9 août 2004 art. 57, art. 59 I Journal Officiel du 11 août 2004, modifié par Ordonnance n°2022-
1611 du 22 décembre 2022) 
 
« Art. L1321-2 : En vue d'assurer la protection de la qualité des eaux, l'acte portant déclaration d'utilité publique des 
travaux de prélèvement d'eau destinée à la consommation humaine mentionné à l'article L. 215-13 du code de 
l'environnement détermine autour du point de prélèvement un périmètre de protection immédiate dont les terrains 
sont à acquérir en pleine propriété et un périmètre de protection rapprochée à l'intérieur duquel peuvent être 
interdits ou réglementés toutes sortes d'installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou 
occupation des sols de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux. Pour les points de 
prélèvement qui ne sont pas considérés comme sensibles au sens de l'article L. 211-11-1 du même code, un périmètre 
de protection éloignée peut être adjoint aux périmètres de protection immédiate et rapprochée. A l'intérieur du 
périmètre de protection éloignée, peuvent être réglementés les installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, 
aménagement ou occupation des sols et dépôts ci-dessus mentionnés. 
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Lorsque les conditions hydrologiques et hydrogéologiques permettent d'assurer efficacement la préservation de la 
qualité de l'eau par des mesures de protection limitées au voisinage immédiat du captage, l'acte portant déclaration 
d'utilité publique instaure un simple périmètre de protection immédiate. 
 

Les captages d'eau d'origine souterraine dont le débit exploité est inférieur, en moyenne annuelle, à 100 mètres cubes 
par jour font également l'objet d'un simple périmètre de protection immédiate établi selon des modalités définies 
par arrêté du ministre chargé de la santé. 

Lorsque les résultats d'analyses de la qualité de l'eau issue des points de prélèvement mentionnés au troisième alinéa 
du présent article ne satisfont pas aux critères de qualité fixés par l'arrêté mentionné au même troisième alinéa, 
établissant un risque avéré de dégradation de la qualité de l'eau, un périmètre de protection rapprochée et, le cas 
échéant, un périmètre de protection éloignée, mentionnés au premier alinéa, sont adjoints au périmètre de 
protection immédiate. 
 

Lorsque des terrains situés dans un périmètre de protection immédiate appartiennent à une collectivité publique, il 
peut être dérogé à l'obligation d'acquérir les terrains visés au premier alinéa par l'établissement d'une convention de 
gestion entre la ou les collectivités publiques propriétaires et l'établissement public de coopération intercommunale 
ou la collectivité publique responsable du captage. 
 

L'acte portant déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau destinée à la consommation humaine 
détermine, en ce qui concerne les installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation 
des sols existant à la date de sa publication, les délais dans lesquels il doit être satisfait aux conditions prévues par le 
présent article et ses règlements d'application. 
 

Les servitudes afférentes aux périmètres de protection ne font pas l'objet d'une publication aux hypothèques. Un 
décret en Conseil d'Etat précise les mesures de publicité de l'acte portant déclaration d'utilité publique prévu au 
premier alinéa, et notamment les conditions dans lesquelles les propriétaires sont individuellement informés des 
servitudes portant sur leurs terrains. 
 

Des actes déclaratifs d'utilité publique déterminent, dans les mêmes conditions, les périmètres de protection autour 
des points de prélèvement existants et peuvent déterminer des périmètres de protection autour des ouvrages 
d'adduction à écoulement libre et des réservoirs enterrés. 
 

Nonobstant toutes dispositions contraires, les collectivités publiques qui ont acquis des terrains situés à l'intérieur 
des périmètres de protection rapprochée de prélèvement d'eau destinée à la consommation humaine peuvent, lors 
de l'instauration ou du renouvellement des baux ruraux visés au titre Ier du livre IV du code rural et de la pêche 
maritime portant sur ces terrains, prescrire au preneur des modes d'utilisation du sol afin de préserver la qualité de 
la ressource en eau. 
 

Par dérogation au titre Ier du livre IV du code rural, le tribunal administratif est seul compétent pour régler les litiges 
concernant les baux renouvelés en application de l'alinéa précédent. 
 

Dans les périmètres de protection rapprochée de prélèvement d'eau destinée à la consommation humaine, les 
communes ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents peuvent instaurer le droit de 
préemption urbain dans les conditions définies à l'article L. 211-1 du code de l'urbanisme. Ce droit peut être délégué 
à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale responsable de la production d'eau 
destinée à la consommation humaine dans les conditions prévues à l'article L. 213-3 du code de l'urbanisme. 
 

Le département ou un syndicat mixte constitué en application de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités 
territoriales peut, à la demande du service bénéficiaire du captage, assurer la réalisation des mesures nécessaires à 
l'institution des périmètres de protection mentionnés au premier alinéa. » 
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Parallèlement, une procédure de déclaration sur la dérivation des eaux souterraines depuis le 
milieu naturel est menée au titre de l’article L215-13 du Code de l’Environnement. 
 

➢ Au titre des articles L 214-1 à L 214-6 du code de l’environnement 

Un prélèvement est soumis soit à déclaration, soit à autorisation ou à aucune formalité. L’arrêté préfectoral porte 
alors déclaration ou autorisation du prélèvement. 
La nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation est précisée dans l’article 
R 214-1 du code de l’environnement.  
 

➢ Au titre de l’article R.214-1 du code de l’Environnement 

« La nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration en 
application des articles L.214-1 à L.214-6 figure au tableau annexé au présent article. » 
 

Pour les prises d’eau issues d’un forage, puits ou ouvrage souterrain dans un système aquifère, à l’exclusion des 
nappes d’accompagnement de cours d’eau, la rubrique concernant le prélèvement est la rubrique 1.1.2.0. 
 

▪ Si le débit prélevé est égal ou supérieur à 200 000 m3/an, les ouvrages de prélèvement seront 
soumis à autorisation. 
 

▪ Si le débit prélevé est compris entre 10 000 et 200 000 m3/an, les ouvrages de prélèvement 
seront soumis à déclaration. 

 

En dessous de ces seuils, le prélèvement n’est soumis à aucune formalité. 
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3 Présentation de la commune  

3.1 Population et activité 

La commune de Métabief regroupait environ 1456 habitants à l’année en 2022. En revanche, 
en période hivernale, la population desservie par le réseau d’eau potable peut atteindre plus de 
2550 habitants. 

 

Année 1968 1975 1982 1990 1999 2008 2013 2019 

Population 165 197 250 504 691 954 1 119 1 339 

*Source INSEE 

Tableau 1 : Evolution de la population de la commune de Métabief 

 

La population de la commune de Métabief n’a cessé d’augmenter depuis 1968. Cette tendance 
semble toujours être en cours. 

 

 
Figure 2 : Evolution du nombre d’habitants sur la commune de Métabief depuis 1968 

 

Sur la commune de Métabief, la population varie de manière importante entre l’hiver et le reste 
de l’année. Pour ces cinq dernières années, l’évolution du nombre d’abonnés au service de l’eau 
potable en fonction de la population estimée à l’année et estimée en période hivernale est 
présentée dans le tableau suivant : 

 

Année 2017 2018 2019 2020 2021 

Nombre d’abonnés 934 943 944 957 975 

Population à l’année 1 179 1 339   1 456 

Population maximale estimée   2 589 2 571 2 548 

*Source commune 

Tableau 2: Evolution du nombre d’abonnés au service d’eau potable 
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D’après les relevés de l’INSEE, la répartition des logements a l’échelle de la commune a évolué 
selon le graphique suivant. 

 

Ces dernières années, sur Métabief, les constructions suivantes ont été autorisées : 

• 64 logements en 2020 ; 

• 24 nouveaux logements en 2021 ; 

• 3 maisons mitoyennes en 2022. 

Ces constructions et rénovations ne sont pas encore toutes achevées et ne figurent donc pas 
dans les données de population et de consommation présentées dans ce chapitre. 

En ce qui concerne les projets futurs d’urbanisme de la commune, un lotissement de 10 
habitations individuelles et un centre de vacances d’une capacité maximale de 160 personnes 
sont à l’étude. 

La commune dispose d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) qui régit l’urbanisme sur son territoire 
et le SCOT prévoit une population à l’année de l’ordre de 1 700 personnes à l’horizon 2040. 

3.2 Production et consommation d’eau 

La distribution d’eau potable sur la commune de Métabief a été déléguée par affermage à la 
société Gaz et Eaux depuis 2003 et renouvelé en 2012. 

L’alimentation en eau potable de la commune de Métabief se fait à partir de trois ressources : 
le forage du Bief Rouge pour la majeure partie, le forage F3 du Crêt de la Chapelle pour 
l’alimentation unique du secteur du Crêt de la Chapelle et un achat d’eau au Syndicat des Eaux 
de Joux (eau provenant du lac Saint Point) pour alimenter en continu quelques habitations et 
pour compléter l’alimentation en eau de la totalité du village. 

En période de basses eaux, le forage du Bief Rouge devient improductif, la totalité de la 
commune est alors alimentée en eau potable par le SIE de Joux. Ce cas de figure est apparu 
pratiquement chaque année sur les dernières années. 
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 2017 2018 2019 2020 2021 

Volume produit (m3) 113 430 96 787 126 488 115 907 130 021 

Volume consommé (m3) 116 205 121 014 118 775 105 666  109 048 

Volume acheté (m3) 30 183 39 905 11 498 12 362 14 993 

Rendement du réseau 80,9 % 88,5 % 86,1 % 82,4 % 75,2 % 

*Source : commune 

Tableau 3 : Consommation et production d’eau sur la commune de Métabief  

Le volume consommé, entre 2017 et 2019 était de presque 120 000 m3 chaque année. Or entre 
2020 et 2021, celui-ci a montré une légère diminution et est maintenant inférieur à 110 000 m3 
par an. 

Les volumes mis en distribution (produits + achetés) varient quant à eux entre 128 000 et 
145 000 m3 chaque année traduisant un rendement bon du réseau de distribution qui a montré 
une légère baisse sur l’année 2021.  

Sur Métabief, une fromagerie, une exploitation agricole et un manège équestre sont recensés 
en tant que gros consommateurs d’eau en plus des centres d’accueil touristique. 

Entre 2019 et 2022, les volumes mis en distribution sont en moyenne de 350 m3/j mais peuvent 
atteindre 600 m3/j en période hivernale. Sur cette période, les volumes journaliers mis en 
distribution ont également pu dépasser 1 000 m3/j lors de casses sur le réseau de distribution.  

3.3 Estimation des besoins futurs  

L’estimation des besoins futurs se base sur la consommation observée depuis les 5 dernières 
années et sur les projets d’urbanismes annoncés par la collectivité. 

Le tableau suivant présente l’évolution des besoins par habitants et abonnés entre 2017 et 
2021. 

 

  2017 2018 2019 2020 2021 

Population 1 179 1 339   1 456 

Population maximale 
estimée 

  2 589 2 571 2 548 

Abonnés 934 943 944 957 975 

Volume consommé (m3) 116 205 121 014 118 775 105 666 109 048 

Volume / abonné (m3) 124,4 128,3 125,8 110,4 111,8 

Tableau 4 : Evolution de la consommation par habitant et par abonné 

 

La consommation correspond à environ 125 m3/abonné avant 2019 et 110 m3 par abonné 
ensuite. 
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Les volumes mis en distribution moyens sur les 3 dernières années sont de 405 m3/j, si l’on 
considère le rendement actuel du réseau (75 %), la consommation réelle des abonnés 
moyennée sur l’année est de 305 m3/j. 

Si l’on retire les périodes d’affluence touristique pour ne s’intéresser qu’à la consommation des 
résidents, la mise en distribution moyenne tombe à 350 m3/j soit une consommation d’environ 
265 m3/j. Les personnes résidant à l’année sur la commune de Métabief ont donc une 
consommation d’environ 96 750 m3 chaque année en moyenne, soit avec un rendement 
identique à l’actuel, un prélèvement sur les ressources d’environ 129 000 m3 chaque année. 

La différence entre cette consommation des résidents et la consommation moyenne constatée 
entre 2019 et 2022 est de 14 500 m3 par an ce qui peut donc être assimilée à la consommation 
moyenne des vacanciers. 

 

En considérant uniquement les projets d’urbanisme déjà autorisés entre 2020 et 2022, dont la 
construction n’est pas encore totalement achevée, le parc de logements augmentera de 91 
unités. D’après l’INSEE, sur la commune, le nombre d’occupants par logements est en moyenne 
de 2.  

Les 91 logements représentent donc un ajout de 185 personnes qui vont consommer en 
moyenne 150 litres par jour et par personne (moyenne de l’ADEME à 143 l/j/hab) soit une 
consommation supplémentaire de 10 200 m3 par an (soit prélèvement supplémentaire de          
13 600 m3). 

 

A court terme, en ajoutant donc l’impact de ces constructions à l’actuel, la consommation en 
eau potable sur la commune (résidents + touristes) va donc atteindre 121 500 m3 par an soit un 
prélèvement de près de 161 900 m3 par an. 

 

La commune a également des projets d’urbanisme qui ne sont pas encore autorisés (10 
habitations individuelles et un village de vacances de 160 personnes maximum). 

Les habitations individuelles pourraient entraîner une augmentation de la consommation en 
eau potable de l’ordre 1 370 m3 chaque année. En ce qui concerne le village de vacances, 
l’augmentation de la consommation en eau potable a été estimée en comparant le nombre de 
places de tourisme disponibles actuellement et la consommation engendrée au nombre de 
places projetées dans ce nouveau centre. L’estimation de la consommation supplémentaire 
obtenue est de 820 m3 par an. 

 

La consommation en eau potable pourrait donc atteindre 123 700 m3 par an. Le SAGE Haut 
Doubs Haute Loue fixe, pour la commune de Métabief, un objectif de rendement du réseau de 
80 % (Indice de pertes sur le réseau inférieur à 3 m3/km/j). Pour quantifier les volumes prélevés 
à cette échéance, cet objectif de rendement est donc utilisé. Le prélèvement sur la commune 
pourrait donc atteindre 154 700 m3 par an. 

Notons enfin que la consommation sur la commune de Métabief a déjà pu atteindre            
121 000 m3 pour l’année 2018, notre estimation est donc un peu faible vis-à-vis de cette valeur. 
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De plus, le SCOT prévoit une population de l’ordre de 1 700 résidents sur la commune à l’horizon 
2040. Or, les calculs réalisés ici correspondent à une population d’environ 1 670 habitants. 

Un delta est donc affecté aux volumes potentiellement consommés afin de permettre une 
atteinte des objectifs du SCOT. Cette marge correspondra donc à 30 habitants ce qui 
représentera une consommation supplémentaire de 1 440 m3/an.  

 

Ainsi, selon cette méthode, la consommation en eau sur la commune de Métabief pourrait 
atteindre 125 150 m3, soit un prélèvement de l’ordre de 157 000 m3 chaque année (rendement 
du réseau de 80%). 

Le tableau ci-dessous synthétise ce raisonnement. 

 

Echéance  
Volumes 

consommés 
Volumes prélevés 

Actuel 
(rendement 
observé de 75 %) 

Annuellement  
(résidents + touristes) 

305 m3/j 405 m3/j 

Hors période d’affluence 
(résidents uniquement) 
soit 

265 m3/j 
 

96 750 m3/an 

350 m3/j 
 

129 000 m3/an 

Impact des vacanciers 14 500 m3/an  

Court terme :  
Projets déjà 
autorisés 

Impact des projets 
d’urbanisme déjà acceptés 
(résidents) 

10 200 m3/an 13 600 m3/an 

Volumes totaux attendus à 
la fin de la construction de 
ces projets 

121 500 m3/an 162 000 m3/an 

Long terme : 
Projets non 
autorisés à ce 
jour 
(rendement 
attendu de 80 %) 

10 habitations individuelles 1 370 m3/an  

Village de vacances  
(160 pers. max) 

820 m3/an  

Volumes totaux attendus à 
la fin de la construction de 
ces projets 

123 700 m3/an  

Adaptation aux objectifs 
du SCOT 

1 440 m3/an  

Horizon 2040 
Addition de tous les points 
précédents 

125 150 m3/an 157 000 m3/an 

Tableau 5 : Estimation des besoins en eau sur la commune de Métabief à l’horizon 2040 

 

Rappelons qu’entre 2019 et 2022, les volumes mis en distribution peuvent atteindre 600 m3/j 
en période hivernale voire 1 000 m3/j en cas de dysfonctionnement. 
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Le forage F3 Crêt de la Chapelle est munie d’une pompe dont le débit a été fixé à 40 m3/h. Les 
tests montrent qu’elle peut fonctionner 20 h d’affilée sans perdre de production de l’ouvrage. 
C’est cette valeur qui donnera le débit journalier maximum. Lorsque les débits à mettre en 
distribution seront supérieurs à cette valeur de 800 m3/h, la commune devra donc utiliser son 
interconnexion avec le syndicat des eaux de Joux. 

 

Le volume demandé par la commune de Métabief sur l’ouvrage F3 du Crêt de la Chapelle 
est donc de 157 000 m3 par an ce qui correspond à une production moyenne de 460 m3/j 

avec des pointes pouvant atteindre 800 m3/j. Ce prélèvement sera limité à 40 m3/h qui 
correspond à la capacité de la pompe installée dans l’ouvrage. 

4 Description de l’ouvrage 

4.1 Situation et accès 

Le forage F3 du Crêt de la Chapelle se trouve au sud de Métabief sur le relief du Morond. 

Il est implanté en amont du lieu-dit « Crêt de la Chapelle », au sein de la parcelle n°52 de la 
section B du cadastre de la commune de Métabief qui correspond au périmètre de protection 
immédiate du forage F1-bis du Crêt de la Chapelle qui n’est aujourd’hui plus exploité. 

L’accès se fait en voiture par la piste forestière qui se poursuit après le centre équestre et le 
centre d’accrobranche, puis à pied au travers de la parcelle. 

Il est référencé à la Banque du Sous-Sol sous le code BSS004CXWC.  

 

 Forage F3 Crêt de la Chapelle 

Situation cadastrale n°52 section B 

Commune Métabief 

Code BSS BSS004GXWC 

Coordonnées Lambert 93  

X 955 431 

Y 6 634 248 

Z 1075 m 

Tableau 6 : Coordonnées de l’ouvrage 

 

Le captage exploite la masse d’eau enregistrée selon les codes suivants : 

• Calcaires jurassiques Chaîne du Jura – Doubs (Haut et médian) et Dessoubre 
(FRDG153) 

• Entité hydrogéologique : BDLisa : Complément de l’entité NV2 : Calcaires 
jurassiques et crétacés du Haut Doubs (515AJ00) 
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Figure 3 : Situation cadastrale du Forage F3 du Crêt de la Chapelle 

4.2 Caractéristiques de l’ouvrage 

Le forage F3 a été réalisé en 2018, il atteint une profondeur de 298 m. Il a été foré en 323 mm 
de diamètre et est muni d’un tubage inox jusqu’à 134 m de profondeur, puis il est en trou nu 
de 194 mm de diamètre. 

Le niveau statique se situe à environ 125 m de profondeur soit environ 950 m d’altitude. 

La coupe du forage transcrite dans les rapports de prospection est très différente des coupes 
des forages F1 et F1 bis pourtant situés à proximité. Ainsi, il semble que lors de la mise en place 
du forage, l’alternance de marnes et de calcaires traduisant la présence du Crétacé ait été 
ignorée. C’est pourquoi, la coupe présentée ci-dessous a été retravaillée à partir de celles des 
ouvrages voisins. 
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Figure 4 : Coupe interprétée du Forage F3 à partir des coupes des forages F1 et F1 bis 

 

Des mesures par diagraphie ont été réalisées et ont permis d’identifier trois zones productives 
dans le forage : 

• Entre 134 et 139 m de profondeur : des arrivées d’eau correspondant à 30 % 
de la production du forage ; 

• Entre 185 et 217 m de profondeur : environ 56 % de la production ; 

• Et entre 271 à 287 m de profondeur : 14 % de la production. 
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Après sa mise en place en 2018, le forage a fait l’objet de plusieurs essais de pompage afin de 
déterminer ses capacités. Entre 2019 et 2020, une série d’essais de pompage à des débits 
variant entre 5 et 50 m3/h ont été effectués grâce à une pompe placé à 180 m de profondeur. 
Ils permettent de tracer la courbe caractéristique suivante. Le débit critique de l’ouvrage est 
fixé à 45 m3/h au-delà duquel le rabattement augmente fortement. Les essais ont également 
montré que le niveau dans l’ouvrage revient rapidement à la normale à l’arrêt des pompes 
traduisant vraisemblablement une augmentation des pertes de charge dans l’ouvrage. 

 

 
Figure 5 : Courbe caractéristique du Forage F3 du Crêt de la Chapelle 

4.3 Environnement immédiat du captage 

Le forage est situé au milieu d’une clairière en graviers. 

La zone de captage se situe en zone N (Naturelle) du PLU. 

 

Figure 6 : Vue sur l’aménagement du forage pour son raccordement (printemps 2022) 
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La parcelle n’est pas clôturée actuellement. Il se trouve dans un environnement 
majoritairement boisé. Les pistes qui parcourent ces bois sont utilisés en période hivernale et 
estivale par des promeneurs à pied ou à ski. 

 

 
Figure 7 : Vue aérienne du secteur du forage du Crêt de la Chapelle 

4.4 Volumes prélevés 

Actuellement, le forage F3 du Crêt de la Chapelle est équipé d’une pompe d’une capacité 
variable entre 25 et 50 m3/h. Elle est fixée à un débit de 40 m3/h et permet l’alimentation des 
habitations situé au Crêt de la Chapelle. 

A terme, néanmoins, il devra remplacer le forage du Bief Rouge considéré comme 
improtégeable.  

4.5 Qualité de l’eau  

Le commentaire qui suit s’appuie sur les résultats des analyses réalisées par l’ARS entre 2019 
et 2022 (annexe 1) au cours des essais de pompage et lors de la mise en service en 2022 de 
l’ouvrage. 

Les eaux produites au niveau du Forage F3 du Crêt de la Chapelle est de bonne qualité 
bactériologique et physico-chimique. 

Les analyses de 2019 et 2022 réalisées sur l’eau brutes révèlent : 

• Un pH légèrement basique compris entre 7,6 et 7,9 ; 

• L’absence de contamination bactériologique ; 
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• Une conductivité moyenne de 385 µS/cm ; 

• La turbidité est en général inférieure à la norme de 1 NFU. 

• Une teneur en nitrates comprise proche de 4 mg/l pouvant être assimilé au 
bruit de fond naturel ; 

• Une teneur en Carbone Organique Total variant entre 0,31 et 0,6 mg/l. 

• La présence ponctuelle d’aluminium total pouvant atteindre 20,7 µg/l ; 

• Les deux analyses complètes n’ont pas montré la présence de pesticides ou de 
métabolites. 

 

4.6 Mesure de protection existante 

Il n’existe aucune protection administrative du forage F3 du Crêt de la Chapelle. Il se trouve 
néanmoins dans l’enceinte du périmètre de protection immédiate du forage F1 bis 
anciennement exploité par la commune de Métabief. 

La parcelle n’est pas clôturée à l’heure actuelle. 

5 Description du système d’alimentation en eau potable 

5.1 Présentation des caractéristiques du système 

La commune de Métabief est alimentée en eau potable grâce à 3 ressources : 

• Le forage du Bief Rouge qui correspond à la ressource principale de la 
commune mais qui est condamnée à ne plus être utilisée compte tenu de son 
caractère improtégeable. 

• Le forage F3 du Crêt de la Chapelle qui est utilisé depuis 2022 pour alimenter 
une partie de la commune : les habitations se trouvant au lieu-dit Crêt de la 
Chapelle. 

• Le Lac Saint Point via le Syndicat des Eaux de Joux pour quelques habitations 
en continu et pour pallier les manques d’eau récurrents, notamment en 
période de basses eaux. 

Le réseau est organisé ensuite autour de 4 réservoirs : 

• Métabief Altics d’une capacité de 300 m3 

• Métabief Neuf composé de deux cuves de 300 m3 

• Métabief Scimo d’une capacité de 300 m3 

• Et le réservoir de Métabief Vieux Village d’une capacité de 500 m3. 

Le réseau d'alimentation en eau potable est majoritairement constitué de fonte et comptabilise 
une longueur de 21,6 km. 
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Figure 8 : Schéma du réseau d’adduction de la commune de Métabief 

 

5.2 Système de traitement 

Les eaux distribuées sur la commune de Métabief sont désinfectées par injection de chlore 
gazeux avant entrée dans le réservoir de Métabief Neuf. 

 

Le traitement en place est satisfaisant et garantit pleinement une bonne qualité d'eau au regard 
des analyses effectuées régulièrement par les services de l’ARS. 

5.3 Interconnexion 

La commune de Métabief est interconnectée avec le réseau du syndicat des eaux de Joux pour 
acheter de l’eau.  

5.4 Moyens d’alerte et de secours 

Les installations sont munies de télérelève permettant un suivi en continu des volumes mis en 
distribution. Des systèmes anti-intrusions existent également sur les ouvrages. 



Commune de Métabief– Protection réglementaire du forage F3 du Crêt de la Chapelle 
Pièce n°5 : Mémoire technique 
 

      Sciences Environnement – Agence de Besançon                                     Dossier n° : 2022-276 22 

5.5 Projet d’alimentation de la commune par F3 

La commune de Métabief a pour projet d’alimenter la quasi-totalité de ses abonnés via le forage 
F3 du Crêt de la Chapelle. L’interconnexion avec le SIE de Joux servira donc uniquement en cas 
de secours et pour alimenter en continu quelques habitations. 

Le calendrier de ces travaux n’est pas tout à fait défini mais le bureau d’étude chargé de la 
maitrise d’œuvre a été retenu en octobre 2022 et les travaux devraient débutés entre juillet et 
septembre 2023. La commune table sur une alimentation de la commune par cet ouvrage au 
maximum d’ici la fin de l’année 2023. 

 
Figure 9 : Synoptique du projet d’alimentation de la commune de Métabief par F3 
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6 Connaissance de la ressource 

6.1 Contexte géologique 

La commune de Métabief se situe dans la Haute-Chaine jurassienne et chevauche la grande 
faille de Pontarlier qui affecte les plis coffrés Nord-Est / Sud-Ouest, formés par les calcaires du 
Jurassique et du Crétacé. C’est le long de cette faille que s’est creusée la dépression de la Seille, 
remplie d’alluvions quaternaires. 

 

 
Figure 10 : Unités et contexte structural de la Chaîne jurassienne (d’après Sommaruga,2017 – extrait des Montagnes du Jura, 

Bichet et Campy) 

 

Les points culminants de la région sont situés sur des anticlinaux jurassiques, les plus élevés 
étant voisins de la frontière suisse (Mont d’Or 1461 m). 

A l’ouest de l’accident de Pontarlier, les vallées qui connectent en général avec les synclinaux, 
ne sont pas encaissées : des rivières à méandres coulent à des altitudes comprises entre 800 et 
1 000 m, alimentant au passage deux groupes de lacs situés respectivement vers 650 m (lacs de 
Remoray et Saint-Point) et 1 000 m (lac de Joux et Brenet). 
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De part et d’autre, on retrouve les calcaires du Jurassique supérieur dont l’inclinaison en 
direction de la vallée favorise les écoulements souterrains vers les dépôts glaciaires. 

 

Ainsi, le secteur d’étude est donc constitué par les formations calcaires jurassiques du 
Portlandien/kimmeridgien, avec, dans le fond du vallon, des dépôts glaciaires qui recouvrent les 
terrains du Crétacé que l’on retrouve dans le synclinal. 

 

 

Figure 11 : Contexte géologique 

6.2 Contexte hydrogéologique 

L’aquifère principal du secteur est constitué par les formations calcaires du jurassique. 

Le forage du Crêt de la Chapelle exploite l’aquifère de grande envergure contenue dans les 
calcaires du Jurassique supérieur sous couverture des niveaux calcaires et marneux datés du 
Crétacé présent dans le synclinal de Métabief. 

Le secteur de Métabief a beaucoup été investigué par traçages dont ceux qui ont été référencés 
sur la base de données idéobfc sont visibles sur la figure suivante. Les eaux qui s’infiltrent sur 
le relief du Mont d’Or et du Risoux se dirigent sur le flanc Nord-Est vers la source du Bief Rouge 
de Métabief et vers la source du Doubs pour l’autre versant. Les écoulements du synclinal de 
Métabief-Fourcatier rejoignent quant à eux les sources captées de Malbuisson situées au Nord-
Ouest.  
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Les sources précédemment listées apparaissent toutes au contact des calcaires du Jurassique 
supérieur et des marnes du Crétacé. 

 

Figure 12 : Carte des traçages référencés dans le secteur de Métabief (source : ideobfc) 

Les travaux de mise en place du tunnel du Mont d’Or et les études réalisées par la suite dans le 
secteur ont montré que ces sources sont pour la plupart des trop-pleins d’un grand aquifère 
contenu dans les calcaires du Jurassique supérieur qui se vidange dorénavant à un débit constant 
dans le tunnel ferroviaire. Les limites latérales de cet aquifère sont probablement confondues 
avec les accidents de Pontarlier et de Mouthe tandis qu’il serait limité au Nord par la présence 
du synclinal de Saint Point et au sud par le sommet du Mont d’Or. 

7 Vulnérabilité de l’aquifère et risque potentiel de pollution 

7.1 Vulnérabilité de la ressource 

L’aquifère de grande étendue sollicité par le forage du Crêt de la Chapelle est vulnérable par 
son caractère karstique qui le rend sensible aux activités de surface. Néanmoins, une protection 
est assurée par la présence des marnes de l’Hauterivien et du Purbeckien. 

Ajoutons que l’amont du forage est occupé majoritairement par des bois ce qui lui confère une 
bonne protection comme les analyses réalisées peuvent en témoigner. 
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Enfin, notons cependant qu’un traçage réalisé depuis l’aval topographique du forage au niveau 
du rejet des essais de pompage a montré une connexion avec une réapparition du colorant 14 
jours plus tard.  

Ce résultat montre qu’une certaine sensibilité existe vis-à-vis des activités existantes en aval 
topographique de l’ouvrage. 

7.2 Inventaire des activités et rejets temporaires 

Comme rappelé plus haut, les activités recensées en amont du forage sont limitées à des 
activités forestières dont la gestion de la plupart des parcelles a été confiée à l’ONF. 

 

 
Figure 13 : Parcelles forestières recensées à proximité du forage F3 Crêt de la Chapelle 
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Ces parcelles sont exploitées selon une charte qui tend à limiter voire interdire les traitements 
du bois. Notons également que le secteur est très prisé des touristes en période hivernale mais 
également en période estivale. 

 

Une vulnérabilité vis-à-vis des activités présentes en aval topographique du forage avait été 
mise en évidence grâce au traçage des eaux de rejet. Or, dans ce secteur, on recense une place 
de stockage de bois, un centre d’accrobranche qui a pour projet d’installer de nouvelles 
infrastructures dans les mois prochains et une attraction de luge d’été (voir planche 
photographique). 

 

  

Vue sur la place à bois Vue sur les installations d’accrobranche 

 

Vue sur les locaux de l’accrobranche et l’arrivée de la luge d’été 

Figure 14 : Planche photographique des installations existantes en aval topographique du forage 

 
Enfin, en échangeant avec les services de l’ONF, la piste forestière se trouvant entre le centre 
d’accrobranche et le forage devra faire l’objet d’une réhabilitation dans les prochaines années 
afin d’assurer la pérennité de l’exploitation forestière dans ce secteur. 
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Figure 15 : Vue sur le début de la piste forestière à réhabiliter 

8 Description des périmètres de protection 

Plusieurs périmètres de protection ont été définis pour ce forage à partir du rapport de Monsieur 
METTETAL, hydrogéologue coordinateur pour le département du Doubs (Pièce n° 6). 

Conformément à la procédure en vigueur dans le département du Doubs, ce rapport a fait l’objet 
d’une présentation, suivie d’une discussion avec la collectivité lors de la réunion bilan du 27 
septembre 2022 (Cf compte rendu en annexe). Lors de ces réunions, certaines modifications des 
périmètres ont été décidées en lien avec l’hydrogéologue coordonnateur du Doubs. 

Chaque périmètre fera l’objet de prescriptions spécifiques qui sont détaillées dans la notice 
explicative de l’ARS en pièce n°4. 

8.1 Périmètre de protection immédiate  

Le périmètre de protection immédiate a pour fonction d'empêcher la détérioration des 
ouvrages et des installations de production et d'éviter que des déversements de substances 
polluantes ne se produisent à proximité directe de la zone de captage. C’est pourquoi toute 
activité sera interdite à l’exception des activités d’exploitation du captage et d’entretien de la 
parcelle. 

 

Périmètre Commune Section Parcelles 

PPI du Forage F3 
Crêt de la Chapelle 

Métabief B 51 et 52 

Tableau 7 : Parcelle inscrite dans le périmètre de protection immédiate du F3 Crêt de la Chapelle 



Commune de Métabief– Protection réglementaire du forage F3 du Crêt de la Chapelle 
Pièce n°5 : Mémoire technique 
 

      Sciences Environnement – Agence de Besançon                                     Dossier n° : 2022-276 29 

La parcelle B 52 correspond au PPI du forage F1 bis auparavant exploité par la commune de 
Métabief. Elle est donc d’ores et déjà propriété de la commune. 

 

 

Figure 16 : Plan parcellaire du périmètre de protection immédiate 

 

La parcelle B 51 correspond au PPI satellite mis en place lors de la déclaration d’utilité publique 
de 2013. Par consultation entre les services de l’ARS et de M. METTETAL, hydrogéologue 
coordinateur, il a été décidé de conserver ce PPI satellite par mail du 28/02/2023 dans cette 
mise à jour de la DUP. Il assurera la protection du forage improductif F2 permettant un accès 
au karst et à l’aquifère exploité par le forage F3 du Crêt de la Chapelle. 
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Figure 17 : Plan parcellaire du périmètre de protection immédiate satellite 

8.2 Périmètre de protection rapprochée 

Ce périmètre a pour but de protéger le captage vis-à-vis de la migration souterraine des 
substances polluantes. 

Les parcelles constituant le périmètre de protection rapprochée du forage F3 Crêt de la 
Chapelle seront, à l’adoption de l’arrêté préfectoral de déclaration d’utilité publique, grevées 
de servitudes. Ces interdictions et règles visent à s’assurer du respect des usages et pratiques 
permettant la protection de ces ressources en eau exploitées par la commune. 

Le périmètre de protection rapprochée de cette ressource s’étendra sur les parcelles listées 
dans le document parcellaire (Pièce n°8). Il s’étendra selon le plan suivant. 
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8.3 Périmètre de protection éloignée 

Aucun périmètre de protection éloignée n’a été défini pour le forage F3 Crêt de la Chapelle. 

 
Figure 18 : Plan des périmètres de protection du captage de Métabief 
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Figure 19 : Vue aérienne des périmètres de protection du captage alimentant Métabief 

9 Formalités au titre du Code de l’Environnement 

9.1 Débit maximal demandé 

Le forage est équipé d’une pompe de refoulement de 40 m3/h pouvant fonctionner pendant 
20h d’affilée soit 800 m3/j. 
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Ainsi, le maximal autorisé à être prélevé demandé par la commune sera donc de 40 m3/h et    
800 m3/j qui correspond au débit maximal de production du captage. 

A partir des projets et des données exposés aux chapitres précédents, le volume maximal 
demandé par la commune de Métabief sur le forage F3 Crêt de la Chapelle est de 157 000 m3/an. 

9.2 Situation vis-à-vis la nomenclature du Code de l’Environnement 

Conformément à l'article R. 214-1 du Code de l'Environnement, relatif à la nomenclature des 
opérations soumises à autorisation ou à déclaration, les futurs prélèvements d’eau de la 
commune de Métabief dans le forage F3 Crêt de la Chapelle au sein de l’aquifère contenu dans 
les calcaires du Jurassique supérieur concerne la rubrique 1.2.1.0 : 

 

• Pour les prélèvements d’eau : Rubrique 1.1.2.0 

« Prélèvements permanents ou temporaires issus d’un forage, puits ou ouvrage souterrain 
dans un système aquifère, à l’exclusion des nappes d’accompagnement de cours d’eau, 
par pompage drainage, dérivation ou tout autre procédé ». 

 

o Si le débit prélevé est égal ou supérieur à 200 000 m3/an, les 
prélèvements seront soumis à autorisation. 

o Si le débit prélevé est compris entre 10 000 et 200 000 m3/an, les 
prélèvements seront soumis à déclaration. 

Le volume annuel de prélèvement demandé par la commune de Métabief étant compris entre 
10 000 et 200 000 m3/an, l'opération est donc soumise à déclaration au titre du Code de 
l'Environnement. 

Les prélèvements auparavant réalisés par la commune dans le forage F1 bis avaient l’objet d’une 
déclaration dont le récépissé n°25-2012-00060 figure en annexe de ce mémoire technique. 

 

Dans le cadre de ce dossier d’enquête publique, un porter à connaissance a été adressé aux 
services Environnement de la Direction Départementale des Territoires du Doubs afin de mettre 
à jour ce récépissé en ce qui concerne le lieu de prélèvement (F3 et non plus F1 bis) et les 
volumes demandés qui ont augmenté depuis 2012 puisqu’ils visent aujourd’hui à substituer les 
prélèvements réalisés dans le forage du Bief Rouge. 
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Besançon, le 5 avril 2022

Contrôle sanitaire des 
EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Prélèvement

Unité de gestion

Installation

Point de surveillance

Localisation exacte

Commune

00136308

0131        METABIEF

 CAP     001439       CRET DE LA CHAPELLE

   P   0000002032   CRET DE LA CHAPELLE

SORTIE POMPAGE 50 M3/H

METABIEF

Prélevé le : 

par : 

mardi 22 mars 2022 à 

Jean-François LAZUECH

MADAME, MONSIEUR LE MAIRE

MAIRIE DE METABIEF

21, rue du village

25370 METABIEF

Analyse laboratoire

aucune détection

inférieure supérieure

Résultats Limites de qualité Références de qualité

inférieure supérieure

ARS Bourgogne-Franche-Comté - Département Santé Environnement - Unité Territoriale du Doubs
Pôle administratif Viotte | 5 voie Gisèle Halimi | 25000 Besançon - Tél. : 0 808 807 107 (n° non surtaxé)

Tous les résultats d'eau distribuée sont consultables sur www.eaupotable.sante.gouv.fr

Conclusion sanitaire ( Prélèvement N° : 00136308)

EAU BRUTE CONFORME (code de la santé publique) L'eau prélevée  respecte les exigences
réglementaires pour une eau brute destinée à la consommation humaine et pour les paramètres
analysés.

Pour le Directeur,

L'Ingénieur  d'étude Sanitaire

Nicole APPERRY

COMPOSES ORGANOHALOGENES VOLATILS

aucune autre détection

DIVERS POLLUANTS MICROORGANIQUES

PESTICIDES  : 361 molécules analysées

aucune autre détection

PLASTIFIANTS

aucune détection

COMPOSES ORGANiQUES VOLATILS

aucune  détection

Unités



Besançon, le 30 mars 2022

Contrôle sanitaire des 
EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Unités

Prélèvement

Unité de gestion

Installation

Point de surveillance

Localisation exacte

Commune

00136177

METABIEF

 CAP     001439       CRET DE LA CHAPELLE

   P   0000002032   CRET DE LA CHAPELLE

CRET DE LA CHAPELLE SORTIE POMPAGE 50M3/H

METABIEF

Prélevé le : 

par : 

mardi 22 mars 2022 à 11h00

Jean-François LAZUECH

Mesures de terrain

MADAME, MONSIEUR LE MAIRE

MAIRIE DE METABIEF

21, rue du village

25370 METABIEF

EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE

pH 7,12 unité pH

Résultats Limites de qualité

Analyse laboratoire

Références de qualité

inférieure supérieure supérieureinférieure

Limites de qualitéRésultats

inférieure supérieure

Références de qualité

inférieure supérieure

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES

Aspect (qualitatif) 0 SANS OBJET

Couleur (qualitatif) 0 SANS OBJET

Odeur (qualitatif) 0 SANS OBJET

Turbidité néphélométrique NFU 1,1 NFU

EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE

Carbonates 0 mg(CO3)/L

Equilibre calcocarbonique 0/1/2/3/4 2 SANS OBJET

Hydrogénocarbonates 222 mg/L

pH 7,8 unité pH

pH d'équilibre à la t° échantillon 7,73 unité pH

Titre alcalimétrique complet 18,2 °f

FER ET MANGANESE

Fer dissous <10 µg/L

Manganèse total <2 µg/L

MINERALISATION

Calcium 55,2 mg/L

Chlorures 1,2 mg/L 200,00

Conductivité à 25°C 373 µS/cm

Magnésium 15,2 mg/L

Potassium 0,361 mg/L

Silicates (en mg/L de SiO2) 3,93 mg(SiO2)/L

Sodium 0,583 mg/L 200,00

Sulfates 13 mg/L 250,00

OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M.

Antimoine <1 µg/L

Arsenic <1 µg/L 100,00

Bore mg/L <0,01 mg/L

Cadmium <1 µg/L 5,00

Fluorures mg/L 0,09 mg/L

Nickel <2 µg/L

Sélénium <1 µg/L 10,00

Unités



Besançon, le 30 mars 2022

Contrôle sanitaire des 
EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES

Carbone organique total 0,37 mg(C)/L 10,00

Hydrogène sulfuré (qualitatif) 0 SANS OBJET

Oxygène dissous % Saturation 96 %

PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES

Ammonium (en NH4) <0,01 mg/L 4,00

Nitrates (en NO3) 3,3 mg/L 100,00

Nitrites (en NO2) <0,01 mg/L

Phosphore total (exprimé en mg(P2O5)/L) <0,046 mg(P2O5)/L

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

Entérocoques /100ml-MS <1 n/(100mL) 10000

Escherichia coli /100ml - MF <1 n/(100mL) 20000

Conclusion sanitaire ( Prélèvement N° : 00136177)

EAU BRUTE CONFORME (code de la santé publique) L'eau prélevée  respecte les exigences réglementaires pour une eau brute destinée à
la consommation humaine et pour les paramètres analysés.

Pour le Directeur Général,

Le responsable de l'Unité Territoriale Santé-Environnement du Doubs

Didier ROLLET

ARS Bourgogne-Franche-Comté - Département Santé Environnement - Unité Territoriale du Doubs
Pôle administratif Viotte | 5 voie Gisèle Halimi | 25000 Besançon - Tél. : 0 808 807 107 (n° non surtaxé)

Tous les résultats d'eau distribuée sont consultables sur www.eaupotable.sante.gouv.fr
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RÉUNION DU 27 SEPTEMBRE 2022 
MAIRIE DE MÉTABIEF 

 
PROTECTION DU FORAGE F3 DU CRÊT DE LA CHAPELLE 

EXPLOITE PAR LA COMMUNE DE MÉTABIEF 

 

Présents : 

Commune de Métabief 

DEQUE Gérard, Maire 

PONCET Laurent, Adjoint 

MOUROT Magali 

ONF – UT Labergement CHANAL François 

Sciences Environnement MARGUIER Océane 

Département du Doubs FROMAGEOT Sandrine 

DDT 25 MARION Alain 

Hydrogéologue agréé METTETAL Jean-Pierre 

Établissement public foncier PEYTARD Frédéric 

ARS BFC, UTSE 25 APPERRY Nicole 

 
 
 

Contexte 

La commune de Métabief dispose actuellement des ressources suivantes : 

 Forage du ''Bief Rouge'' (116.585 m³ prélevés en 2020) : ressource, non protégée et non protégeable, qui 
devra à terme être abandonnée. NB : Ressource tarissant à chaque étiage. 

 Interconnexion avec le réseau du SIE de Joux (12.362 m³ importés en 2020), exploitant une prise d’eau 
superficielle dans le Lac de Saint-Point : ressource d'appoint qui devra, à terme, être limitée. 

 Forage F3 du ''Crêt de la Chapelle'' non connecté au réservoir principal et ne pouvant desservir pour l’instant 
que le secteur urbanisé du du Crêt de la Chapelle. 

Le forage historique du Crêt de la Chapelle F1 a été mis à l’arrêt en 2015 en raison de défaillance du matériel. 
Jusqu’à cet été 2022, la commune n’utilisait plus que les ressources du Bief Rouge et du Lac de Saint Point. 

Dans le cadre des différentes recherches en eau menées par la commune afin de remplacer le forage du Bief 
Rouge, un nouvel ouvrage (F3) a été réalisé en 2018 à proximité immédiate de l’ancien forage F1 du Crêt de la 
Chapelle. Les essais réalisés ayant montré que cet ouvrage répondait en quantité et en qualité aux besoins 
majoritaires de la commune, il a été décidé de prévoir une adduction sur le réservoir principal de façon à 
alimenter la totalité de la commune. 

Malgré l’existence de périmètres de protection pour l’ancien forage F1, afin de prendre en compte les nouveaux 
débits d’exploitation et les connaissance hydrogéologiques les plus récentes, une nouvelle procédure 
d’autorisation et de protection s’est avérée nécessaire afin de régulariser le nouveau forage F3. 

Ainsi, l’hydrogéologue agréé M. Mettetal, désigné sur ce dossier, a rendu son avis le 12 mai 2022, proposant 
des périmètres de protection et des servitudes. 

L’objectif de la réunion est de présenter ce rapport et de définir les suites à donner pour l’enquête publique. 

 

 

 

Direction : Santé Publique 
Département : Prévention Santé Environnement 

Unité Territoriale Doubs 

Affaire suivie par : 
Courriel : 

Nicole APPERRY 
nicole.apperry@ars.sante.fr 

Téléphone : 03 81 65 58 64 
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Débit – Fonctionnement du réseau 

Du fait de la localisation de la ressource et de sa connexion au réservoir du Crêt de la Chapelle, une partie de 
l’eau pompée a d’ores et déjà pu être injectée dans le réseau pendant l’été 2022, à hauteur de 7,5 m³/h. 

Calibré pour 800 m³/j, des travaux sont prévus pour une adduction vers le réservoir principal afin d’utiliser cette 
nouvelle ressource en tant que ressource principale. 

La consommation de la commune varie entre 300 et 600 m3/j selon les périodes de l’année (356 m3/j en 
moyenne en 2021 soit environ 130 000 m3 pour l’année). Depuis 2019, les consommations de pointes sont en 
général inférieures à 700 m3/j, hormis une consommation très élevée de 866 m3/j relevée le 12/02/2022. 

À noter qu’une partie de la commune de Métabief exclusivement alimentée par le SIE des eaux de Joux (secteur 
Altic pour environ 10 m³/j) pourra à termes être raccordée au réseau communal. 

La réalisation du Schéma Directeur d'Alimentation en Eau Potable (SDAEP) sur la commune de Métabief a été 
lancée en début d’année 2022 par la CCLMHD et pourra préciser ces données. 

 Concernant les démarches d’autorisation de prélèvement au titre du code de l’environnement, M. Marion 
(DDT) indique que conformément à l’article R.214-40 du code de l’environnement, la commune doit fournir à la 
DDT un porter à connaissance mentionnant notamment les besoins en volume sur le forage (volumes à horizon 
2040 calculés avec un rendement minimum), les autres ressources utilisées et/ou abandonnées ainsi que les 
nouvelles données acquises lors des essais sur le dorage F3. 
Le récépissé de déclaration délivré le 20/04/2012 pour le forage F1 reste valable pour le forage F3 qui capte la 
même ressource, tant que le prélèvement reste inférieur à 145 000 m3/an. 

 

Descriptif technique 

Le nouveau forage F3 a été réalisé en 2018 à environ 5 m de l’ancien forage F1 du Crêt de la Chapelle, sur la 
parcelle OB 52 située sur la commune de Métabief.  

Profond de 298 m, il est tubé en inox jusqu’à 134 m (diamètre 244 mm) puis laissé en trou nu (diamètre 194 
mm). Les diagraphies ont montré trois zones productives : de 134 à 139 m (30%), de 185 à 217 m (56 %) et de 
271 à 287 m (14 %). 

En 2019, le matériel suivant a été installé dans l’ouvrage :  

- Pompe de 25 à 50 m³/h équipée d’un variateur de vitesse et positionnée à 170 m de profondeur, 
- Colonne d’exhaure en inox, 
- Turbidimètre, 
- Sonde de suivi des niveaux d’eau. 

L’hydrogéologue agréé rappelle que des essais de pompage longue durée ont eu lieu entre 2019 et 2022, à des 
débits variant de 15 m3/h à 50 m3/h, et que le débit critique a été fixé à 45 m3/h, valeur au-delà de laquelle les 
rabattements augmentent de façon anormale. 

Il note que la remontée des niveaux est très rapide, signifiant que le débit critique témoigne d’une augmentation 
des pertes de charge dans l’aquifère et non pas d’une surexploitation de celui-ci. 

 

Qualité de l’eau 

Au regard des analyses disponibles, les eaux brutes se caractérisent par : 

- Une quasi-absence de contamination bactériologique, avec rare présence de germes témoins de 
contamination fécale (1 prélèvement sur 8) 

- Une teneur moyenne en nitrates inférieure à 5 mg/l. 
- Une turbidité faible, le plus souvent inférieure à 0,5 NFU, et ne dépassant pas 1 NFU. 
- L'absence de pesticides et autres micropolluants sur les analyses réalisées. 

L'eau brute est de bonne qualité, nécessitant un traitement de désinfection fiable avant distribution. 

 
Contexte hydrogéologique / Vulnérabilité 

Le forage est implanté sur le flanc SE du Gros Morond – Mont d’Or, à 1075 m d’altitude, en amont topographique 
de la partie urbanisée de la commune. 

Les terrains traversés sont, sous une mince couche de sol et remblais (80 cm), exclusivement composés de 
calcaires souvent très fracturés et karstifiés. M. Mettetal signale que la coupe géologique du F3 semble 
incomplète avec l’absence de l’alternance sur 126 m de marnes et calcaires du Crétacé mentionnée sur la 
coupe du F1 et cohérente avec la carte géologique. Il propose que la coupe du F1 soit affectée au forage F3 
(en le mentionnant sur le document). 



 

ARS Bourgogne Franche-Comté – Département santé environnement - UTSE du Doubs 
Page 3 sur 5 

Le niveau statique se situe à environ 125 m de profondeur, soit 950 m d’altitude environ, à rapprocher de 
l’altitude du Bief Rouge (960 m) et de la source captée (Grande source) de Malbuisson (900 m). 

M. Mettetal explique que ces eaux profondes proviennent d’un vaste aquifère karstique contenu dans les 
calcaires du Jurassique supérieur, libre dans les zones d’affleurement et en charge sous le synclinal du Bief 
Rouge. Il suggère que les sources du Bief Rouge et du Doubs sont des sources de débordement (trop-plein) et 
que l’exutoire final serait les sources de Malbuisson (débits et qualité relativement constants). 

En termes de vulnérabilité, le forage se situe dans un environnement forestier, notamment à l’amont 
topographique. À 300 m à l’aval, se trouve une activité d’accrobranches avec parking. 

Les traçages réalisés dans le secteur ne sont pas réapparus au forage F1 (ancienne décharge, Gros Morond). 
En revanche, le traçage du rejet par infiltration à l’aval immédiat du F3, des eaux d’exhaure lors des essais, a 
montré que le colorant avait réapparu 3 semaines plus tard en faible quantité dans les eaux du forage. Ceci 
indique une réalimentation de l’ouvrage par les infiltrations à l’aval proche et nécessite une extension de la zone 
de protection vers l’aval. 
 

 Échanges sur les pratiques forestières 
M. Chanal (ONF) explique que le plan d’aménagement forestier de la commune révisé a intégré les terrains 
situés à l’aval du captage et qui n’étaient antérieurement pas en PPR du forage F1. 
Il explique qu’un projet de route pour grumiers a été abandonné mais qu’une piste est nécessaire pour arriver 
à la place de dépôt située en contrebas du captage, vers l’aire de pique-nique. Il ne s’agit pas d’une création 
mais d’un aménagement. 
 Conformément au projet de DUP, une fois le tracé établi par l’ONF, une visite de terrain sera réalisée avec 
l’hydrogéologue coordonnateur et l’ARS. Des préconisations d’aménagement pourront en découler. 
 
Par ailleurs, concernant les dépôts de bois, M. Chanal propose une interdiction de dépôt pendant la période 
« optimale » de piqûre, à savoir entre le 15/04 et le 15/06. 
 

 Échanges sur le projet d’extension de l’accrobranche 
La commune de Métabief indique qu’un permis d’aménager a été déposé par l’accrobranche en août 2022. 
Le site est raccordé au réseau d’assainissement collectif. 
Les documents seront transmis à l’ARS pour avis sur la compatibilité du projet avec la protection du forage. 
 
 
Protection du captage 

 

 Périmètre de protection immédiate (PPI) 

 Délimitation (cf. plan en PJ). 

Le forage F3 ayant été réalisé dans le PPI existant du forage F1, ce dernier est maintenu en l’état, à savoir 
délimité par la parcelle OB 52. 

 Prescriptions 

 Le PPI reste propriété de la commune. 
 Le PPI est clôturé par un grillage muni d'un portillon d'accès. 
 Toutes les activités y sont interdites à l'exception de celles liées à l'exploitation du captage et à l'entretien 

mécanique du terrain. 
 L'ouvrage est fermé à clé. Les clés ne sont accessibles qu'aux seules personnes autorisées. 

 Périmètre de Protection Rapprochée (PPR) 

 Délimitation (cf. plan en PJ). 

Le PPR est défini par une surface d’environ 150 ha sur le territoire de la commune de Métabief. Il est réduit par 
rapport au PPR du forage F1, permettant de libérer des terrains de servitudes non justifiées. 

À noter que M. Mettetal confirme bien l’inclusion du site de l’accrobranche dans le PPR. Le plan est donc ajusté 
en conséquence (cf. PJ) 

 Prescriptions 

 Prescriptions générales 

 Les prairies permanentes sont maintenues en l'état 
 Les zones boisées conservent leur vocation forestière 
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 Interdictions 

 Les rejets d’effluents domestiques, agricoles et industriels,  
 Les épandages d'effluents liquides (lisiers, purins, boues de station d'épuration) 
 L'utilisation de pesticides 
 La suppression des haies et des bosquets 
 Les sports mécaniques 
 Les stockages et les dépôts de matières fermentescibles, et d'une manière générale de toutes les 

substances qui par leur nature ou leurs conditions d'entreposage sont susceptibles d'altérer la qualité des 
eaux captées 

 Les excavations susceptibles de porter atteinte au réservoir aquifère, tels que la création de carrières, de 
forages, de plans d'eau 

 Les nouvelles canalisations, les nouveaux réservoirs ou dépôts d'hydrocarbures liquides, de produits 
chimiques et d'eaux usées de toute nature 

Sont également interdits, à l'exception des travaux nécessaires à la protection et l'exploitation du captage: 

 Les nouvelles constructions à l'exception, sous condition d'autorisation : 
- des reconstructions à l'identique après sinistre 
- des extensions de bâtiments existants 
- des aménagements réalisés en faveur de la protection des captages 

 Les travaux de terrassement, de drainage et de remblaiement 

 Activités réglementées  
 Les épandages d'amendements organiques solides sont réalisés sous respect du Code des bonnes 

pratiques agricoles et du code de l'environnement 
 Les prairies sont exploitées uniquement pour le fourrage et pour le pacage extensif des animaux 
 L'exploitation de la forêt est réalisée sans travail du sol 
 Hors cadre d'un schéma de desserte locale établi après avis du préfet, les projets de nouvelles pistes et 

de nouvelles places à bois sont soumis l'autorisation préalable de l'ARS qui peut solliciter l'avis d'un 
hydrogéologue agréé, au frais du pétitionnaire 

 Les coupes à blanc sont réalisées de manière à maintenir autant que possible le couvert forestier, par une 
exploitation en "damiers", chaque case étant d'une superficie inférieure ou égale à 1 hectare ; un délai 
minimal de 5 ans est laissé entre 2 coupes à blanc de cases juxtaposées 

 Les places à bois existantes sont équipées d'un panneau d'information indiquant leur localisation en 
périmètre de protection de captages et rappelant l'interdiction de tout traitement 

 Les places à bois existantes sont laissées libres de tout dépôt du 15 avril au 15 juin. 
 La durée des dépôts est limitée à 2 mois. 
 Les huiles utilisées sur les chantiers forestiers sont biodégradables 
 Les propriétaires des parcelles forestières sont tenus d'informer les acheteurs de bois des servitudes fixées 

par le présent arrêté 
 
 
 

SUITES À DONNER 

 

 Montage du dossier d'enquête publique  Sciences Environnement 
 

 Avis sur le projet d’extension de l’accrobranche  ARS 
 

 
 
Rappel sur le déroulé de la procédure : 

- Dossier d'enquête publique recevable (après avis ARS et EPF) 
- Enquête publique  
- Rapport du commissaire-enquêteur 
- Présentation du dossier au CODERST 
- Arrêté préfectoral de DUP  

 
 



  
 

PPI = tracé rouge / PPR = zone hachurée orange 



Commune de Métabief– Protection réglementaire du forage F3 du Crêt de la Chapelle 
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      Sciences Environnement – Agence de Besançon                                     Dossier n° : 2022-276 39 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

A n n e x e  3  :  

 

A r r ê t é  p r é f e c t o r a l  d e  p r o t e c t i o n  n ° 2 0 1 3 - 0 8 5 -

0 0 0 2   
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Procédure de protection 
réglementaire du Forage F3 du Crêt 

de la Chapelle

Dossier d’enquête publique 
Pièce n°6 : Rapport de l'hydrogéologue agréé 



 



Jean-Pierre METTETAL 

Docteur en Géologie appliquée 

Hydrogéologue agréé pour le département 

du Doubs 
jp.mettetal@sfr.fr – 06.31.33.80.38 

 

 

 

 
         Besançon, le 12 mai 2022 

 

 

Commune de Métabief 

 

Nouveau Forage du Crêt de la Chapelle - F3 
 

Rapport hydrogéologique 
 

 

Préambule  
 

La population de la commune varie de 1 200 habitants permanents à plus de 2 500 en période 

de vacances, notamment l'hiver, soit une consommation qui varie de 300 à 600 m3/j. 

 

Actuellement, la commune de Métabief est alimentée en eau par les ressources suivantes : 

 

 les deux forages, dits du ''Bief-Rouge'', (environ 80 m3/h en période d'eaux moyennes 

et hautes, initialement prévus pour produire de la neige de culture) : ressource non 

protégée et non protégeable compte-tenu de la proximité du village des Hôpitaux-

Neufs, des réseaux d'eaux usées et du bassin d'orage ; ils seront supprimés. 

 

 •les prélèvements dans le ''Lac de Saint-Point'' (environ 25 m3/h), dont l’exploitation 

est assurée par le Syndicat des Eaux de Joux, 

 

 la commune possède également un forage au ''Crêt de la Chapelle - F1 bis" (production 

: environ 25 m3/h) dont la pompe bloquée a rendu l'ouvrage définitivement 

inexploitable. 

 

Dès 2013, la commune a engagé une série de forages de reconnaissance sur 3 sites : "le 

Viscernois", dans les formations argilo-sableuses du Tertiaire, "les Ronchaux" à proximité de 

la source du Bief Rouge et "le Crêt de la Chapelle" dans les calcaires du Jurassique supérieur 

(voir carte jointe). 

 

Le nouveau forage du Crêt de la Chapelle F3, le plus satisfaisant en matière de débits et de 

qualité, a été retenu pour une exploitation future. 

 

Contexte topographique et géologique 
 

Le village de Métabief est installé dans la Haute Chaîne du Jura, dans la vallée du Bief Rouge 

entre 940 et 1 020 d'altitude ; la vallée du Bief Rouge occupe un synclinal de Crétacé, "un val" 

en morphologie jurassienne ; il est surmonté au SE par le puissant anticlinal du Mont-d'Or 

"un mont", culminant à 1 414 m d'altitude et au NW par celui, plus modeste, de Fourcatier, 

d'altitude 1 023 m. Le forage a été implanté sur le flanc SE du Gros-Morond-Mont d'Or, à 1 

075 m d'altitude, à proximité immédiate du F1et non loin du F2. 

mailto:jp.mettetal@sfr.fr


 

 

Le forage F3 du Crêt de la Chapelle – Caractéristiques. (voir coupe jointe) 

 

Réalisé en 2018, il a été foré en 323 mm de diamètre, il atteint la profondeur de 298 m, il est 

tubé en inox jusqu'à 134 m, en diamètre 244 mm, ensuite le trou est nu en diamètre 194 mm.  

 

Le niveau statique se situe à environ 125 m de profondeur, soit 950 m d'altitude environ, à 

rapprocher de l'altitude de la source du Bief Rouge à 960 m d'altitude et la source captée de la 

"Grande Fontaine" de Malbuisson, à 900 m d'altitude ! Nous verrons, plus loin, les liens entre 

le Mont d'Or et le Lac Saint Point… 

 

Géologie constatée dans l'ouvrage : les terrains traversés ont été, sous une mince couche de 

de sol et de remblais (0,80 m), exclusivement composés de calcaires souvent très fracturés et 

karstifiés ; d'après la carte géologique, les horizons traversés auraient dû être, comme pour le 

F2, d'abord les calcaires et marnes du Crétacé, puis les calcaires du Jurassique supérieur ? 

Les diagraphies ont montré trois zones productives : 134 m à 139 m (30 % de la production), 

185 m à 217 m (56 %) et 271 m à 287 m (14 %). 

 

Remarque: la coupe géologique n'a rien de comparable avec celles des F1, F bis et F2 

situés pourtant à proximité immédiate (5 m pour le F1 bis, voir coupes F1 bis et F2 en PJ). 

Sur les forages de 1998, on constate la présence de 126 m d'une alternance de marnes et 

de calcaires clairement rattachés au "Crétacé" et qu'on ne retrouve pas sur la coupe 

"foreur" du F3 ?! Je propose que soit adoptée, en le signalant, la coupe du F1 pour 

illustrer le F3 dans les documents officiels. 

 

 

Pompages d'essais 

 
Ils ont débuté en septembre 2019 et se sont poursuivis jusqu'à la fin du mois de mars 2022, avec 

quelques interruptions. 

 

Résultats : (voir schémas joints) 

 

Les différentes pompes, installées à -180 m, ont permis durant plus de 3 ans, de multiplier les 

essais à différents régimes, allant de 15 m3/h à 50 m3/h avec des rabattements de 5 m à plus de 

25 m. Le débit critique a été fixé à 45 m3/h, valeur au-delà de laquelle les rabattements 

augmentent de façon anormale. 

 

A noter : 

 

 la remontée des niveaux est toujours très rapide, signifiant ainsi que le débit critique 

témoigne d'une augmentation des pertes de charges dans l'aquifère et non pas d'une 

surexploitation de celui-ci, 

 

 la rapide et forte sensibilité aux précipitations, 

 

 le niveau du forage F2 a été légèrement affecté par ces pompages mais aucun autre site, 

source ou forage, n'a montré de variations anormales de niveaux ou des débits durant 

les pompages, 

 

 le rejet par infiltration des eaux d'exhaure, installé légèrement à l'aval du site, a été tracé 

à la fluorescéine, le colorant a réapparu trois semaines plus tard, en faible quantité, dans 

les eaux du forage, ce qui implique une réalimentation de l'ouvrage par les infiltrations 

situées à proximité. 

 



 

 

Qualité des eaux d'exhaure 

Les nombreuses analyses pratiquées sur les eaux d'exhaure ont montré une eau bicarbonatée 

calcique dont les paramètres sont stables : température 8.8°C, ph 7.8, conductivité 370, nitrates 

5 mg/l, sans traces de contamination bactériologique ni traces de micropolluants. 

 

Hydrogéologie du Mont d'Or 

 

Le prévisible : les écoulements du relief du Mont d'Or/Risoux se dirigent, au NE, vers la source 

du "Bief Rouge" de Métabief et, au SW, vers la "source du Doubs", à Mouthe ; les écoulements 

de l'anticlinal de Fourcatier rejoignent, vers le NW la "Grande Source" de Malbuisson, toutes 

ces émergences se manifestent logiquement au contact des calcaires du Jurassique supérieur et 

des marnes du Crétacé. 

 

La surprise : les travaux du tunnel ferroviaire sous le Mont d'Or, d'une longueur de 6 km, entre 

les Longevilles, en France, et Vallorbe en Suisse, débutent le 14 novembre 1910, côté Suisse et 

le 21 juillet 2011, côté Français.  

Le 23 décembre 1912, à 4 274 m (depuis la Suisse) et à 870 m d'altitude, une forte venue d'eau 

se produisit qui inonda le tunnel, obligeant les ouvriers à fuir; le débit était alors estimé à 

7 m3/s ! A noter que la charge sur cet aquifère est de 80 m soit 950 m d'altitude. Le chantier 

fut gravement endommagé et, constat surprenant, la source du Bief Rouge, située 960 m 

d'altitude, tarit instantanément et les sources de Malbuisson et de Fontaine-Ronde en furent 

gravement affectées… les travaux parvinrent, partiellement, à aveugler les différentes venues 

d'eau mais jamais le Bief Rouge, dont le débit ne descendait jamais en-dessous de 250 l/s ne 

retrouva un débit normal, il tarit depuis à chaque étiage. 

 

Les écoulements, côté suisse, lors de l'accident de 1912 

.  
 



 

 

On peut, à partir de tous ces éléments, envisager la présence d'un vaste aquifère karstique 

contenu dans les calcaires du Jurassique supérieur qui irait depuis le "top" de l'anticlinal du 

Mont d'Or au Sud-Est jusqu'à la bordure du synclinal de Saint-Point au Nord-Ouest et, au Nord-

Est, du décrochement de Pontarlier et de la crête du Cernois jusqu'au décrochement de Mouthe 

au Sud-Ouest. Cet aquifère profond est libre là où affleurent les calcaires mais doit 

nécessairement être en charge sous le profond synclinal du Bief Rouge. La source du Bief 

Rouge et la source du Doubs ne sont que des sources de "débordement" (situées justement avant 

l'enfouissement de l'aquifère sous le synclinal) et non "d'affleurement", ce sont les sources de 

Malbuisson (Grande Source et Schlumberger) qui en seraient l'exutoire final : ce qui 

expliquerait la remarquable constance de leurs débits et de leur qualité, les sources du Bief 

Rouge et du Doubs en sont les trop-pleins (Cf carte jointe). La surface totale serait de l'ordre de 

150 km2 et on peut avancer une pente piézométrique d'environ 0,1 %.  

Aux sources ci-dessus citées, il convient d'ajouter la "fuite" accidentelle vers la Suisse via le 

tunnel du Mont d'Or, avec un débit de l'ordre de 100 l/s. 

 

 
 

Vulnérabilité 

 

L'amont du forage est occupé par de la forêt jusqu'au plateau du "Petit Morond", à 1 300 m 

d'altitude et ensuite, jusqu'au sommet du "Gros Morond" à 1419 m, alternent : prés, bois et 

pistes de ski avec les installations  correspondantes, (accueil, locaux techniques…), l'aval 

immédiat du forage est également occupé par de la forêt et des pâtures, à l'exception d'une 

activité "accrobranche" avec ses voies d'accès et son parking à une distance d'environ 300 m, 

Globalement le contexte est favorable, les analyses en témoignent. 

 

Les traçages : ils ont été nombreux dans ce secteur, notamment dans le cadre du projet d'eau 

embouteillée du tunnel et sur le site du Gros Morond afin de valider le projet d'un restaurant 

d'altitude. Le forage F1 en exploitation n'a pas été touché par le traçage du Gros Morond, pour 

les autres traçages, il n'était pas surveillé… 

 

 

  



 

 

Périmètres de protection - Propositions 
 

Périmètre de protection immédiate – PPI 

 

Il correspond au PPI du F1, propriété communale, soit la parcelle 0051 qui conservera son 

statut, à savoir : clôture, fermeture au cadenas, entretien et débroussaillage. 

 

Périmètre de protection rapprochée : cf carte jointe 

 

Il s'étendra sur une surface d'environ 150 ha comprise entre :  

- au NW, l'aval immédiat du forage (pour tenir compte du traçage des eaux d'exhaure), 

- au SE, la route d'accès au Morond, 

 - au SW la limite communale, 

- au NE le "tournant des canons". 

 

Soit les parcelles : 

 Section OB : pour partie, les parcelles :011, 031, 051, 053 et la 51 (PPI) en totalité. 

 Section OC : les parcelles 137 à 141 et 041. 

 

Sur cet ensemble, seront interdits:  

 

 toutes les nouvelles constructions ainsi que les stockages de toute nature ; pour 

l'existant, les installations sanitaires seront mises aux normes, aucun rejet d'eaux usées, 

mêmes traitées ne sera toléré. De la même façon, les stockages seront mis aux normes. 

Seront de plus interdits : les travaux souterrains, (sauf ceux liés à l'exploitation de la 

ressource), les carrières, ainsi que les sports mécaniques. 

 

  pour la partie forestière, 

 

La partie forestière conservera sa vocation ; l'usage de produits phytosanitaires sera 

interdit, le travail du sol sera prohibé ainsi que la création de nouvelles pistes. Les 

coupes à blanc seront réalisées de façon à maintenir autant que possible le couvert 

forestier, par une exploitation en damier, chaque case étant d'une superficie inférieure 

ou égale à 1 ha ; un délai minimal de 5 ans sera laissé entre deux coupes à blanc 

juxtaposées. 

 
 pour la partie agricole : les parcelles en herbe devront le rester, seront interdits : les 

épandages de purins, lisiers et boues de stations d'épurations ainsi que les produits 

phytosanitaires. 

 

 

       
 

PJ cartes-coupes… 

  



 

 

 

 

 

Situation géographique du F3 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 



 

 COUPE DU FORAGE F3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COUPES DES FORAGES F1bis et F2 

 

 

 

 

 

 

 

DIAGRAPHIE F3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

POMPAGES D’ESSAIS F3 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

HYDROGÉOLOGIE DU MONT D’OR 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

PÉRIMÈTRES DE PROTECTION 
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Dossier d’enquête publique 
Pièce n°7 : Evaluation économique 
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      Sciences Environnement – Agence de Besançon                                     Dossier n° : 2022-276 1 

 

CC oo mm mm uu nn ee   dd ee   MM éé tt aa bb ii ee ff   
  

PP rr oo tt ee cc tt ii oo nn   dd uu   ff oo rr aa gg ee   FF 33   dd uu   CC rr êê tt   dd ee   ll aa   CC hh aa pp ee ll ll ee   
 

Procédures de mise en place des périmètres de protection 
et d’autorisation de prélèvements et de distribution 

au titre des Codes de la Santé Publique et de l’Environnement 
 

 
Evaluation économique 

 
 
Certaines prescriptions du projet de déclaration d’utilité publique nécessitent la réalisation de 
travaux complémentaires à la charge de la commune. 

11  PPéérriimmèèttrree  ddee  pprrootteeccttiioonn  iimmmmééddiiaattee  --  TTrraavvaauuxx  

La liste des travaux à réaliser ci-dessous est basée sur les préconisations de l’hydrogéologue 
agréé et la notice explicative de l’ARS. 

En plus de la mise en place des clôtures qui matérialiseront les futurs PPI, certains 
aménagements sont nécessaires sur les captages et les trop-pleins de chaque ouvrage. 

 

 Quantité Prix unitaire Prix total H .T. 

Mise en place d'une clôture de 2 m de hauteur  
Grillage galva, poteaux et jambes de forces galva. 
Scellement d’environ 50 cm (béton) 

87 ml 100 €/ml 8 700 € 

Mise en place d’un portail grillagé  
Galva 3 x 2 m  
Fourniture du portail par la commune 

1 200 € 200 € 

Coût total estimé H.T. 8 900 € HT 

Rappel : Les prix proposés correspondent à une estimation. 
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      Sciences Environnement – Agence de Besançon                                     Dossier n° : 2022-276 2 

22  PPéérriimmèèttrree  ddee  pprrootteeccttiioonn  rraapppprroocchhééee    

Afin de matérialiser la zone de protection à proximité de la place à bois qui se trouve en aval du 
forage, la mise en place de panneaux de signalisation est demandée. 

 

 Quantité Prix unitaire Prix total H .T. 

Fourniture et pose de panneaux de signalisation 3 300 € 900 € 

Coût total estimé H.T. 900 € HT 

 
 

33  EEssttiimmaattiioonn  gglloobbaallee  ddeess  ddééppeennsseess  

  

 Prix total H.T. 

Périmètre de protection immédiate-Travaux 8 900 € 

Périmètre de protection rapprochée 900 € 

Coût total H.T. 9 800 € 

Montant T.V.A. (20%) 1 960 € 

Coût total T.T.C. 11 760 € 

 

Rappel : Les prix proposés correspondent à une estimation. 
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dd ee   ll aa   CC hh aa pp ee ll ll ee   
 

Procédures de mise en place des périmètres de protection 
et d’autorisation de prélèvements et de distribution 

au titre des Codes de la Santé Publique et de l’Environnement 
 
 
 
 

Liste des parcelles communales situées en zone de protection immédiate  
 

Commune Section N° de parcelle 

Métabief B 51 et 52 

 
 

 
Liste des parcelles communales situées en zone de protection rapprochée  

 

Commune Section N° Parcelle 

Métabief 

B 11, 15, 31p, 53p 

C 
137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 808p, 

812, 813, 815p, 816 

 
p : pour partie 
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Etat parcellaire des périmètres de F3 Crêt de la Chapelle – Périmètre de Protection Immédiate 
 
 
 
 

Captage Nature du bien Section N d'ordre  Lieu-dit Commune 
Superficie totale  

de la parcelle 

Superficie 
concernée par 

les PPI 
Nom du propriétaire Adresse Code postal Ville 

Forage F3 
Crêt de la 
Chapelle 

Propriétaire B 52 
Sous le 

Monrond 
Métabief 4 a 37 ca 4 a 37 ca 

Commune de 
Métabief 

16, rue 
du 

village 
25 370 METABIEF 

PPI 
Satellite 

Forage F3 
Crêt de la 
Chapelle 

Propriétaire B 51 
Sous le 

Monrond 
Métabief 3 a 71 ca 3 a 71 ca 

Commune de 
Métabief 

16, rue 
du 

village 
25 370 METABIEF 
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Plan parcellaire du périmètre de protection immédiate du forage F3 du Crêt de 
la Chapelle 
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Plan parcellaire du périmètre de protection immédiate du forage F3 du Crêt de 
la Chapelle 
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Etat parcellaire des périmètres de F3 Crêt de la Chapelle – Périmètre de Protection Rapprochée 
 

Captage Nature du bien Section N d'ordre Lieu-dit Commune 
Superficie totale 

de la parcelle 

Superficie 
concernée 
par le PPR 

Nom du propriétaire Adresse Code postal Ville 

F3 Crêt 
de la 

Chapelle 
Propriétaire B 11 Monrond Métabief 19 ha 83 a 00 ca 

19 ha 83 a 00 
ca 

Commune de 
Métabief 

16, rue du 
village 

25 370 METABIEF 

F3 Crêt 
de la 

Chapelle 
Propriétaire B 15 

Sous le 
Monrond 

Métabief 2 ha 45 a 60 ca 
2 ha 45 a 60 

ca 
Commune de 

Métabief 
16, rue du 

village 
25 370 METABIEF 

F3 Crêt 
de la 

Chapelle 
Propriétaire B 31 p Monrond Métabief 20 ha 27 a 50 ca 

17 ha 45 a 97 
ca 

Commune de 
Métabief 

16, rue du 
village 

25 370 METABIEF 

F3 Crêt 
de la 

Chapelle 
Propriétaire B 53 p 

Sous le 
Monrond 

Métabief 35 ha 22 a 45 ca 
7 ha 19 a 32 

ca 
Commune de 

Métabief 
16, rue du 

village 
25 370 METABIEF 

F3 Crêt 
de la 

Chapelle 
Propriétaire C 137 

Sur les 
Crêts 

Métabief 1 ha 88 a 05 ca 
1 ha 88 a 05 

ca 
Monsieur GIRARD 

Olivier Pascal Roland 
1 rue Emile 

Thomas 
25 300 PONTARLIER 
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Captage Nature du bien Section N d'ordre Lieu-dit Commune 
Superficie totale 

de la parcelle 

Superficie 
concernée 
par le PPR 

Nom du propriétaire Adresse Code postal Ville 

F3 Crêt 
de la 

Chapelle 
Propriétaire C 138 

Sur les 
Crêts 

Métabief 21 a 50 ca 21 a 50 ca 
Monsieur MARADIN 

Thierry Marie 
Maurice 

5 rue du 
Télésiège 

25 370 METABIEF 

F3 Crêt 
de la 

Chapelle 
Propriétaire C 139 

Sur les 
Crêts 

Métabief 61 a 35 ca 61 a 35 ca 
Commune de 

Métabief 
16, rue du 

village 
25 370 METABIEF 

F3 Crêt 
de la 

Chapelle 
Propriétaire C 140 

Sur les 
Crêts 

Métabief 52 a 20 ca 52 a 20 ca 
Commune de 

Métabief 
16, rue du 

village 
25 370 METABIEF 

F3 Crêt 
de la 

Chapelle 
Propriétaire C 141 

Sur les 
Crêts 

Métabief 11 a 50 ca 11 a 50 ca 
Commune de 

Métabief 
16, rue du 

village 
25 370 METABIEF 

F3 Crêt 
de la 

Chapelle 
Propriétaire C 142 

Sur les 
Crêts 

Métabief 12 a 30 ca 12 a 30 ca 
Commune de 

Métabief 
16, rue du 

village 
25 370 METABIEF 

F3 Crêt 
de la 

Chapelle 
Indivision C 143 

Sur les 
Crêts 

Métabief 3 a 70 ca 3 a 70 ca 

Monsieur GAUDET 
Michael Maurice 

Julien 

0, chemin 
du réservoir 

25 370 
LONGEVILLES 
MONT D’OR 

F3 Crêt 
de la 

Chapelle 
Indivision C 143 

Sur les 
Crêts 

Métabief 3 a 70 ca 3 a 70 ca 
Monsieur GAUDET 

Pierre Paul 
65, rue de 

l’étoile 
25 370 

LONGEVILLES 
MONT D’OR 
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Captage Nature du bien Section N d'ordre Lieu-dit Commune 
Superficie totale 

de la parcelle 

Superficie 
concernée 
par le PPR 

Nom du propriétaire Adresse Code postal Ville 

F3 Crêt 
de la 

Chapelle 
Propriétaire C 808 p 

Crêt de 
Lernier 

et la 
Perrière 

Métabief 99 a 06 ca 49 a 70 ca 
Commune de 

Métabief 
16, rue du 

village 
25 370 METABIEF 

F3 Crêt 
de la 

Chapelle 
Propriétaire C 812 

Crêt de 
Lernier 

et la 
Perrière 

Métabief 38 a 27 ca 38 a 27 ca 
Commune de 

Métabief 
16, rue du 

village 
25 370 METABIEF 

F3 Crêt 
de la 

Chapelle 
Propriétaire C 813 

Crêt de 
Lernier 

et la 
Perrière 

Métabief 6 a 59 ca 6 a 59 ca 
Commune de 

Métabief 
16, rue du 

village 
25 370 METABIEF 

F3 Crêt 
de la 

Chapelle 
Propriétaire C 815 

Sous le 
Monrond 

Métabief 2 ha 82 a 09 ca 
2 ha 82 a 09 

ca 
Commune de 

Métabief 
16, rue du 

village 
25 370 METABIEF 

F3 Crêt 
de la 

Chapelle 
Propriétaire C 816 

Sous le 
Monrond 

Métabief 13 a 98 ca 13 a 98 ca 
Commune de 

Métabief 
16, rue du 

village 
25 370 METABIEF 

p : pour partie 

 
A noter que les parcelles C808, 812 et 815 sont propriétés de la commune de Métabief avec un bail emphytéotique à Métabief Aventure, domiciliée avenue 
des Crêts, 25370, METABIEF. 



Commune de Métabief – Protection réglementaire du forage F3 du Crêt de la Chapelle 
Pièce n°8 – Document parcellaire 

      Sciences Environnement – Agence de Besançon                                     Dossier n° : 2022-276 8 

Plan du Périmètre de Protection Rapprochée du forage F3 du Crêt de la Chapelle 
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Plan Parcellaire du Périmètre de Protection Rapprochée du forage F3 du Crêt de la 
Chapelle 
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Vue aérienne du Périmètre Rapproché de protection du forage F3 du Crêt de la Chapelle 
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Plan des parcelles forestières du Périmètre Rapproché de protection du forage F3 du Crêt 
de la Chapelle 

 

 




