— les éléments techniques permettant d’attester de 1’absence d’émission dans 1’air de certains
produits par I’installation (cf. article 9.2) ;

— les résultats de 1’autosurveillance eau (cf. article 9.4) ;

— le plan de surveillance des émissions de gaz a effet de serre pour les installations soumises au
systéme d’échange de quotas de gaz a effet de serre (cf. article 9.3) .

Ce dossier est tenu a la disposition de I’inspection des installations classées.

Article 1.5 : Controle au frais de 1'exploitant

L’Inspection des installations classées peut, a tout moment, réaliser ou faire réaliser des
prélevements d’effluents liquides ou gazeux, de déchets ou de sol, ou des mesures de niveaux
sonores. Les frais de préléevement et d’analyses sont a la charge de 1’exploitant.

Les frais de prélevement et d'analyse seront a la
charge de I'exploitant.

Article 2.1 : Regles d'implantation.

Les limites de I’installation sont au moins a 100 metres des habitations ou des établissements
recevant du public et au moins a 50 metres pour les autres tiers.

En cas d’impossibilité technique de respecter cette distance, I’exploitant proposera des mesures
alternatives permettant d’assurer un niveau de protection des tiers équivalent.

Article 2.2 : Intégration dans le paysage.
L’exploitant prend les dispositions nécessaires pour maintenir le site en bon état de propreté
(peinture, plantations, engazonnement, etc.).

L'exploitant prendra toutes les dispositions
nécessaires pour maintenir le site en bon état de
propreté.



Highlight
Article 2.1 : Règles d'implantation.
Les limites de l’installation sont au moins à 100 mètres des habitations ou des établissements
recevant du public et au moins à 50 mètres pour les autres tiers.
En cas d’impossibilité technique de respecter cette distance, l’exploitant proposera des mesures
alternatives permettant d’assurer un niveau de protection des tiers équivalent.

Highlight
Les limites sont situées à plus de 200 m des
habitations ou des ERP.
Les ateliers communaux sont situés à un peu
moins de 50 m. Néanmoins des stockages de
matériaux inertes (sables et graviers) sont
présents en limite du site de l'entreprise Pusard
TP ce qui assure un niveau de sécurité
équivalent. Les zones d'effets des flux
thermiques (voir schéma dans l'étude de dangers)
d'un incendie ont été déterminés. Il n'y a pas
d'effets des flux thermiques au niveau des ateliers
municipaux.
L'entreprise Alfadou est aussi pour partie située à
un peu moins de 50 m. Les zones d'effets des
flux thermiques d'un incendie ont été déterminés.
Il n'y a pas d'effets significatifs des flux
thermiques au niveau de l'entreprise Alfadou.
La présence d'évents sur les stockages de bitume
fait qu'il n'y a pas de risque significatif
d'explosion de ces stockages.


