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BARRAGE DU MOULIN NEUF 

Cours d’eau : le Doubs 
Commune de SAINT HIPPOLYTE 

Département du Doubs (25) 

Loi sur l’eau et les milieux aquatiques n°2006-1772 du 30 décembre 2006 codifiée au titre I du livre 2 du Code de l’Environnement  

Loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement 

Articles L.181-1 et suivants du Code de l’Environnement 
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Articles R.214-1 à R.214-6 et Articles L.214-1 à L.214-19 du Code de l’Environnement 

Décrets n°2011-2018 et 2011-2019 portant réforme des études d’impact des projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements  
codifiés à l’article R.122-2 et R.122-3 du Code de l’Environnement 

Décret n°2014-750 du 01 juillet 2014 harmonisant la procédure d’autorisation des installations hydroélectriques  

Décrets n° 2017-81 et 2017-82 du 26 janvier 2017 codifiés 

Décret n° 2018-797 du 18 septembre 2018 relatif au dossier de demande d’autorisation environnementale 

Loi n°2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique 
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Barrage
Longueur 69.5 m
Cote moyenne 368.50
(368.48 - 368.53)

Batardeau
Largeur 6.5 m
Cote 368.13
Fond 366.63

Passe à bûches
Largeur 7.90 m
Cote amont 368.42
Cote aval 367.35
Fond aval 366.79

Brèche dans
canal d'amenée
Largeur 8.70 m

NE 367.58

NE 367.42

Vanne de vidange
(Absence de panneau)
Largeur 1.35 m
Radier 366.83
Sommet potence 370.22

Ancienne vanne
Largeur 1.65 m

Brêche

NE 367.27

NE 366.57

NE 367.09

NE 366.66

NE 366.05

NE 365.76

Ancienne
centrale

Doubs
Débit 02/10/20 5.4 m³/s

NE 366.33

NE 366.62
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Réhabilitation du site hydroélectrique

de Moulin-neuf

Etat initial
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RGE Alti

Relevé topographique BEJC
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Profils en travers du tronçon court-circuité 1/125

PT TCC-1

NE 366.33
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PT TCC-2

NE 366.12

Echelle Z : 1/1
Echelle X : 1/1

Echelle Z : 1/1
Echelle X : 1/1
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Profils en travers du canal de fuite 1/120
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Réfection du seuil
à la cote 368.50

Aménagement
de la rampe
Q = 980 l/s

Suppression de la
vanne de vidange

Turbines
QE 13.6 m³/s

Curage du
canal de fuite
Cote fond 365.10

Fond 366.10

Suppression
du batardeau

Fond incliné
Longueur 4 m
Fond amont 366.10
Fond aval 365.10

Plan de grille
ichtyocompatible
Q = 410 l/s

Vanne de dessablage
Radier 365.10
Largeur 2.50 m
Ouverture max 1.60 m

Reconstruction du mur
rive gauche du canal
d'amenée
Sommet 368.60
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A3

Etat projet - Vue d'ensemble

Commune de Saint-Hippolyte (25)

Altimétrie : NGF IGN69 // Plans non valides pour exécution

TELLIF

Réhibilitation du site hydroélectrique

Relevé topographique : RGE Alti / BEJC, 02/10/2020. 

17/12/2020

1/350
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A'

Réfection du seuil
à la cote 368.50

Suppression de la
vanne de vidange

Turbines
QE 13.6 m³/s

Curage du
canal de fuite
Cote fond 365.10

Fond 366.10

Suppression
du batardeau

Fond incliné
Longueur 4 m
Fond amont 366.10
Fond aval 365.10

Plan de grille
ichtyocompatible
Q = 410 l/s

Vanne de dessablage
Radier 365.10
Largeur 2.50 m
Ouverture max 1.60 m

Reconstruction du mur
rive gauche du canal
d'amenée
Sommet 368.60
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Réhabilitation du site hydroélectrique

de Moulin-neuf
 

Etat projet en rive droite
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Prise d'eau ichtyocompatible 1/75
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Goulotte de dévalaison
Fond 368.10

Plan de grille ichtyocompatible
Q = 410 l/s
Radier 365.10
Sommet 368.90
Entrefer 20 mm

Restitution tirant
d'eau minimum 1m

Raccord
ratio 1/3

Seuil de contrôle
Largeur 1m60
Cote réglable 
NNE - 27 cm
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Profils en travers du canal d'amenée et de fuite 1/160

Canal de fuite
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Canal d'amenée (en tête) Canal d'amenée (à l'amont
immédiat des turbines)
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Canal de collecte
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368.90 NGF

 
 

 

Pente
4H/1V

Radier 366.10

Vanne de dessablage
Largeur 2.50 m
Radier 365.10
Ouverture max 1.60 m

Mur
Sommet
369.40

Mur
Sommet
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NE 365.86 NGF
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Canal de collecte
Fond 368.10 NGF

Seuil de contrôle
Cote réglable
NNE - 27 cm

Goulotte de dévalaison
Fond aval 368.10

Restitution : Tirant
d'eau minimum 1.0 m

Radier grille
365.10 NGF
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Etat projet en rive gauche
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Aménagements en rive gauche 1/30

Mur
Amont 368.82
Aval 367.75

Mur
Amont 368.82
Aval 367.75

Drome

Pré-barrage
Largeur 4 m

Cote déversement 367.05

Passe à
canoës

Aménagement de
11 chevrons

Echancrure 40 cm
Pente 18 %
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Echelle Z : 1/1
Echelle X : 1/1

Chevrons
Largeur 15 cm
Hauteur 15 cm

Radier amont
368.42

Radier amont
367.35

Ecart entre rangées
de chevrons 40 cm

Prébarrage
Cote de
déversement
367.05

NE 367.35
NE 367.27

NNE 368.60 Muret
Sommet : Radier + 40 cm
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